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1. W S T E F

1.1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyr,siania i  badania techniczne 
dla obi oni onych elementów drewnianych wykonany ca z d/.j r/na drzew iglastych 
i  l iśc ia s ty ch , przeznaczonych do budowy i  naprawy wrgonów towarowych.

1.2. Normy związane 
?K-Db/D~0t100

P!i-63/D-;?4006 
PK-py/D-boOOO 
PN-59 /D-5ÓOU2

Fizyczne i  mechaniczno własności drewna.Badanie 
wilgotności
Tarcica wagonowa ig la s ta
Tarcica ig la s ta  ogólnego przeznaczenia
Tarcica l iś c ia s ta  ogólnego przeznaczenia

2. WYMAGANIA

2,1 . Wymagania ogólne
Elementy drewniane wagonów towarowych powinny być wykonane z odpowied
niego gatunku drewna zgodnie z tab licą  1 lub w wykonaniu eksportowym 
według warunków technicznych uzgodnionych z Klientem, jak również zabez
pieczone środkami grzybo i  owadobójczymi oraz przed działaniem szkodli
wych czynników atmosferycznych.
Szczegółowe określenie wykonania poszczególnych elemeniów z podaniem 
gatunku drewna i  jakości ustalonej m n ie jszą  normą powinno być podane 
w dokumentacji technicznej.

Do proauKcji elementów należy zamawiać sortymenty materiałów tartych  
zgodnie z normami:

PN-Ó3/D-94006, PH-37/D-96000 i PN-59/0-96002

Centralne Buro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPTK dnia 1o.12.13t>ó jsko norma ooowiązująca w 
zakresie oa unia 1 .1 .1 9 6 0  /Zarządzenie Dyrektora ZPTK Nr 20/66 /

CEJ V? , ozrfm ~ 2C/6 7 - %OC-h f
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T a b l i c a  1
Eloaenty występujące w budowie 

wagonow towarowych

Gatunek
Lp Nazwa elementu drewna Zastosowanie Wykończenie
Ąj ..........  3 ,... . . 5............

F o d ł o g a

k Soski podłogowe sosna
aodrsew

wagony towarowe 
kryte,rf§glark3 
platformy a in
ne, budki h&»ui-

impregnowane
malowań©

CO W©

2 Listwy przypodłogowe 
i listwy kratowrit sosna 3w.

j Narożniki sosna bu alei nasil i co we jw»

u Podkładki dąb wagony towarowe 
kryta,Wfgiarki 
platformy,budki 
oajaulcowc

3 w,
*■ T

fiv>':j any hocAiic i  czołowe f

' Deski ścian v  r.na 
« i« r/
yoał a

wagony tc warowi 
kryto,węglarka 
platformy x xa- 
ae budki nasrol-

mai owan-'

cc we J

6 Deski klap - OSJ1&
3w* 3 w*.

? Beleezki klatę sosna 3**
-r--n
i Listw^ klap,wiesza

ków obracowan oJw«n sosna A**, 3W*
i rany siedzenia

r z  s i __
V Deski arswi sc zna 5»*

3 a C L

10 Deski baonu sosna wagony towarowe
świerk
jodia

kry i e 3»t

Krokwi dachu wagony towarowe
kryte

sosna,dąb. j .  w.
dąb
bUk

bak: inpregnowa-
ne

L*at»y aaoiowa £0 £Piil 
/j*ł i

wagony towarowe 
kry te Balowaną

bu.
r t  c t r i  c

— —
12 Deski stopni a- sn<i

iąo
jw*

i
impragno ane
*nal owa: 0

Inna
14 Belki pod zbiorniki 

tfykiern sosna wagony««cystertty 3w.
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2, , rua--jc wy, iargy®

Odchyłki \ „ MarG"? grubości,, szerokości i  długości elementów drewnianych 
rue tolerowanych na rysunkach określa tab lica  2®

mibliea  . Odchyłki wymiarów* gotowych elementów drewnianych w aas

*0.. ia :o  
5 i ŁtitÓW

e* p“-i
Ci£&-* J>

•>*fj
tó '# -

*  
r -vC

____

k i S w VQf

D& SK 2

Sale

W y m i a i y

G.r Jhość 

8*26

1 6+25 

25*45

5o*?o

7Ó+100

Szerokość

do 80

cd 30+ 
___ 180___

od ioo* 
180

od 100*
220

16C+
260

............ 0_ d c  h y ł k
3? ugość Grubość Sser kość Pług

dc 4000 *P.5 ♦0,-ł +15
-0 ,5 __0

.1,0 ♦1 ,5  ’ +5
do 4~00 -o,5 -1,0 -2

do +1,5 +2,0 +5
4300 -1,0 -1,5 -2

2,3* KIagyt~ii.ac.m jakościową ejemntów
oekosć eleseniów drewnianych pod względem dopuszczalnycn yai drewna powinna 
o w aaoac  <*ywagvrio.? podanym w tab licy  % a * przypadku eksportu według 
warunków technicznych uzgodnionych z klientem*© i le  uzgodnione warunki 
tacnniczaa a le  wprowadzają innych wymagań, to .
» pr*,j k lasyfikacji bierze s ię  pod uwagę lepszą płaszczyznę i  oba boki,
~ v każayta elemencie mogą występować*w maksymalnych rozmiarach najwyżej 4 

spośród wad wymienionych w tab licy  3,
-  płaszczyzn* gorsza może sieć  wszystkie wady w granicach dopuszczalnych 

określonych w tab licy  3,
Waiy drewna nie wymienićLonê w tab licy  3 uw^ża się  za niedopuszczalne* 

1* a b j. i c a

^F

1

Nazwa waay drewna

Sęn zdrowe Kraśni ęter 
okrągłe t owalne

"i"

Sf/£ odrowe zrośnięta, 
to^łułne i skrzydlate, 
liczono parani

Sęki &9lipsute i częścio
wo zrośnięte,okrągłe i 
owalne

Granic© dopuszczalności “dl

V  na płaszczyznach -  dopuszczalne ber 
ograniczenia jednak nie większe ni*, 
w elementach o grubość- ao 23 mm włącz- 
nie sęki o średnicy do 3$ na',w elemen
tach o grubości 29-43 sęki o średnicy 
do 50 m»,w elementach o grubości powy
żej 50 mm sęki o średnic- do 60 aua 

-nie większe jednak n iś  40# ęzepek.detalu 
W sa bokach -  dopuszczalne w ilo śc i 1 sęka

sł 1 u długości o średnicy do 1/2 gru
bości sztuki

dopuszczalne w ilo śc i do 2 sęków na i & 
długości,obejmujące pas nie większy j u z  
1/3 szerokości sztuki

a / na płaszczyznach -dopuszczalne w ilo śc i 
do 2 sęków na 1 e> długości; w elemen
tach o grubości do 25 sę&i o śre inicy 
do 20 w ,  w elemontacn o grubości 29-4? 
sjn sęki o sream cy do 30 aur,w eł n ntach 
o jrib o śc i gowyze„ 50 ram sę^i o śr« mity
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do 40 sus -  a le  większo jednak n i A 40 %

fa/ if* ^ojnlisz c z a 1 ne w ilo śc i 1 sęka 
na 1 a długości o średnicy nie przekra
czającej 1 / 2  grubości sztuki

4 Sęki nadpsute i  częścio
wo zrośnięte,podłużne i  
skrzydlate,liczone pa
rami

dopuszczalne w ilo śc i 1 sęka na 1 m dłu
gości, obejmując* pas nie większy niż 
1/4 szerokości sztuki

5 Sęki nie zrośnięte zepsu
te ,  okrąg}e i owalne i 
otwory po tych sękach

a /  na płaszczyznach -  dopuszczalne w ilo śc i 
1 sz t.n a  1 u długości: w elementach c 
grubości do 25 •» sęki o średnicy do 1 5  
m ,  w elementach o grub.29-4-5 a* sęki o 
średnicy do 25 a*,w elementach o grub. 
powyżej 50 w  sęki o średnicy dc 3 5  aa 

-a le  Większe jednak n iż  40% szerok.deta lu  
b / na oolcaon -  dopuszczalne w ilo śc i 1 cat.

aa 1 s  długości o średnicy do 1 / 3  grubo
ści sztuki.Otwory po sękach niedopuszczal
ne

6 Sęki nie zrośnięte,zepsute
poalusae i skrzydlate l i 
czone parami i otwory po 
tych sękach

a /  na płaszczyznach -  dopuszczalne w ilości 
do 1 sęka na 1 a długości obejmujące 
pac nie większy niż 1 / 5  szerokości 
sztuki

b/ na bokach -  dopuszczalne w ilo śc i 
1  sęka a* 1 a długości.obejmując© Ł &$ 
nie większy niż 1 / 6  grubości sz tuk i. 
Otwory po sękach niedopuszczalne.

? Skręt włókien dopuszczałsy przy odchyleniu włókien od 
kierunku osiowego do 5 0  mm na 1 m długości

8 Z a w o 3 e niedopuszczalne o poprzecznym przebiegu
włókien

9 R d ż e t ' dopuszczalny zdrowy nie wychodzący 
na lepszą płaszczyznę

1 0 Zakorki,zabitki i 
pęcnerze żywiczne

dopuszczalne na płaszczyznach i bokach o 
szerokości nie więkssej niż 1 0  a* i  o dłu
gości nie większej niż 1 0  e*

«
powierzchniowe
siatkowe dopuszczalne do 3  mm głębokości

11

•rl
O
O*
•M
O

powierzchniowe 
z przesychania

dopuszczałam przerywane o prostym przebie
gu o głębokości de 1 / 8  grubości sztuki i 
o łącznej długości nie przekraczającej 1 / 3  
długości sztuki

M
#•

czołowe
nieprzechodzące

dopuszczalne na otm czołach obejmujące nie 
> więcej n i i  1 / 3  grubości elementu

Ml
czołowe
jednostronne

dcpuszczała* o głębokości do 1/4 grubości 
elementu o łącznej długości mierzonej na 
pieszczyźnie ni# większej niz podwójna 
szerokość sztuki

czołowe dwustron
ne przechodzące

n i e d o p u s z c z a l n e

czołowe okrężne niedopuszczalne wychodzące na płaszczyzny
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12 Czerwień bielu i twar- 
da lsi i  oraz zbrunat
nieniu baz cech 
zgaiHany

dejkustsmlae aa płaszczyznach, wyckedzą-a 
na boki i  czai a u postaci ple® i  saug o 
zzer-okości dc 1/5 szerokości oraz o dlago#o3 
do 1/3 długtśoi s lm m ts

13

14

•M, S'|. !!■■ —»'

Zgnilizna twarda i  a l f  ko
ka oraz zbrunataieaie o
cechach zgnilizny

£ A a i  z n a

■»-!* — W •*■-•«**** **■'-►«•* «**••«* *»■•-■** ■"*-w W*

n i e d o p u s z c z a l n e

dopuszczalna;
(w j.elM»t*ch p’’̂ e«a»clonych do budowy wago
nów eksportowych dopuszczalne tylko w po
s ta c i gsug i p,ssss

15 Chodniki 4a^saass<iiae powierzchniowe aa jednej

I

©wadzi© płaszeayśaie o „rodnicy do 3 *».<•> gł fbokośei 
4  $ w  t  « długości do 50 aa w ilo śc i 
2 s z t ,  aa 1 a

1 6 Sfazkodztsaia tteehaaicaas 
od cdłoaków m etali

trak ta tu  ąię  Jako sęki aapeute.widoczne
©di*a&i mUkli tkwiąca w drewnie powinny

—***«'*»•• —■»a» -.>» «■» *w*“>ww ■! M.awew w» w —aa <m>t> a-tw
być a fu ftiftt a •aiajss® po nich zaprawione

¥*dj podać® w puakcia 2.6, ikalety zgprawiaś. . 
Wady zaprawiana liczy  s ię  jako sęki id row .

TwMlea. 4 Kady obróbki ałuaeatś«* drewstlaftyab

Lp #*awa
wady obróbki

w wwOkwow*? **■ »,■•-■ «imm w» wifi imiiikii *» aie>sieie»w««» <»**«■» «» **** w©
Granice dopsszcsalaoścl wad

•1 0 b X i n a dopazsczalaa n« jednaj krawędzi o szero
kości s ię  przekraczającej 1/5 grubości
eieaontH i  zanikająca aa 1/10 długości 
sztuki

2 Krzywizna podłużna
boków

dopuszczalna przy strzale© ugięcia 1 ma 
m  długości 1 z e trą  kiaśącego

3 Bierówaołegłośc płaszczyzn
i boków

dopuszczalne w granicach odchyłek poda
nych w tab licy  2 to le ran c ji wysiarów gru
bości i szarokości

4 ^ieprostopadłość czół do 
płaszczyzn i boków

ceoła powinny być przycięte prostopadle 
do oai podlulntj ,sl«*«ntu lub według do- 
kuawatacji rysunkowej

5 NAedostrugania
powierzchni

niedopuszcsalre: ełuawaty wagonowe powinny 
posiadać równą i  gładką powierzchnię po 
struganiu

6 Odłupani® i wyrwanie 
włókien

uopttsacznlne zaprawiane aa jednej 
płaszczyźnie i  jednym boku nie przekra
c z a ją c  1/20 dltgości elsasoatu
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7 Szorstkość i wiochatość dopuszczalna na jeonej płaszczyźnie

Rysy z obróbki głębokość rys nie może przekraczać 1 ta-

2,4, Wiirotnosś bezwzględna drewna
Wszystkie elemenry orewni&ne wchodzące w skład wagonów tow&rowycn powinny
wykazywać następujące stopnie wilgotności.

- I
I

~ 1

1. elementy wagonów towarowych krytycn
2. elementy wagonów towarowycn nie krytych

15+3 % 
1 8 + 2  %

Dla produkcji eksportowej elementy wagonowe rowinny posiadać wilgotność 
zgodną z żądaniami k lien ta

2«5» Impregnowanie elementów, roazaj impregnatu i technologia impregnowania 
powinny być zgodne z oddzielnymi warunkami technicznymi,uzgodnionymi między 
zamawiającym a wykonawcą.

2,6 , Naprawa wad porobionych d e ta li wagonowych
Sęki naapsute, częściowo zrośn ięte , nie zrośn ięte , zepsute i  otwory po ty-cr 
sękach należy zapi awiać okrągłe wstawką c odpowiedniej średni, y z tego samego 
gatunku drem® /twardzielowego/ przy pomocy k leju  x sękowniey 
Drewno wstawki powinno być wysuszone ao wilgotności 10-12 %*

bęki zdrowe, zakorki, z a u itk i,pęcherze żywiczne,pęknięcia 
powierzchniowe oraz drobne uszkodzenia mechaniczne należy 
zaprawiać szpachlówką pokostową.

2, 7o Cechowanie
Elementy drewniane uznane za odpowiadające wymaganiom normy należy cechowac 
pieczątką kontrolera na jednej płaszczyźnie czoła.

3, PAgOfrn&IJS. PRZiSChO1 ftAMIE I THAbSPOET
3, 1. Pakowanie i  tran sp o rt. Elementy drewniane przewozi s ię  w mytych czystych* 
i suchych śrcłlkac. transportowych,zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi * 
1 uszkodzeniami mecaanicsnyai.

3*2, Przechowywanie, Elementy drewniane powinny być przechowywane w pomiesz
czeniach zabezpieczających je  przea działaniem czynników atmosferycznych.

4, BADANIA

4,1 , Roazaje badan.Elementy drewMune należy pocaać następującym badaniom- 

a / sprawdzeniu wymiarów,
b/ sprawdzeniu wilgotności bezwzględnej drewna, j

* c/ oględzinom zewnętrznym /  sprawdzenie jakorei / .  |

| Odbioru elementów dokonuje s ię  przez indywidualne badanie każdego elementu
\ w zakresie oaaaś wg 4 ,1 . c /,

Badanie wg 4 ,1 , a / dokonuje s ię  na 20 # sztuk d e ta li ,  a wg
4 ,1 . b/ na 1 detal .na ka/ae 3 mJ'. f;

Na żądanie odbiorcy dostawoa je s t  zobowiązany do wystawienie świadectwa 
kontroli technicznej na odebrane elementy.

i 4 ,2 , Opis badań jj
>
* 4 ,1 ,1 . Gprawa^enie wymiarów i  k sz ta łtu  dokonuje s ię  przy pomocy miary taśmo- 
\ woj 1 sawmiarai.
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Sprawdzenie wymiarów elementów dokonuje s ię  przed ich  impregnowania* i  aa lo -  
war. lea .

bezwzględną drew*
elementów sprawdza s ię  techniczną metodą suszarkowo -  wagową wg PN-56/D- 
•04100. Dopuszczalne yeti ©kreślenie wilgotności drewna przy pomocy wilgotno ■ 
ściomłersa elektrycznego, którego wskazania nie różnią s ię  więcej an iżeli 
0  * %% od wyników otrzymywanych metodą suszarkowo -  wagową.
Wilgotność elementów lapregnownnyoh określa s ię  przed impregnacją*

h Z 4 x J ^ $ Ś £ i S S L P°*«K^h »» sprawdzenia z wymaganiami podanymi
w tab licy  3 A 4,

4 .3 . Ocena wyników baderi.Elementy należy uznać ad odpowiadające wymaganiom 
normy jozeli przejdą a wynikłam dodatnia przez wszystkie badania wyiaieniona 
w 4 .1 .
Dostawcy przysługuje prawo przerobienia elementów uznanych jako niezgodne 
a wymaganiami punktu 4*1. */ i 4.1.o/ na elementy o innych wymiarach 

i kształtach.

KONIEC

Norma częściowo zgodna z;

Informacje dodatkowe do 

*8-66/3532-*1

1 / OIC 844-1 wyd.Il a 1.1.66 r. *Tymo*a#ove warunki techniczne detycoąoo 

dostawy nieobrobionych i obrobionych bali podłogowych dla wagonów 
towarowych"

8 / UIC 844-2 wyd.Il z 1*1.67 r ,  ^Tymczasowa warunki toofcftioare dotyespąc# 
dostawy ta rc icy  surowej i obrębionej do budowy wagonów towarowych i ba
gnie wy ch.


