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norma branzowa |BUl>$w—§9—
SRODKI 3532-75
TRAZSPORTU Tabor kolejon; Zamiast;
S2YBOWEOQOQ Wagony towarowe

Saki drzwi przesuwnych
Grupa katalogowa;
y 32

ifcjaag
1. Przedmiot Ljrm) . PraedaioteiR normy sg haki stuzace do wwyhania

drzwi przesuwnych bocznych, stosowane w wagonach towarowych krytych.

%2 . Normy zwigzane
PN-61/H-84020 Stal wfglowa konstrukcyjna zwykdej jakosci
0gblnego przeznaczenia. Gatunki

RS-61/H-6295" Sity ze thea pieskim o Srednicy 2 do 9 a®
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2.1. Odziany. W zaleznosci od potozenia drzwi rozréznia alg dwie
odmiany haka:
- prawy - P
— lewy - 1
2.2. Przyktad oznaczenia haka odziany P:

HAX P BH-69/3532*25

Centralne Biuro Konstrukcyjae Przemystu f&bora Kolejowego
Ustanowiona przez Dyrektora ZFTK dnia 20 V $63yako norma obowigzujgca w za-
kresie produkcji od dnia 1 I 1970. /Zarzadzenie Dyrektora ZPfK Nr (@/63 7/
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M-69/3532-25

2. kyszczejgClnlaale czesci 1 goopoogia. dotyczace czesci

Wymagania dotyczace czesSci

3

.. x

N Hazwa czesci wg Materiat

&g punktu
n«<u SiCs
Zapadka 3.1. st? wg PK-61/H~8b020
wstawka 7x5,5x20 stos
4t b x 25 2F-C1/M-S2951

53. Pozostate wymagani*

«>-

¥ykt«anie

O&kuwka. aa—*
trycowana

'sycinafta

Powierzchnia baka powinna, by¢ gtadka bez zadzioréow, '.-strych krawedzi

i Ctadéw Korozji.

Popuszcza sie pochylenie Scian tba haka do 50. 2© wzgledu na podziat

matrycy.

ikt zgodej utytKownitka dopuszcza sie wykonanie hasa z dwoch cze$ci pota-

czonych zv yowKsg zgrzewania*,

sosiec

Informacja dodatkowa
do SH-09/3552-25

Sforza ZfOfiaa z CIC 575 wd. IV z 1,1.5# te sstlaxd 1.1.62 1 1.1.63

w zakresie haka prawego.

Hak law, stanowvi lustrzane odbicie haka pramego 1 nie jest objety kartg

71C 576"



