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1. Przedmiot no rmy. Przedmiotem normy są porę­

cze ścienne stosowane na statkach wodnych.

Sa-Mng^Biflsatta
FH-66/B-89020 Okładzina poręczowa z polichlorku 

winylu

PN-66/C-89200 Bury z aieplaetyfikowanego poli­

chlorku winylu. Wymiary

PN-59/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego prze­

znaczenia

EN-64/H-7A200 Bury stalowe instalacyjne

PN-70/H-74592 Aluminium i stopy aluminium. Bury 

ciągnione

FB-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

FN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki pla­

stycznej. Gatunki

BN-72/3713-13 Wsporniki do poręczy ściennych o-

krętowych

3. Typy. Bozróżnia się dziesięć typów poręczy 

wg tablicy.

Typ
poręczy

Typ
wspornika poręczy wg  

BN-72/3713-13
Materiał poręczy

Masa 
1 m
poręczy
kg

Materiał poręczy

Masa
1 m 

poręczy 
kg

R1 - A1 At
rura stalowa 33,5X2,9 2,19

rura ze stopu aluminium 
36X2,5 0,71

R1 - B1 B1

R2 - A2 A2
rura stalowa 33,5X3,25 2,44

R2 - B2 B2

D - C C
rura z polichlorku winy­
lu 40X3 z wkładką z 
drewna

1,20 - -

T - Al A1

płaskownik 40X8 stalowy 
z okładziną z polichlor­
ku winylu

4,35

płaskownik 40X8 ze sto­
pu aluminium z okładziną 
z polichlorku winylu

2,12

►9 1 > ro A2

T - B1 B1

T - B2 B2

T - C C

i)Symbol wg SWWt 1056-71.

Centrum Techniki O krętow ei w Gdańsku 

Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Z P O  dnia 31 

lako norma obowiązuigca w zakresie produkcp od dnia 1 

(D z Norm  1 M iar nr 2 6 /1 9 7 2  poz 5 8 )

marca 1 9 7 2  r 

stycznia 19 73  r

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd N om  W wa Ark wyd 0 ,2 5  Noki -1200*50 Zom 3070/72 Cena zł 1 20



2 BK-72/37T3-12

4. Odmiann. Dla typów I i i  rozróżnia się dwie 

odmiany poręczył

- stalowa - nie wyróżniana w oznaczeniu,

- Al - ze stopu aluminium.

5. Prwrfciwi ffla&agattla
a) poręczy typu R2 - B2, odmiany stalowej*

PORĘCZ R2 - B2 BN-72/3713-T2

b) poręczy typu 1 - A1, odmiany Al
POR?CZ T - A1 Al BH-7 2/3 7 1 3 -1 2

6. W-zmiary w mm - wg rysunku.

Zz-MałgilaŁ
- rury stadowe w gatunku wg PN-64/H-74200,
- rury ze stopu aluminium PA2N-CV2 wg PN-70/ 

H-74592,
- rury z PCW w kolorze czarnym wg PN-66/C-89200,

- wkładka poręczy z drewna liściastego kl. I/Il 

wg PH-59/D-96002,

- okładzina poręczowa PCW 40X8 w kolorze czar­
nym wg FN-66/B-89020,

- płaskowniki ze stali 8t3SX wg HT-61/H-84020 

lub ze stopu aluminium PA2N wg FN-68/H-88026.

Inny kolor okładzin należy określić w zamówie­

niu.

8. W^koóozenie. Części metalowe poręczy oczysz­

czone i zabezpieczone przed korozją przez pomalo­

wanie pełnym zestawem farb z ostatnią warstwą w 

kolorze czarnym. Inny kolor wykończenia należy o- 

kreślić w zamówieniu.

ó. Cechowanie. Na poręczach należy unieśoić w 

sposób trwały następujące znaki:

a) znak wytwórni,

b) wyróżnik oznaczenia.

i  - 1200 Ola NspornikoN AUB1 
l =1500 dla pozosta łych  
r  = 80 dla nsporn ikonAUBI 
r  * W0 dla pozostałych
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