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ŚR O D KI 

TR AN SPO R TU  

W O D N E G O  

I U R Z Ą D Z E N IA  

P ŁY W A JĄ C E

N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-71

3 7 1 3 -0 6
Stopnie schodów 

stalowych okrę tow ych

Grupa katalogowa V 47 ')

1. Przeainiot normy. Przedmiotem normy są stop­

nie scnodćw stalowych o długości L s=i 800 mm sto­

sowane na statkach wodnych

2. ilorray związane

PH—61/11-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

Jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PH-66/H-92127 Stal walcowana. Blachy żeberkowe 

PN-67AI-92325 Stal węglowa walcowana. Bednarka 

bez pokrycia i ocynkowania

3. lypy. Rozróżnia się trzy typy stopni scho­

dów stalov/ych

- z blachy żeberkowej z Jednym zagięciem - ZI,

- z blachy żeberkowej z dwoma zagięciami - ZII,

- kratowe - K.

4. Przykład oznaczenia stopnia typu ZI o sze­

rokości B = 230 mm i długości h = 600 mm

STOPIEfr ZI 230X600 BK-71 /3713-06

1)Symbol wg SWW: 1056-75.

5. Wymiary w mm i masa - wg rys. 1 t 3 i tabli­

cy na str. 2.

6. Materiał. Stopnie typu Z powinny być wykona­

ne z blachy żeberkowej BO wg PK-66/H-92127 i sta­

li StO wg PK-61/H-84020. Wspornik powinien być wy­

konany ze stali St3SX wg PN-61/H-84020 a stopień 

typu K z bednarki wg PN-67/H-92325 w gatunku 

St3SX wg PK-61/H-84020.

7. Wykonanie 1 wykończenie. Stopnie typu Z po­

winny być gięte na zimno. Kraty stopni typu K 

powinny być gięte na zimno i punktowo zgrzewane 

a całośc spawana. Stopnie powinny być zabezpieczo­

ne przed korozją farbą nietoksyczną przy spalaniu 

podczas spawania.

8. Cechowanie. Ka stopniu, w miejscu oznaczonym 

na rysunku należy umieścić co najmniej następują­

ce dane

a) znak lub nazwę wytwórni,

b) wyróżnik oznaczenia,

o) numer normy.

K O N I E C

C entrum  Techniki O k rę to w e ) w  G dańsku 

U stanow iona przez D y rek to ra  G en e ra ln ego  Z P O  dnia 2 7  lis topada 1971 r 

lako  norm a obow iqzu|aca w zakres ie  p rodukcp od dnia 1 lipca  1 9 7 2  r 

(D z N o rm  i M ia r n r 1 /1 9 7 2  poz 1)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W wo Ark wyd 0 20 Noki 1000 + BO Zam. 1315/72 Cena zł 1 20
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------  ^ U s t a n o w i o n a

przez Dyrektora Centrum Teehmk. Okrętowe,

^ - 71/ 37 . 3-0*. Stopnie schodbw atutowych okrętowych

0547 r 3 zamiast 4. (wymiar wewnętrzny bednarki), powinno byc

,,e Ndotyyczy" wymiaru obramowania stopnia pknm.j m v n  p« »
____ i _n /7 i  noz 112

/miana 1 —
n...|ptvn PKNMiJ nr 12/74

BN-71/3713-06 Stopnie schodów stalowych okrętowych 
V 47

1 W punkcie 6 zamiast: >1 stali StO wg PN-61/H-84020, powinno być i stali 
St3SX wg PN-72/H-84020

2 Na rysunku 3 zamiast 25, powinno być 26,5
3 W tablicy na str 2 w kolumnie B/L zamiast 210, powinno byc 222

zmiana 2
92 02 24

zmiana 1 
1 7 74 r.

(Biuletyn PKNiM nr 12'74, poz 112)


