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Drabiny alum iniowe 

przenośne okrętowe

Grupa katalogowa V 47')

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są draoi- 

ny aluminiowe przenośne, stosowane na statkach 

wodnych

2 Normy związane

PN-64/C-9A152 Guma na artykuły techniczne. Wyma­

gania i badania techniczne 

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki pla­

stycznej. Gatunki

BN-b6/3702-02 elektrolityczne powłoki metalowe w 

okrętownictwie

Pozostałe normy związane podano w tablicy

o"l \iz 3 Tl 19i6—7A

5 Typy Rozrozma się trzy typy drabin 

A - bez zaczepu gornego,

B - z zaczepem górnym małym,

C - z zaczepem górnym dużym.

A, Przykład oznaczenia drabiny aluminiowej prze­

nośnej okrętowej typu B, o wielkości 3*

DRABINA ALUMINIOWA B3 BN-72/3713-10

5 Wyszczególnienie części i główne wymiary — 

wg rysunku i tablicy

ly/aA Tup  B l C

C entrum  Techniki O k rę to w e i w Gdańsku 

U stanow iona przez D y re k to ra  G en era lnego  Z P O  dnia 21 m arca 19 72  r 

lako  norm a obow iqzu|qca w  zakres ie  p ro d u k q i od dnia 1 stycznia 19 73  r 

(D z N o rm  i M ia r n r poz )

AWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0 ,3 0  Nokł 12 0 0  4- 50  Zam 2738/72 C«na ił 1 20



BN-72/3713-10

Wielkość 3 4 5 6

Typ A B C A B C A B C A B C

Główne wymiary, mm
l 2850 4050 4950 5850

r - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150

Liczba szczebli - n 9 13 16 19

Masa, kg (około) 15,3 15,9 i e ,7 20,3 20,9 21,7 2 4 ,8 25,4 26,6 2 9 ,5 30,1 31,3

Nr
części
na

rysun­
ku

Nazwa części Numer normy Wielkości części

1 Pobocznica

BN-72/3713-10 wg rysunku

2 Szczebel

3 Zaczep górny

i Stop ka

5 Wkładka

6 Sworzen B PH-6 7/W-82101 16X60

7 Nakrętka PN-58/M-82143 M16

S Zawleczka S-Zn PN-69/M—82001 4 X25

6. Materiał. Pobocznica i szczebel - aluminium 

PA2N wg PN-63/H-88026, zaczep górny x stopka - 

PA44-Z wg PN-68/H-88026, wkładka - guma 0.70.10.1(1 s 

wg PN-64/C-94152, dopuszcza się inny materiał o 

nie gorszych własnościach przeciwślizgowych. Pozo­

stałe części - wg norm przedmiotowych podanych w 

tablicy.

7. wyKonanie Szczeble wpuszczane i spawane nie 

powinny wystawać na zewnątrz pobocznicy

Części stalowe - ocynkowane warstwą odporną na 

warunki C wg BN-66/3702-02.

8 wytrzymałość Drabina ustawiona w przedziale 

od położenia pionowego do położenia pod kątem 45° 

powinna przenosić dopuszczalne obciążenie robocze 

(DOR) = 150 kG.

7 ażda drabina powinna byc poddana badaniom na 

zginanie w następujący sposobi drabinę należy u- 

łozyc poziomo, podpierając pobocznice w środku

pierwszego i ostatniego szczebla, na podporach  ̂

wysokości 500 mm, a co czwarty szczebel (licząc 

od pierwszego) należy obciążyć siłą 90 kG przez 

okres ’/2godz.

Sprawdzenie wytrzymałości szczebli losowo wy­

brany szczebel należy obciązyc pośrodku długości 

siłą 180 kG, przy ustawieniu drabiny odchylonej 

od pionu o 15°

Obciążenia te nie powinny w pobocznicach ani w 

szczeblach spowodować pęknięć i odkształceń wi­

docznych nieuzbrojonym okiem.

9. Cechowanie. Na drabinie, w miejscu oznaczo­

nym na rysunku, należy umiescic w sposób trwały 

następujące dane

a) znak lub nazwę wytwórni,

b) BN,

c) wyróżnik wyrobu,

d) dopuszczalne obciążenie robocze DOR = 150 kG.

K O N I E C



23 BN-72/3713-10 Drabiny aluminiowe przenośne okrętowe
V 47

1 W punkcie 8,
zamiast (DOR) =  150 kG toowinno być (DOR) masą =  150 kg, 
zamiast obciążyć siłą 90 kG , powinno być obciążyć masą 90 kg , 
zamiast silą 180 kG powinno być masą 180 kg

2 W punkcie 9, zamiast d) dopuszczalne obciążenie robocze DOR =  150 kG po­

winno być
d) dopuszczalne obciążenie robocze DOR =  150 kg

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  11—12 75 poz  119 (B iu le ty n  P K N iM  n r  5/78 poz  47)

Centrum Teehniki Okrętowej

10 BN-72/3713-10 Drabiny aluminiowe przenośne okrętowe
V 47

1 W punkcie 2 zamiast BN-66'3702, powinno byc BN-72/3702-02
2 W punkcie 5 do rysunku drabiny dodaje się następujący szczegół

( B i u l e t y n  P K N I M  n r  11— 12/75 p o z  119)

6 BN-72/3713-10 Drabiny aluminiowe przenośne okrętowe
0547
1 W punkcie 2 Normy związane, zamiast PN-64/C-94152 Guma na artykuły 

techniczne Wymagania i badania techniczne, powinno byc PN-81/C-94153/01 Guma 
przeznaczona na artykuły techniczne Zasady klasyfikacji i oznaczania

2 W punkcie 6 Materiał, zamiast wkładka — guma 0 70 10 10S wg PN-64/ 
C-94152, powinno byc wkładka — guma ABB4112 wg PN-81/C-94153/01

3 W tablicy, poz 6, nr normy, zamiast PN-67/W-82101, powinno byc PN-90/ 
W-82101, wielkość części, zamiast 16 X 60, powinno byc 16 X 60 Fe/Znl2c, poz 7 
numer normy, zamiast PN-58/M-82143, powinno byc PN-86/M-82144, wielkość 
części, zamiast M16, powinno byc M16-4-C-Fe/Znl2, poz 8, nr normy, zamiast 
PN-69/M-82001, powinno byc PN-76/M-82001
zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 11—12/75 poz 119 
zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 5/78 poz 47

(Biuletyn PKNMiJ nr 6/93 poz 47)

---------- L______________________________ ___________________________

82 BN-72/3713-10 Drabiny aluminiowe przenośne okrętowe
0547
W punktach 2 i 7, zamiast BN-72/3702-02, powinno byc PN-92/W-24001

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 11 12/75 poz 119 
zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 5/78 poz 47 
zmiana 3 — Biuletyn PKNMiJ nr 6/93 poz 47

zmiana 2
20 1 78 r

zmiana £
30 7 75 s.

93 04 08

zmiana 4
93 11 26

(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 d oz  81)


