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i. Prr.arimlot normy. Przedmiotem normy są wspor- 6. Wrmiara w mm - wg rys. 1 ł } i tabl. 1 i 2 

niki do poręczy ściennych stosowane na statkach oraz materiał i masa wg tabl. 3*

wodnych.

2. Normy związane

PN-61/H-8ą020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

FN-70/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki 

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki pla­

stycznej. Gatunki

BN-66/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w

okrętownictwie

3. Typy. Rozróżnia się trzy typy wsporników:

A - do spawania, o długości 75 mm (A1) i 85 mm 

(A2),

B - do przykręoania, zwykły, o długości 75 mm 

(B1) i 85 mm (B2),

C - do przykręcania, ozdobny.

Typ A1A2

rn

1

i

5
0

c e c h o w a n a

I 3/ 13- 13-1

Rys. 1

h. Odmlann. w  zależnośoi od materiału poręczy 

rozróżnia się dwie odmiany wsporników typu A i B. 

stalowe - nie wyróżniane w oznaczeniu,

Al - ze stopu aluminium.

5. Przykład oznaczenia

a) wspornika typu A1, odmiany Al:

WSPORNIK A1 Al BN-72/3713-13

b) wspornika typu B2, wykonanego ze stali:

WSPORNIK B2 BN-72/3713-13

^Symbol wg SWWj 1056-71.

Tablica 1

Typ

l Q s

mm

A
1

75 8 40

A2
85 10 50

Centrum Techniki Okrętowei w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego ZPO dnia 31 marca 1972 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1973 r 
(Dz Norm 1 Miar nr 26/1972 poz 5 8 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 r Wpływ do WN 28 IX 72r Oddano do składu 21 X 72 Druk ukończono w lutym 73 r 
Ob| 0 ,2 0  a w Nakład 1200  + 50 egz Zam 307 3 /7 2

Cana zł 1 20
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Typ B1B2 Tablica 3
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Tablica 2

Typ

d
9 [ Z

mm

B1 75 55 6,4 8 8 75 40

B2 75 55 6,4 8 10 85 50

M .  c

Typ
wspornika Haterlał

Masa
wspornika

kg
Materiał

Masa
wspornika

kg

A1 0,30 0,10

A2
stal

0,33 stop
aluminium

0,11

B1 0,58 0,20

B2 0,61 0,21

C mosiądz 0,36 - -

7. Materiał. Wsporniki typu A 1 B - stal St3SX 

wg PH-61/H—84020 lub stop aluminium PA2N wg PH-68/ 

H-88026, wspornik typu C - mosiądz MK80 wg PN-70/ 

H-87026.

8ł .Wykonanie i wykończenie. Wsporniki typu A i B 

— ostre krawędzie zatępione. Całość oczyszczona i 

zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie 

pełnym zestawem farb. Wsporniki typu C - odlewane 

kokilowo i pokryte powłoką oohronno-dekoraoyjną 

Ni-Cr Sb wg BN-66/3702-02.

9. CechowaniO. Na wspornikach, w miejsou ozna­

czonym na rysunku, należy umieścić w sposób trwa­

ły następujące dane:

a) znak wytwórni,

b) wyróżnik oznaczenia.
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