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Nakrętki do mocowania kół
samochodów ciężarowych,

autobusów i przyczep
Grupa katalogowa V 251)

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nakręt

ki do mocowania kół samochodów ciężarowych, auto

busów, przyczep i naczep

2 Normy związane

PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o średnicach 1 do 

600 mm Tolerancje

PN-70/M-82051 śruby, wkręty i nakrętki ogólnego 

przeznaczenia. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

i położenia

PN-70/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe 

ogolnego przeznaczenia Ogólne wymagania i ba

dania

3 Typy nakrętek W zależności od kształtu roz

różnia się następujące typy nakrętek

- z kołnierzem kulistym - A,

- z kołnierzem płaskim i podkładką kulistą - B,

- bez kołnierza - C

4. Odmiany W zależności oc. rodzaju gwintu roz

różnia się nakrętki z gwintem prawym lub lewym

5. Przykład oznaczenia nakrętki typu A do moco

wania kół samochodów ciężarowych, autobusów i przy

czep

a) z gwintem prawym M2 0 X 1 , 5

NAKRĘTKA A 1120X1,5 BN-73/3612-07

b) z gwintem lewym M 2 0 X 1 , 5  - lewy 

NAKRĘTKA A M20X1,5 - lewy BN-73/3612-07

6 . Wymiary nakrętek w mm - wg rys. 1 - 3 i tab

licy.

1) Symbol wg SWW 1029-66.
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Rys 1 , Nakrętka z kołnierzem kulistym
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Rys 2. Nakrętka z kołnierzem płaskim z podkładką kulistą

Rys, 3. Nakrętka bez kołnierza (nie zalecana w nowych 
konstrukcjach)
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1) Odchyłka i L  3  elnicy podziałowej gwintu +0,16 mm.

Dopuszcza s ię  w cohanie nakrętek typu 11 toczonych z sześciokąta S = 32, bez kołnierza okrągłego.

7 Własro^ci nech niczne nakrętek powinny odpo

wiada^ 10 klasie vg Pl1-70/I"-82054

8 Wyitonan.e - dokładne wg PII-70/'V'-82051 Tole-
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1 Zalecenia ni -dzynarodowe
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JiynpupenoB. RpenoioHne k OTyiwpe OcHOBHue p a 3 -  

Mepa

PCD 17-66 Pojazdy samochodowe Nakrętki srib kół 

tarć z owych

rancje gwintów 6H wg PK-70/M-02113.

9. /ykończenie - foefatyzowane albo cynkowane, 

chroTianowane lub chronowaie
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