
1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y są m echanizm y kórbowe do 
row erow  z w yjątkiem  mechanizmów z kołem łań ­
cuchowym  dwurzędowym

2 PODZIAŁ

Rozrozma się następujące odm iany m echaniz­
mów

A — z m iskam i łożyskowymi wciskanymi,
B — z m iskam i łożyskowymi wkręcanym i

3 WYMAGANIA

3 1. Główne wymiary

3 11 Główne wymiary mechanizmu odmiany A
— w mm, wg rys 1 na str 2

3 12  Główne wymiary mechanizmu odmiany B
— w mm, wg rys 2 na s tr  3

3 2 Wykonanie

a) M echanizmy korbowe pow inny byc w ykona­
ne zgodnie z m niejszą norm ą oraz obowiązującą 
dokum entacją techniczną w ytw órcy

b) Części m echanizm u me pow inny mieć pęk­
nięć, zadziorów, wyszczerbien i zniekształceń Do­
puszcza się usterki powstałe w czasie obrobki m e­
chanicznej, me w pływ ające na obniżenie Ogólnej 
jakości i wyglądu zewnętrznego mechanizmów

c) G w int na m iskach i w korbach powinien byc 
pełny bez zerw ań

Dopuszcza się w ykruszenie gw intu na jednym  ze 
zwojow do V2 jego wysokości i na długości me 
większej niz 1/2 zwoju, a na całym gwincie w su ­
mie na długości me większej mz jednego zwoju

W ykruszenie gw intu na sąsiadujących ze sobą 
zwojach jest niedopuszczalne

d) Bieżnie kulek pow inny byc gładkie Dopusz­
czalna odchyłka chropowatości powierzchni bieżni 
kulek m e powinna przekraczać R z =  3,2 (Ra=0,63) 
Nie dopuszcza się rys poprzecznych, a w zdłużnych 
o większej szerokości mz 0,1 mm i długości ob­
wodu o łącznej liczbie me więcej mz 2 na bieżni 
jednej miski

3 3 Wykończenie

3 3 1 Obróbka cieplna Twardość w arstw y 
utw ardzonej elem entów obrabianych cieplnie po­
w inna byc zgodna z wielkością określoną w obo­
wiązującej dokum entacji konstrukcyjnej w y­
tw órcy

3 3 2 Powłoki niklowe i mklowo-chromowe
a) Grubość powłok na częściach większych *) po­

w inna odpowiadać wym aganiom  grupy L wg 
PN-72/H-97006, a na częściach d ro b n y ch 2) gru ­
pie B

b) Miejscowe medochromowama, m iejsca m ato­
we, zadrapania, wżery w m ateriale rodzimym i ry ­
sy po obrobce mechanicznej są dopuszczalne jeżeli 
są niewidoczne z odległości powyżej 60 cm w 
świetle rozproszonym Pęcherze i odpryski powłoki 
m etalowej .są  niedopuszczalne Dla powierzchni 
korby łączącej główki, osiową i pedałową dopusz­
cza się wygląd mozaikowy błyszczący3) P łasz­
czyzny obwodowe prom ieni główki pedałowej

0 Części o pow ierzchni większej mz 0,35 dm 2 zaw ie­
szane na w ieszakach i pokryw ane w  w annach

2) Części o pow ierzchni m niejszej mz 0,35 dm 2 pokry ­
w ane w  kielichach lub  w bębnach Do części drobnych 
zalicza się rów nież śruby, nakrętk i, podkładki i inne 
części złączne

3) W ygląd powłoki w ynikający ze stanu przygotow a­
nia pow ierzchni odkuw ki korby przed pokryciem  po­
włoką
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Bys 1

i osiowe] korb oraz płaszczyzny boczne mogą mieć 
zbieznosc w ynikającą z kształtu  odkuwki lub ba- 
ryłkow atosc z operacji ręcznego szlifowania

3 3 3 Powłoki cynkowe

a) Grubość powłok na częściach większych J) po­
w inna odpowiadać wym aganiom  grupy U wg 
PN-71/H-97005, a na częściach d ro b n y ch * 2) gru­
pie L

b) W ady powłoki cynkowej jak  zadrapania, 
w żery  w m ateriale  rodzim ym  i rysy  po obrobce 
m echanicznej są dopuszczalne jeżeli są niewidocz­
ne z odległości powyżej 60 cm w świetle rozpro­
szonym

]) Części o pow ierzchni w iększej niz 0,35 dm 2 zawiesza­
ne na w ieszakach i pokryw ane w  w annach

2) Części o pow ierzchni m niejszej niz 0,35 dm 2 pokry ­
w ane w  kielichach lub  w  bębnach Do części drobnych 
zalicza się rów nież śruby, nakrętk i, podkładki i inne 
części zlączne

3 4 Wymagania użytkowe

a) M echanizm korbow y wm ontow any w ram ę 
lub przyrząd zastępujący ram ę powinien obracac 
się lekko, płynnie i bez wyczuwalnych luzów

b) Bicie koła łańcuchowego — promieniowe m ie­
rzone na dnach wrębów miedzyzębnych, a osiowe 
m ierzone na średnicy o 4 mm mniejszej od średnicy 
dna wrębów m iędzyzębnych — me powinno prze­
kraczać 0,6 mm

c) Połączenie korb m echanizm u z osią powinno 
byc sztywne, bez luzów

d) K orby m echanizm u powinny znajdować się 
w Jednej płaszczyźnie Odchylenie osi geometrycz­
nych korb względem siebie me powinno przekra­
czać 3°

e) Połączenie koła łańcuchowego z korbą powin­
no byc stałe bez luzów

f) K im  ustalający korbę z osią powinien w ysta­
wać co najm niej 3 m m  od strony  główki

g) K orby m echanizm u pow inny byc prostopadłe
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Rys 2

względem osi m echanizm u Dopuszczalne odchyle­
nie me powinno przekraczać 1 mm na długości 
100 m m  m ierząc od osi geom etrycznych osi m e­
chanizm u korbowego

h) Osie geom etryczne otworow w korbach dla 
osi pedałów i osi m echanizm u pow inny byc rów ­
noległe Dopuszcza się odchylenie me przekracza­
jące 2 mm na długości 100 mm

3 5 Wytrzymałość korb mechanizmu na obcią­
żenie statyczne

a) Korba powinna w ytrzym ać obciążenie sta ­
tyczne wg tabl 1

b) Połączenie osi i koła łańcuchowego z korbą 
praw ą w m echanizm ie odm iany A me powinno 
ulec uszkodzeniu pod działaniem m om entu skrę ­
cającego m niejszego mz 4080 kG cm

3 6 Cechowanie Na osi m echanizm u w miejscu 
określonym  na rysunku  konstrukcyjnym  powi­
nien byc umieszczony w sposob trw ały  znak w y­
tw orni, a na kole łańcuchowym

—  znak w ytw orni,
— liczba zębów

Tablica 1

Przeznaczenie m echanizm u 
do row eru

Obciążenie P 
kG (N)

turystyczny, turystyczno-spor­
towy, sportowy, składany, jed - 
nobelkowy, do suchej zapraw y 
i dwuosobowy

100 (981)

młodzieżowy 80 (785)

dziecięcy 60 (589)

4 KONSERWACJA, PAKOWANIE, 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Konserwacja Konserw ację mechanizmów 
przeprowadza się na żądanie odbiorcy, środkiem  
antykorozyjnym  przew idzianym  w procesie tech­
nologicznym

4 2 Pakowanie jednostkowe Poszczególne części 
m echanizm u korbowego pow inny byc owinięte w 
papier parafinow any, a kom pletny m echanizm  w
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pudełko tek turow e Na pudełku powinna znajdo­
wać się naklejona trw ale m etka lub nadrukow any 
napis, zaw ierający co najm niej

a) nazwę lub znak i adres wytwórcy,
b) oznaczenie lub cechę handlową,
c) num er m niejszej norm y

4 3 Opakowanie do transportu powinno zabez­
pieczać m echanizm y przed uszkodzeniami m echa­
nicznym i i szkodliwym  działaniem  w arunków  a t­
m osferycznych Na opakowaniu powinna byc 
umieszczona nalepka, zaw ierająca co najm niej

a) nazwę lub znak i adres wytwórcy,
b) oznaczenie zawartości w opakowaniu,
c) num er m niejszej norm y

4 4 Przechowywanie M echanizmy pow inny byc 
przechow yw ane w pomieszczeniach zabezpieczają­
cych je przed w pływ am i atm osferycznym i i w spo­
sób zabezpieczający przed uszkodzeniami m echa­
nicznym i

4 5 Transport M echanizmy należy przewozie 
środkam i transportow ym i zabezpieczającymi je 
przed wpływam i atm osferycznym i i uszkodzenia­
mi m echanicznym i

5 BADANIA

5 1 Program badań

5 11 Badanie pełne — um ożliwiające w yczerpu­
jąco ocenie konstrukcję i wykonanie m echaniz­
mów korbowych w ykonuje się w przypadku 
w prow adzenia zmian konstrukcyjnych albo m a­
teriałow ych, mogących mieć wpływ na jakość m e­
chanizmów, oraz okresowo co najm niej raz w 
roku

5 12  Badanie niepełne w ykonuje się w celu 
spraw dzenia jakości w ykonania przy odbiorze 
technicznym  p artu

5 13  Zakres badań — wg tabl 2

Tablica 2

Lp Rodzaje badan
W ym a­
gania

wg

Zakres badan Opis
badan

wg
badania
pełne

badania
niepełne

1 2 3 4 5 6

1
Oględziny
zew nętrzne

3 2b) X X

54 1

3 2c) X X

3 2d) X X

3 3 2b) X X

3 3 3b) X X

3 6 X X

4 1 — X

42 — X

43 — X

cd tabl 2

Lp Rodzaje badan
W ym a­
gania

wg

Zakres badan Opis
badan

wg
badania

pełne
badania
niepełne

1 2 3 4 5 6

2
Sprawdzenie 
głównych w y­
m iarów

3 1 X X

5 4 2

3 4b) X X

3 4d) X —

3 4f) X X

3 4g) X —

3 4h) X —

3
Sprawdzenie 
w ym agań użyt­
kowych

3 4a) X X

5 4 33 4c) X X

3 4e) X X

4

Spraw dzenie 
tw ardości w ar­
stw y u tw ar­
dzonej

3 3 1 X — 5 4 4

5
Sprawdzenie
powłok

3 3 2a) X —
5 4 5

3 3 3a) X —

6

Spraw dzenie 
w ytrzym ałości 
korb na obcią­
żenie s ta ­
tyczne

3 5 X — 5 4 6

5 2 Przygotowanie partu mechanizmów do ba­
dan Przed przystąpieniem  do badan m echanizm y 
należy podzielić na partie  składające się z m echa­
nizmów tej samej odm iany i o jednakow ych pa­
ram etrach  konstrukcyjnych Licznosc p a rtu  m e­
chanizm ów m e powinna przekraczać 6300 sztuk

5 3 Pobieranie próbek Próbki należy pobierać 
w sposob losowy

a) dla badan pełnych — co najm niej 3 m echa­
nizm y z bieżącej produkcji,

b) dla badan niepełnych — wg tabl 3

5 4 Opis badań

5 4 1 Oględziny zewnętrzne polegają na spraw ­
dzeniu nieuzbrojonym  okiem wykonania m echa­
nizmów korbowych z w ym aganiam i 3 2 b), c), d), 
3 3 2 b), 3 3 3 b) i 3 6 W czasie oględzin należy 
sprawdzić w ym agania 4 1, 4 2 i 4 3

5 4 2 Sprawdzenie głównych wymiarów polega 
na stw ierdzeniu zgodności w ykonania m echaniz­
mów z w ym aganiam i 3 1 W czasie spraw dzania 
głównych wym iarów należy również zmierzyć 
wielkości określone w 3 4 b), d), f), g), h)

5 4 3 Sprawdzenie wymagań użytkowych pole­
ga na stw ierdzeniu zgodności mechanizmów kor­
bowych z w ym aganiam i 3 4 a),' c), e) Badan należy 
dokonać na m echanizm ach wm ontowanych w ra ­
m ę lub przyrząd zastępujący ram ę



BN-74/3652-11 5

Tablica 3

L iczn osć
p a rtu

L icz ­
ba

sztu k  

w  1 

s to ­
p n iu

Ł ączn a  
liczb a  

sz tu k  w  
k a żd y m  
s to p n iu

N a jw ię k sza  
lic zb a  n ie d o ­

b ry ch  sztu k  m 1 
p rzy  k tó re j  

n a le ż y  u zn a ć  
p a r tię  za  z g o ­
dn ą z w y m a ­
g a n ia m i norm y

N a jm n ie jsza  
l ic zb a  n ie d o ­

b ry ch  sz tu k  m 2 
p rzy  k tó re j  

n a le ż y  u zn a ć  
p a r tię  za n ie ­
zg o d n ą  z w y ­

m a g a n ia m i  
n o rm y

1 2 3 4 5

do 400 6
6 0 2

12 1 2

401-1000 10
10 0 3

20 2 3

1001-2500 18
18 1 3

36 3 4

2501-6300 25
25 1 4

50 4 5

5 4 4 Sprawdzenie twardości warstwy utwar­
dzonej polega na stw ierdzeniu zgodności z w ym a­
ganiam i 3 3 1 Sprawdzenie tw ardości należy w y­
konać sposobem Rockwella wg PN-57/H-04355 lub 
Vickersa wg PN-57/H-04360

5 4 5 Sprawdzenie powłok ochronnych polega 
na stw ierdzeniu zgodności ich w ykonania z w y­
m aganiam i

—  3 3 2 a) wg PN-72/H-97006,
— 3 3 3 a) wg PN-71/H-97005 '

5 4 6 Sprawdzenie wytrzymałości korb na 
obciążenie statyczne

a) Sprawdzenie w ym agań wg 3 5 a) przeprow a­
dza się zgodnie z rys 3 i tab l 4

Tablica 4

Przeznaczenie m e­
chanizm u do row eru

Obcią­
żenie

L
mm

Dopuszczalne od­
kształcenie trw a ­

łe a po zdjęciu 
obciążenia 

mm

Turystyczny, tu ry ­
styczno-sportow y, 
sportow y, sk łada­
ny, jednobelkow y, 
do suchej zapraw y 
i dwuosobowy

wg
tabl 1

100 0,2

Młodzieżowy 90 0,15

Dziecięcy 70 0,15

Czas trw ania  obciążenia — 5 min 
b) Sprawdzenie wym agań 3 5 b) przeprowadza 

się zgodnie z rys 4

5 5 Ocena wyników badań

5 5 1 Mechanizm korbowy niedobry Badany 
m echanizm  należy uznać za niezgodny z wym aga­
niam i norm y, jeżeli przejdzie chociaż przez jedno 
z badan wym ienionych w tabl 2, w zależności od 
rodzaju badan, z wynikiem  ujem nym

5 5 2 Wynik badań pełnych należy uznać za 
zgodny z w ym aganiam i normy, jeżeli wszystkie 
m echanizm y korbowe pobrane do tych badan 
przeszły wszystkie badania wym ienione w tab li­
cy 2, kolum na 4 z wynikiem  dodatnim

5 5 3 Partia mechanizmów korbowych zgodna 
z wymaganiami normy Badaną partię  m echaniz­
mów należy uznać za zgodną z w ym aganiam i nor­
my, jeżeli liczba mechanizmów niezgodnych z w y­
m aganiam i norm y jest rów na względnie m niejsza 
od ni! podanej w tabl 3

5 6 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań.
Odbiorcy przysługuje praw o przeprowadzenia ba ­
dan odbiorczych zgodnie z 5 1 2

Na żądanie odbiorcy w ytw órca powinien przed­
stawić do w glądu zaświadczenie o wynikach ostat­
nio przeprowadzonych badan pełnych wg 5 11 
Zaświadczenie powinno zawierać co najm niej

a) nazwę i adres wytworni,
b) określenie badanych mechanizmów,
c) ocenę wyników badan

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ MECHA­
NIZMÓW UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY

P artię  mechanizmów korbowych, uznaną za nie­
zgodną z w ym aganiam i norm y, w ytw órca może 
przesortować, poprawie i przedstaw ić do pono­
wnego odbioru
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{
7 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE p 3 4b) bicie osiowe nie większe niz 1,0 mm (wg

Do dnia 31 grudnia 1975 r  dopuszcza się w PN-73/S-46200)

/

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Row e­
row e PREDOM -ROM ET Bydgoszcz, Branżowy Ośrodek 
N orm alizacyjny

2 Istotne zmiany w  stosunku do BN-66/3652-11

a) przedm iot norm y rozszerzono o m echanizm y do ro ­
w erów  dziecięcych,

b) m echanizm  odm iany A zmieniono z 2-khnowego na 
zgrzew any tarciow o (os, korba prawa),

c) zlikw idow ano z rys 1 i 2 szczegółowe w ym iary kon­
strukcy jne,

d) w prow adzono gw inty  w  korbach pod osie pedałów  
M10 i Rwl2,7,

e) w prow adzono w ym agania i badania dotyczące w y­
trzym ałości korb  na obciążenie statyczne,

f) badania podzielono na pełne i niepełne

3 Normy związane

PN-57/H-04355 P róba tw ardości m etali sposobem Roc- 
kw ella

PN-57/H-04360 P róba tw ardości m etali sposobem Vickersa 
PN-71/H-97005 Ochrona przed korozją E lektrolityczne 

powłoki cynkowe
PN-72/H-97006 Ochrona przed korozją E lektrolityczne 

powłoki Ni, N i-Cr, C u-N i-C r W ym agania i badania 
PN-75/S-46001 G w inty row erow e W ym iary i tolerancje 
BN-74/3652-08 Rowery Zarysy zębów kół łańcuchowych

4 Normy zagraniczne

CSRS ĆSN 30 9403 Jizdm  kola K liky stredow eho slożem 
jakost
ĆSN 30 9410 Jizdm  kola S tredoye slożem

F rancja  NFR 321-06 Pedalier de cycle Cotes dm ter- 
changeabilite

H olandia N 1682 T rapasstel type A voor dam es-en heren- 
n jw ie len
N 1683 T rapasstel type B voor dam es-en heren- 
rij w ielen

Indie IS 1281-1958 Specification fo r bicycle cranks and 
cham  wheels

Japonia JIS  D 9415-1961 Cham  W heel and Cranks for 
Bicycle

NRD TGL 5531 F ah rrad b au  K eilgetnebe

Rum unia STAS 6775-66 Biciclete A xul pedalier 
STAS 6776-63 Biciclete B ratu l pedalier

ZSRR TOCT 4776-54 Bejiocuneflbi IIIaTyHbi u  nemami 
TOCT 7064-54 Bejiocwneflbi KapeTKa Pa3Mepw

5 Autorzy projektu normy — mz Franciszek Koło­
dziejczyk i Rom an Bachnicki, Branżowy Ośrodek N orm a­
lizacyjny Zakładów  Rowerowych PREDOM-ROMET w  
Bydgoszczy


