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BRANZOWA
SRODKI e BN-81

TRANSPORTU Drzwi wewnetrzne 3712-21 00

WODNEGO i
| URZADZENIA przeciwogmowe klasy A Jarmint

PLYWAJACE okretowe BN-69/3712-031)

Gtéwne Wymiary Grupa katalogowa 0543

1 Przedmiot nomy Przedmiotem normy s3 gtéwne
wymiary drzwi wewnetrznych przeciwogmowych stoso-
wanych w przegrodach klasy A na statkach wodnych

2 OkreSlenia Przegrody klasy A s to konstrukcje
wykonane z zatwierdzonych materiatdbw niepalnych

i utworzone przez grodzie, poktady, sufity lub oszalo-
wanie zachowujgce ognioszczelnosc zgodnie z wyma-
ganiami Miedzynarodowej Konwencji o Bezpieczen-
stwie Zycia na Morzu

3 Gldawre wymiary w mm — wg rysunku i tablicy

DRZWI ROZWIERANE
jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe symetryczne
\SN-81/37P-Zim
Drzwi rozwierane
Wielkosc . dwuskrzydtowe
jednoskrzydtowe symetryczne
h 1600 1800 1950 1950
b 600 750 900 600 750 900 900 1800
h b — wymiary w $wietle
Y W zakresie wymiarow w S$wietle drzwi przeciwogmowych
klasy A
KONIEC
Informacje dodatkowe
Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 13 marca 1981 r
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1983 r
(Dz Norm i Miar nr 9/1981 poz 47)
Cena zt 1,80

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1981 Druk Wyd. Norm W-wl Ark wyd 0 25 Nakt 700 +55 Zim 1418/81



2 Informacje dodatkowe do BN-81/3712-21 00

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme — Centrum Techniki Okreto- 3 Wykaz planowanych do ustanowienia arkuszy BN-81/3712-2!
wej Gdansk Arkusz 05 Drzwi wewnetrzne przeciwogmowe klasy A-30 jedno-
skrzydlowe okretowe
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/3712-03 — mniejsza nor-  Arkusz 07 Drzwi wewnetrzne przeciwogmowe klasy A-60 jedno-
ma zastepuje BN-69/3712-03 w zakresie wymiardw w $wietle drzwi skrzydlowe okretowe
przeciwogniowych klasy A przy zmienionym szeregu wymiarowym 4 Symbol wg SWW — 1057-23
na podstawie miedzynarodowej normy ISO 3796-1976 5 Antor projektu normy — inz Wiestaw Kubacki



