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1 W STĘP

Przedm iotęm  norm y są  ogolne wymagania i badania f i l ­

trów  węglowych spełn iających  ro lę  d ech lo ra to ra  abso rbu ­

jącego ch lo r z wody przeznaczonej do p ic ia , uprzedpio chlo­

row anej w celu  dezynfekcji, popraw iającego jej sm aki b a r ­

wę lub f i ltru  zatrzym ującego zan ieczyszczen ia  m echanicz­

ne , instalow anych na sta tkach  m orskich

2 WYMAGANIA

2 1. Ogólna charak te ry styka  techniczna - wg tabl 1 

T ablica  1
\

1)W ydajność nominalna 
p rzy  pt^acy c iąg łej u rząd ze ­
n ia , t  /  24- h

20 - 50

W ydajność nominalna 
p rzy  p racy  w ok resie  szczy ­
towym, t /h

4 - 10

C iśnienie  robocze , MPa 1,0

T em peratu ra  wody, °C

OO

Spadek c iśn ien ia  d la  czystego 
f i l t r a ,  M Pa 0,05

^  W artość podana d la  f iltru  węglbwego Wydajność 
d ech lo ra to ra  jes t o 50% m zsza

^  Ponadto w DTR d la  poszczególnych filtrów  należy 
podać nominalne w arto śc i p rędkości prz-epływu i dokład­
n ośc i filtrow ania

2 2 M ateria ły  do budowy filtrów  węglowych w częśc i 

s tykającej się  z wodą powinny byc n ietoksyczne, n iekoro- 

dujące (lub  odpowiednio zabezpieczone) W szystkie m ate­

r ia ły  m ające kontakt z wodą powinny mieć a te s ty  władz sa ­

n ita rnych  (Insty tu t Medycyny M orsk iej i T ropikalnej lub 

Państwowego Zakładu Higieny) Pozosta łe  m ateria ły  powin­

ny mieć a te s t huty lub właściw ego Tow arzystw a K lasyfika­

cyjnego ( je ż e li  jes t wymagany)

2 3 Wykonanie K onstrukcja f iltru  węglowego powinna 

gwarantować całkowitą szczelnosc  urządzen ia  bez możli­

w ości zan ieczyszczenia  przefiltrow anej wody Powinna rów­

nież zapewnie łatw ość wymiany złoza i jego przepłukania
1 /

2 L, Szczelność i Wytrzymałość F i l t r  węglowy komp­

letn ie  zmontowany, ze wszystkim i króćcam i (bez  wsadu) 

powinien wytrzymać próbę hydrauliczną p rzez  10 min c iś ­

nieniem równym 1,5  p  roboczego

2 5 Dobor e ran u lacn  węgla aktywnego i lego masy na ­

sypowe i

- g ranu lacja  węgla aktywnego powinna m ieście się w 

g ran icach  1 - 3 , 2  mm,

- m asa nasypowa węgla aktywnego powinna m ieście się  

w gran icach  +10% od p rzy ję te j w dokumentacji technicznej

2 6 Skuteczność f iltru  węglowego Woda po p rz e ­

puszczeniu p rzez  f i l t r  węglowy powinna mieć następujące 

param etry

- dopuszczalna pozostałość ch loru  nie powinna przekra- 

czac 0 ,1  mg/dm ,

- zapach wody w tem peratu rze  60°C - stopień 3 - za ­

pach n a tu ra ln y ,

- barw a wg skali platynowo-kobaltowej nie może p rze-
\ 3

k raczac  20 mg P t/dm  .

2 7 W arunki p racy  f iltru  węglowego

- tem peratu ra  otoczenia 5 - 45°C ,

- w ilgotność pow ietrza 99%,

- p rzechyły  do 15°, przeg łęb ien ia  do 5° ,

- kołysanie boczne do 2 2 ,5 °  w ok resie  7 - 9 s ,  wzdłuż­

ne do 10° od pionu

Dopuszcza się  zmianę wymagań po uzgodnieniu z wy­

tw órcą t

2 8 Cechowanie Na tab liczce  znamionowej f iltru  wę­

glowego producent powinien podać następujące dane

a) nazwę i znak wytwórcy,
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b) typ u rząd zen ia ,

c) w ydajność, t / 2 4 h ,

d) c iśn ien ie  robocze , M Pa, '

e j spadek c iśn ien ia , M Pa,

f) masą f i l t ra  węglowego, kg,

g) num er fabryczny,

h) rok  produkcji,

i) znak odbioru KJ lub Tow arzystw a Klasyfikacyjnego 

( je ż e li  jes t wymagany)

j) a te s t w ładzy san ita rne j

'  3 BADANIA

3 1 M iejsce prow adzenia badan i sposób odbioru Ba­

danie należy przeprow adzić na stanow isku prób wytwórcy 

Każdy f i l t r  węglowy odbiera  się  indywidualnie

3 2 P rogram  badan - wg tab l 2

T ablica  2

Lp Rodzaj badań
Wymagania

wg
Opis badan 

wg

1 Oględziny 2 2, 2 ',3 , 2 , 7 ,  
2 8 3 3 1

2 Spraw dzenie masy 2 8 3 3 2

3
Spraw dzenie
szczelności

2 4 3 3 3

4
Spraw dzenie sku tecz­
nośc i f iltru  węglowe­
go

2 6
\

3 3 5

5
___L

Spraw dzenie doboru 
g ranu lacji 2 5 3 3 4

3 3 Opis badań

3 3 1 Oględziny Badanie polega na spraw dzeniu zgod­

ności wyr obu. z wymaganiami normy o raz  zgodności z do­

kum entacją, a w szczególności

- atestów  lub protokołów badan m ateriałów  i elementów 

składowych łączn ie  ze złozem,

- kom pletności f iltru  węglowego,

- jakości wykonania,

- cechow ania,

- wymagań bez konieczności demontażu

I

3 3 2 Spraw dzenie masy należy wykonać przy  użyciu
*

wagi technicznej M asa f iltru  węglowego nie powinna ró ż ­

nić się  więcej niz ±5% od podanej w cechowaniu

3 3 3 Spraw dzenie szcze lności Zamontowany f iltr  

węglowy powinien p rze jść  próbę szcze lności wodą o c iś ­

nieniu i czasie  wg 2 4- Badany f i l t r  węglowy nie powinien 

wykazywać siadów przecieków  i zawilgoceń

i

3 3 4. Spraw dzenie g ranu lacu  i masy nasypowe! węgla 

aktywnego G ranulac ja  i masa nasypowa powinna być spraw­

dzona przed załadunkiem do urządzen ia  w następujący  spo-
* )

sob

- z dostarczonej p a r tu  węgla aktywnego pobrać 5 p ro-
3

bek o objętości 2 dm i p rzes iać  przez sito  perforow ane o 

wymiarze bokuoczkakwadratowego lmm, a  następnie  pozo­

s ta łą  na sic ie  po uprzednim p rzes ian iu  ilość węgla aktyw­

nego p rzes iać  p rzez  sito  o wymiarze bokuoczkakw adratow e­

go 3 ,2  mm, wynik próby należy uznać za pozytywny, jeże li 

ilość  węgla aktywnego poza dopuszczonym przedziałem  

wg 2 5 wynosi nie w ięcej niz l M ,

- po odważeniu masa węgla aktywnego powinna^ odpowia­

dać w arto śc i wg 2 5

3 3 5 Spraw dzenie skuteczności f iltru  węglowego Po 

p rzepuszczeniu  wody przez  f i ltr  z ilo ścią  chloru  używaną 

w p roces ie  dezynfekcji wody na statku należy pobrać prób­

ki wody Po uzyskaniu wyników zgodnych z wymaganiami wg 

2 6 nrobę uważa się  za pozytywną

3 .4  Ocena wyników badan F il t r  węglowy należy  uznać 

za zgodny z wymaganiami normy jeże li w szystk ie badania 

wg rozdz 3 dadzą wynik pozytywny W przypadku ujem­

nych wyników próbę należy  powtórzyć

W przypadku ujemnych powtórnych badań f i lt r  węglowy 

należy uznać za niezgodny z wymaganiami normy

3 5 Z aśw iadczenie o wynikach badan Do każdego ode­

branego f iltru  węglowego należy dołączyć zaśw iadczenie 

KJ wytwórcy oraz  na żądanie zam awiającego a te s t uzgod­

nionej Insty tucji Klasyfikacyjnej lub świadectwo władz sa ­

n itarnych
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