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1. P rz e d m io t  normy P rzed m io tem  normy sę  d rzwi we­

w n ę t r z n e  a luminiowe s to so w an e  na s t a tk a c h  wodnych

b) d rzw i  w ew nętrznych  aluminiowych rodzaju P, g ładkich , 

bez  wykładziny z tw orzyw a,  o w ie lkośc i  hxb=1 750x800 mm

2. R odza je .  W z a le ż n o śc i  od k ie ru n k u  o tw ie ra n ia  r o z ­

r ó ż n ia  s i ę  dwa r o d z a je  drzwi wg r y s  1

L -  lewe

P-prawe

Kierunek
patrzenia
obserwatora

BEMffiEE]

Rys 1

DRZWI L 1750x800 B N - 7 7 /3712-13

5. Główne wymia r y  w mm -  wg r y s  2 i tab l icy  na s t r  2

6. D o p u szcza ln e  odchyłki wym iarowe n ie  powinny p r z e ­

k r a c z a ć  14 k lasy  dokładności  wg P N -6 6 /M -0 2 1 39, przy z a ­

chowaniu  luzu między o śc ie ż n ic ę  a sk rzyd łem  drzwi 1 -  2mm 

na s z e ro k o ś c i  i 2 T 3 mm na w ysokości  d rzw i ,  jeże l i  m ię ­

dzy zamawiajęcym i p roducen tem  n ie  uzgodniono inaczej

7 M a te r ia ł .  O śc ieżn ica  i sk rz y d ło  d rzwi -  k sz ta ł tow ni ­

ki ze  s topu  aluminium PA2N o r a z  b lach PA11N W ykładzi­

na  pow ierzchn i  s k r z y d ła  -  tworzywo zmywalne i t rudno  

ś c i e r a l n e  W ypełnienie s k r z y d ła  d rzw i  -  wełna m ine ra ln a  

lub inny dźwiękochłonny m a te r i a ł  izo lacyjny

3. Odmiany. W z a le ż n o śc i  od wykończenia  i w y p o saże ­

n ia  r o z r ó ż n ia  s i ę  s z e ś ć  odmian drzwi

-  g ładk ie ,  bez  w y jśc ia  aw ary jn eg o ,  k ra tk i  wentylacyjnej  

i b ez  wykładziny z tw orzyw a  -  nie w yróżn ione  w o z n a c z e ­

niu,

-  z wyjśc iem  awary jnym  i w en ty lac ję  dolnę -  A W,

-  z w en ty lac ję  dolnę -  W,

-  z w en ty lac ję  dolnę i zamK.em sa n i ta rn y m  -  WS,

-  z o tworami w o śc ie ż n ic y  -  O,

-  z  wykładz inę  z tw orzyw a -  symbol wykładziny i je j  b a r -  

wę,

4. P r z y k ła d  o z n a c z e n ia

a)  d rzw i  w ew n ę t rzn y ch  a luminiowych ro d za ju  L ,  bez  

wykładziny z tw orzyw a ,  odmiany AW, o w ie lkośc i  hxb= 

=1750x800 mm

DRZWI LAW 1750x800 B N - 7 7 /3 7 1 2 -13

8. Wykonanie i wykończenie  O śc ieżn ica  i sk rz y d ło  

drzwi spaw ane  S k rz y d ło  drzwi zag run tow ane  f a rb ę  p r z e -  

c iw korozy jnę  P o w ie rz c h n ie  z e w n ę t r z n e  g ładk ie  i bez 

uszkodzeń  d o s t rzeg a ln y c h  n ieuzbrojonym okiem powinny 

być barw y n a tu ra ln e j  aluminium, u tw ardzone  d y sp e rs y jn ie  

lub p o k ry te  tworzywem zmywalnym i t rudno  śc ie ra ln y m

Drzwi powinny być wyposażone w zamki d rzwiowe od-  

pow iada jęce  wymaganiom B N -7 6 /3 7 6 3 -0 5

S k rz y d ło  drzwi powinno byc zao p a t r zo n e  w co  najmniej 

4 a m o r ty za to ry  r o z m ie sz c z o n e  na obwodzie p rzy leg an ia  

s k r z y d ła  drzwi do ośc ieżn icy

W yjście  aw a ry jn e  powinno byc tak zamontowane, aby 

is tn ia ła  m ożliwość ła tw ego  wybijania go od w ew nętrz  po­

m iesz czen ia  bez u sz k o d zen ia  konstrukc j i  drzwi

Kratk i  wenty lacy jne  powinny być zgodne z BN-70/3723-04

9. W ichrow atosć .  Ż aden  punkt pow ierzchni  sk rz y d ła  

drzwi n ie  powinien byc oddalony od p ła szczy zn y  p r z e c h o -  

dzęce j  p r z e z  k tó reko lw iek  z 3 n a ro ż y  więcej niż o 3 mm

Z g ło s z o n a  p rz e z  C e n tru m  T e c h n ik i O k rę to w e i 

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y re k to ra  C e n tru m  T e c h n ik i O k rę to w e i d n ia  2 5  m a |a  1 9 7 7  r  

|a k o  n o rm a  o b o w iq z u |a c a  w  z a k re s ie  p ro d u k c |i o d  d n ia  1 s ty c z n io  1 9 7 8  r  

(D z  N o rm  i M ia r  n r 1 4 / 1 9 7 7  po z  5 0 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 Wpływ do WN 6 6 77 Oddono do składu 1 5 8 77 Druk uko czono 
O bj 0 j3 0 a  w Nakład 1200 +  55 egz Zam 244 8 /7 7

październiku 77 Ceno zł 1 20



2 BN-7 7 /371  2-13

Rys 2

A- A

USkit/łW mB i

W ielkość 
h x b M asa,  kg 

około
mm

1750x600 1782 633 2 1 ,8

1750x800 1782 833 24 ,5

10. P ro s to l in io w o ś ć .  N a jw ięk sza  o d leg ło ść  między po­

w ie rz c h n ię  r z e c z y w is t ę  posz czeg ó ln y ch  f ragm entów  drzwi 

a  p r o s t ę  p r z y l e g a j ę c ę  (p rz y m ia re m )  do niej n ie  powinna 

być w ię k sz a  n iż  3 mm i n ie  w ię k sz a  n iż  0 ,2 %  m ierzonego  

odcinka

11, C echow anie .  Drzwi powinny być oznaczone  cechę  

z a w ie r a ję c ę  n as tę p u ję c e  dane

-  znak wytwórni,

-  w yróżn ik  ozn acz en ia  (b e z  cz ę ś c i  s ło w n e j ) ,

-  B N -7 7 /3 7 1 2 -1 3

K O N  I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1, Ins ty tuc ja  o p raco w u jąca  norm ę -  B iu ro  P ro je k to w o -  

- K o n s t ru k c y jn e  i T echno log iczne  S toczn i  Pó łnocne j  im 

B o h a te ró w  W e s te rp la t t e  -  Gdańsk

2, Is to tne  zmiany w s to su n k u  do B N -7 1 /3 7 1 2-13

a)  zmieniono k o n s t ru k c ję  d rzw i ,

b) wyeliminowano drzw i  o w ie lkośc i  h x b  = 1650x600jnm,

w p ro w ad za jęc  drzwi o w ie lk o śc iach  h x b  = 1 mfy

i 1750x800 mm,

c)  wyeliminowano drzwi odmiany A, wprowadzajęc  drzwi 

odmiany W i WS

3, Normy zw iązane

P N -6 6 /M -0 2 1 39 Odchyłki w a r sz ta to w e  wymiarów sw obod­

nych

B N -7 0 /3 7 2 3 -0 4  K ra tk a  w enty lacy jna  do p r z e g r ó d  p rzec iw -  

ogniowych typu B-15  o k rę tow a  

B N - 7 6 /3 7 6 3 -0 5  Zamki do drzwi i mebli okrę towych  Wy­

magania  i badania


