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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­

magania i badania dotyczące suwnic montażowych z 

napędem elektrycznym prądu przemiennego instalo­

wanych w siłowni na statkach wodnych.

1.2» SJggMgfllft
1.2.1. Suwnica montażowa - dźwignica,służąca do 

przemieszczania w kierunku poziomym i pionowym 

elementów silnika głównego oraz innyoh maszyn 

podczas montażu, demontażu i remontu w siłowni 

statku.

1.2.2. Napęd elektryczny - komplet urządzeń e- 

lektrycznyoh umożliwiających pracę suwnicy.

1.2.3. Udźwig znamionowy suwnicy (DOR)- naj­

większe dopuszczalne obciążenie robocze, które suw­

nica może podnieść bezpośrednio na haku. Obcią­

żenie to jest masą elementów podnoszonych wraz ze 

zbloczem.

1.2.4. Prędkość podnoszenia znamionową - usta­

lona prędkość podnoszenia ładunku przy udźwigu 

znamionowym suwnicy w warunkach znamionowych pra­

cy suwnicy.

1.2.5. Prędkość .jazdy mostu i wózka - ustalona 

prędkość jazdy przy udźwigu znamionowym w warun­

kach znamionowych pracy suwnicy.

1.2.6. Zestawienie symboli stosowanych w normie 

Q - udźwig, kg,
Qn - udźwig znamionowy DOR, kg,
Vp - prędkość podnoszenia, m/min (m/s),

ĵro - prędkość jazdy mostu, m/min (m/s),

Viw - prędkość jazuy wózka, m/min (m/s),
I - prąd całkowity, prąd pobierany z sieci 

przez napęd elektryczny, A,

P - moc czynna, kW,

U - napięcie zasilania, V 
/ - częstotliwość napięciowa zasilania, Hz, 

n - prędkość obrotowa silników obr/min.

2. OZNACZENIE

Oznaczenie typu suwnicy powinno obejmować wiel­

kość udźwigu znamionowego, rozpiętość mostu oraz 

napięcie i rodzaj prądu.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1. Materiały, wykonanie odlewów, mechaniz­

mów 1 ich części oraz stalowego ustro.iu nośnego i 

zabezpieczenie przed koroz.ia - wg PN-73/M-45453 

p.2.1, 2.2, 2.3, 2,4, i 2.6.

3.1.2. Warunki pracy suwnicy. Suwnica powinna 

poprawnie pracować w warunkach przewidzianych dla 

pomieszczeń statku morskiego przy przechyle 5° i 
przegłębieniu 3°0.

3.1.3. Obciążenie statyczne i dynamiczne suw­

nicy w czasie prób powinno wynosić 1,25 Qn

Errata do BH-75/^7?P-n6

Ha str. 1 w p. 3.1.2 zamiast: przegłębieniu 3°C. powinno być: przegłębieniu 3°. 

Ha str. 2 w treści odsyłacza do tablicy zamiast, w podanym podziale ... powinno 

być, w podanym przedziale ....

Zgłoszona przez Cenlrum Jechmki Okrętowei w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowei dnia 20 czerwca 1975 r 

jako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1976 r 
(Dz Norm i Miar nr 23/1975 poz 8 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975 Wpływ do W N 27 8  75 Oddano do składu 19 9  75 Druk ukończono w listopadzie 75 
Obj OpSa w Nakład 1 3 0 0  +  5 2  agz Zam 2 79 6 /7 5

Cana zł 3 6 0
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5.1.4. Charakterystyka typowych suwnic montażo­

wych okrętowych z napędem elektrycznym prądu, prze­

miennego powinna odpowiadać wartościom podanym w 

tablicy

5.5.1. Silniki elektryczne napędu wciągarki, 

wózka i mostu powinny być wykonane wg BN-68/ 

5085-51.

5.5.2. Obudowa maszyn elektrycznych - wg BN-67/ 

3085-27.

Udźwig znamionowy DOR 103 kg 4 5 6,3 8 10

Wysokość podnoszenia m l4 17 20

Prędkość podnoszenia 
znamionowa 1)

m/min 3-8 2-8 2-8

m/s 0,05-0,13 0,03-0,13 0,03-0,13

Prędkość podnoszenia 

zwolniona 1)

m/min 0,4 - 1,5

m/s 0,006 - 0,025

Prędkość jazdy mostu1') m/mm 4 - 8

m/s 0,07 - 0,13

Prędkość jazdy wózka1)
m/min 4 - 8

m/s 0,0? - 0,13

Średnica liny mm 11 13 13 l4 16

Rozstaw torów jazdy m 2,5-5 co 0,25 2,5-4»5 co 0,25 2,5-^,5 co 0,25 3,5-5 co 0,25 3,5-5 co 0,25

*) Wartość mieszcząca się w podanym podziale wynika z zastosowanego napędu.

5.2. Wymagania mecbaniezne

5.2.1. Wytrzymałość. Naprężenia dopuszczalne w 

elementach suwnicy przy obciążeniu znamionowym nie 

powinny przekraczać 0,4 granicy plastyczności ma­

teriału lub 0,28 wytrzymałości na rozrywanie. Po­

nadto przy momencie maksymalnym pochodzącym od na­

pędu, naprężenia nie mogą przekraczać w żadnym 

przypadku 0,95 granicy plastyczności materiału.

5.2.2. Opuszczenie ręczne oleżaru. Mechanizm 

wciągarki powinien mieć możliwość ręcznego opusz­

czania ciężaru w przypadku zaniku napięcia zasi­

lającego.

5.2.5. Zabezpieczenie snwnic-r- Most i wózek su­

wnicy powinny byc wyposażone s

- w blokady mechaniczne położenia na torowis­

ku,
- w elementy oporowe usytuowane nad szynami w 

odległości nie większej niż 20 mm, zabezpieczają­

ce przed spadnięciem w przypadku pęknięcia koła 

jezdnego lub jego osi,

- w amortyzatory dla złagodzenia uderzeń o zde­

rzaki,

- w wyłącznik krańcowy dla jazdy mostu, wózka 

i podnoszenia.

5.2.4.Konstrukcja suwnicy powinna zapewniać łat­

wy dostęp do elementów podlegających okresowej 

kontroli. Podzespoły i elementy suwnicy powinny 

być dobrane na 5 000 godz pracy.

5.3. Wymagania dotyczące maszyn elektrycznych 

napędu suwnic?

3.5.5. Zabezpieczenie maszyn elektrycznych na­

pędu wciągarki, mostu i wózka. Silniki napędowe 

powinny mieć zabezpieczenia zwarciowe i przeciąże­

niowe oraz zabezpieczenia zanikowo-napięciowe.

Dopuszcza się instalowanie zabezpieczenia za- 

nikowo-naplęciowego w rozdzielnioy zasilająoej 

suwnicę

Wytwórca powinien informować zamawiającego, czy 

suwnica jest wyposażona w to zabezpieczenie.

Zabezpieczenia przeciążeniowe powinny być tak 

dobrane, aby nie działały w czasie rozruchu sil­

ników.

3.4. Dobór silników napędowych pod względem mo­

cy i rodza.iu pracy

5.4.1. Moc znamionowa silnika napędowego wcią­

garki powinna być dobrana na podstawie udźwigu 

znamionowego Q n i znamionowej prędkości podnosze­

nia Vp

3.4.2. Moc znamionowa silnika napędowego mostu 

lub wózka powinna być dobrana na podstawie oporów 

jazdy mostu lub wózka przy obciążeniu znamionowym 

suwnicy i prędkości jazdy mostu (Vjm ) lub wózka^u,)

5.4.5. Względny czas pracy dla silników, powi­

nien być określony wg FN-72/E-06000. Dla silni­

ków elektrycznych suwnic montażowych względny czas 

pracy powinien wynosić 25 - 40J8.

5.5. Hamulec zwalniany elektromagnetycznie. Me­

chanizm wciągarki powinien mieć hamulec zwalnia­

ny elektromagnetycznie Hamulec ten powinien dla 

prądu stałego odpbwiadaó wymaganiom BN-71/3083-11
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oraz zapewnić utrzymanie swobodnie wiszącej ma­

sy równej 1,25 Q n. Powinien on być tak do­

brany, aby stopień zabezpieczenia był równy co 

najmniej 1,5 w stosunku do momentu znamionowego 

wciągarki przy opuszczaniu.

5.6. Wymagania dotyczące kasety sterowniczej

5.6.1. Obudowa kasety sterowniczej - wg BN-67/ 

3083-27.

5.6.2. Elementy sterowania ręcznego praca suwnl- 

fii powinny mieć mocną i prostą konstrukcję, a ich 

rozmieszczenie powinno zapewnić łatwą i wygodną 

obsługę. Elementy sterowania (oprócz wyłączników 

bezpieczeństwa) powinny być wyposażone w urządze­

nia samopowrotni.

5.6.5. Wyposażenie kasety sterowniczej. Kaseta 

sterownicza oprócz elementów sterujących powinna 

mieć wyłącznik służący do natychmiastowego zatrzy­

mania wszystkich mechanizmów suwnioy (wyłącznik 

bezpieczeństwa), stanowiący jednocześnie blokadę 

uniemożliwiającą niezamierzone uruchomienie na­

pędu. Może to być wyłącznik z kluczykiem.

5.6.4. Tabliczki informacyjne. Przy wyłączniku! 

przyciskach sterowniczych powinny być umieszczone 

trwałe napisy i znaki objaśniające sposób działa­

nia.

3.7. Wymagania dotyczące zestawu aparatury ste­

rowniczej

3.7.1. Obwody sterownicze powinny być zasilane 

poprzez transformator bezpieczeństwa napięciem 

przemiennym 24 V.

3.7.2. Wyposażenie aparatury. Aparatura stycz­

nikowa obwodow głównych powinna być wyposażona w 

aparaty odpowiednie do pracy AC4 w wykonaniu mor­

skim.

3.7.3. Budowa i wykonanie zestawu aparatury - wg

BN-69/3083-35.

5.7.4. Obudowa aparatury. Wymiary obudowy i 

kształt - wg BN-67/3083-29. Stopień ochrony obu­

dowy - wg BN-67/3083-27.

5.7.5. Stopień ochrony obudowy wyłączników krań­

cowych - wg BN-67/3083-27

3.8. Zabezpieczenie obwodów sterowniczyoh. Ob­

wody sterownicze powinny mieć zabezpieczenie przed 

skutkami zwarć.

3.9. Ochrona od porażeń i uziemienia ochronne. 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego pod­

czas eksploatacji mogące być przypadkowo dotknię­

te lub znalezć się pod napięciem w wyniku uszko­

dzenia izolacji powinny być uziemione wzglądem 

konstrukcji stalowej suwnicy. Konstrukcja stalowa 

suwnicy powinna być uziemiona względem kadłuba 

statku.

Szczegółowe wymagania ochrony od porażeń prądem 

na statkach morskich - wg PN-66/E-05008.

5.10. Wymagania dotyczące oporności izolacji na­

pędu elektrycznego suwnicy. Oporność izolacji po­

szczególnych aparatów powinna wynosić nie mniej 

niż 5 MD w stanie zimnym i 2 M D  w stanie nagrza­

nym.

3.11. Wymagania dodatkowe określone potrzebą 

uzupełnienia wymagań ustalonych normą, należy uj­

mować w dodatkowych warunkach, które powinny być 

uzgodnione pomiędzy zamawiającym i wytwórcą.

3.12. Cechowanie suwnicy. Każda suwnica powinna 

mieć trwale zamocowaną na poprzecznicy mostu w 

widocznym miejscu tabliczkę znamionową zawierają­

cą następujące danes

a) nazwę i znaki wytwórcy,

b) oznaczenie typu suwnicy,

c) numer fabryczny,

d) rok produkcji,

e) prędkości znamionowe podnoszenia,

f) prędkość jazdy mostu i wózka,

g) wysokość podnoszenia,

h) masę suwnicy,

i) znak kontroli jakości wytwórcy i miejsce na 

stempel odbioru Instytucji Klasyfikacyjnej.

3.13. Cechowanie wyposażenia suwnicy. Tabliczki 

firmowe i znamionowe silnika elektrycznego zabudo­

wanego wewnątrz wciągarki powinny być umieszczone 

na zewnątrz Po obu stronach zblocza powinny być 

umieszczone oznaczenia DOR udźwigu znamionowego 

suwnicy.DOR powinno być podane w tonach (t).

4. PAKOWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Suwnica powinna być zakonserwo­

wana w sposób gwarantujący 6-miesięczny okres ma­

gazynowania. Części zapasowe oraz luźny osprzęt 

należy umieszczać w pojemnikach razem z wykazem 

zawartych w nich części Wykaz ten należy zabez­

pieczyć przed wilgocią.

4.2. Transport. Suwnicę należy dostarczać w ca­

łości, bez opakowania, na specjalnych stojakach 

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami me­

chanicznymi. Aparaturę elektryczną należy zabez­

pieczyć przed wilgocią.

5. BADANIA

5.1. PiOKiam-badan

5.1.1. Badania pełne (typu) należy przeprowa­

dzić w zakładzie wytwórczym na kompletnej suwni­

cy przy uruchamianiu produkcji i przy okresowej 

kontroli oraz w przypadku wprowadzenia zmian kon­

strukcyjnych, materiałowych lub technologicznych, 

mogących wpłynąć na jakość.

Badania obejmują:

a) oględziny (3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3,

5.4, 3.5, 3.6 1, 3.6.4, 3 .7 , 3.8, 3.12, 3.13,41 i
b) sprawdzenie wymiarów (3.1.1.),

o) sprawdzenie ochrony od porażeń i uziemień 

ochronnych (3.9),

d) pomiar oporności izolacji układu elektrycz­

nego (3.10),
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e) sprawdzenie zabezpieczenia napięciowo-zanlko- 
wego, jeżeli jest ono wbudowane w aparaturę suwni­

cy (3.3.3),

f) sprawdzenie działania hamulca wciągarki(3.5;,

g) sprawdzenie suwnicy niobciążonej (3.2.Ą 3.6.2 

i 3.6.3J,

h; sprawdzenie suwnicy pod obciążeniem statycz­

nym (3.1.3),

i) sprawdzenie suwnicy pod obciążeniem dyna­

micznym (3.1.1, 3.1.3),

j) sprawdzenie danych charakterystycznych (3.1.4),

kJ sprawdzenie warunków pracy suwnicy w siłowni

statku morskiego (3.1.1. i 3.1.2),

l) próba opuszczenia ręcznego ciężaru (3.2.2),

m) przegląd po próbach.

5.1.2. Badania niepełne (wyrobu) przeprowadzo­

ne w zakładzie wytwórczym na każdej wyprodukowa­

nej suwnicy obejmują próby jak w 5.1.1 z pominię­

ciem poz. o), d), h) i k).

5.2. Opis badań

5.2.1. Oględziny. Należy sprawdzić dokumentację

na zgodność z wymaganiami normy oraz zgodność wy­

konania suwnicy z dokumentacją techniczną a w 

szczególności:

- protokoły odbiorcze z badań zespołów i pod­

zespołów,

- atesty lub protokoły z badan materiałów oraz 

elementów przewidzianych dokumentacją jako ważne,

- kompletność suwnicy,

- tabliczki znamionowe,

- montaż i ustawienie wyłąozników krańcowych, 

pewność połączeń mechanizmów oraz zamocowanie za­

czepów suwnicy,

- zgodność połączeń elektrycznych ze schematami

- spełnienie innych wymagań, których sprawdze­

nie jest możliwe bez użycia narządzi i koniecznoś­

ci demontażu.

5.2.2. sprawdzenie wymiarów należy przeprowa­

dzić warsztatowymi przyrządami pomiarowymi na 

zgodność z wymaganiami wg 3*1.1 oraz z dokumenta­

cją techniczną.

5.2.3. Sprawdzenie ochrony od porażeń— j_ \ffilgr 

mień ochronnych. Próbę należy przeprowadzić wg 

PN-66/B—05008.

5.2.4. Pomiar opornośol izolacji układu elek­

trycznego, Pomiar należy przeprowadzić megaomo- 

mierzem induktorowym 500 V. Wyniki prób należy u- 

znać za pozytywne, jeżeli oporność izolacji sil­

ników odpowiada wymaganiom BN-68/3083-31, a pozos­

tałych urządzeń jest nie mniejsza niż podana W3.10 

Oporność izolacji należy mierzyć między zaciskami 

a częściami uziemionymi oraz między fazami.

5.2.5. Sprawdzenie działania zabezpieczenia za- 

fli lrnwę—pflpjeciowego. Przy zaniku napięcia zasila­

jącego, zabezpieczenie zanikowo-napięciowe powin­

no odłączyć układ elektryozny suwnicy Ponowne 

uruchomienie może nastąpić z pozycji zerowej.

5.2.6. Sprawdzenie działania hamulca wclap;«-rlH, 

Należy sprawdzić, czy hamulec utrzyma masę odpo­

wiadającą 1 , 2 5  Q n w ciągu 5 min, a następnie opuś­

cić ją z wysokości co najmniej 3 m i zahamować. 

Próbę należy wykonać co najmniej 3 razy.

5.2.7. Sprawdzenie suwnic-y nie obciąż one .1. Próbę 

należy przeprowadzić wg PN-73/M-45453 p. 4.1.2.6. 

W czasie próby należy sprawdzić również skutecz­

ność blokady mechanicznej w warunkach podanych w

3.1.2.

Próbę blokady należy uznać za dbdatnią, jeżeli 

po zablokowaniu nie nastąpi przemieszczenie mostu 

i wózka. Sprawdzić działanie elementów sterowania 

ręcznego suwnicy. Po zadziałaniu wyłącznika bez­

pieczeństwa powinno nastąpić unieruchomienie na­

pędu suwnicy.
5.2.8 Sprawdzenie suwnicy pod obciążeniem sta­

tycznym polega na przeprowadzeniu badan zgodnyoh 

z PN-75/M-45455 p.4.2.3.2. W ozasie podnoszenia 

masy należy wykonać pomiary IfUłP,w^/, które nie 

mogą przekroczyć wartości określonych w dokumen­

tacji.

5.2.9. onrawdzenie suwnicy pod obciążeniem dy­

namicznym należy przeprowadzić wg PN-73/M-45453 

p. 4.2.3.3 ze zmianą obciążenia z 1.1 Qn , na ob­

ciążenie wg 3.1.3. # czasie próby należy wykonać 

pomiary I,U,P, rPf Wartości zmierzone nie mogą 

przekraczać wartośoi określonych w dokumentacji.

5.2.10. Sprawdzenie danych oharakterystycznyoh 

należy przeprowadzić przy udźwigu znamionowym na 

zgodność z 3.1.4 i związanymi z tym punktem para­

metrami z dokumentacji technicznej. Sprawdzeniu 

podlegają w szczególności:

- maksymalne wysokości podnoszenia,

- skrajne dojazdy wciągarki,

- prędkości robocze.

W ozasie podnoszenia masy równej udźwigowi zna­

mionowemu należy wykonać pomiary 1,V,P, n,^/,które 
nie mogą przekroczyć wartości określonych w do­

kumentacji.

5.2.11. Sprawdzenie warunirćw pracy suwnicy w si­

łowni statku morskiego. Próbę należy przeprowa­

dzić na odpowiednio przygotowanym stanowisku prób­

nym umożliwiającym pracę suwnicy w warunkach po­

danych w 3.1.2. W czasie próby należy sprawdzić 

jazdę mostu i wózka w obu kierunkach przy obcią­

żeniu 1,25Q„ suwnicy. W czasie próby należy wyko­

nać pomiar I,U,P,n/J, które nie mogą przekroczyć 

wartości określonych w dokumentacji oraz spraw­

dzić spełnienie wymagań wg 3.1.1 w zakresie me­

chanizmów i działanie wyłączników krańoowyoh w 
odległościach podanych w dokumentacji.

5.2.12. Próba opuszczania ręcznego ciężaru. Pró­

bę należy wykonać na zgodność z 3.2.2 przy obcią­

żeniu wciągarki udźwigiem znamionowym. Podczas o- 

puszczania masy siła w łańcuchu lub na kółku rę­

cznym nie może być większa od 25 kG.

Dopuszcza się przeprowadzani# pomiaru prędkości obro­
towej silnika netodą pośrednią.
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5.2.15. Przegląd p o  próbach. Należy sprawdzić:

- czy nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne u- 

stroju stalowego 1 mechanizmów, tzn.pęknięcia,wy­

kruszenia, zatarcia, trwałe odkształcenia ltp.,

- czy przekładnie wciągarki 1 mechanizmów jaz­

dy są dotarte i zęby nie uszkodzone,

- czy nie występują przecieki oleju,

- czy podczas próh nie nastąpiło uszkodzenie 

napędu elektrycznego suwnicy.

5.5. Ocena wyników badan. Suwnicę należy uznać 

za dobrą, jeżeli wszystkie badania przeprowadzone 

wg rozdz. 5 oały wynik dodatni. Drobne usterki nie 

mające wpływu na sprawne działanie suwnicy powin­

ny być usunięte bez ponownego przeprowadzania 

prób. Jeżeli ocena wyników badan jest ujemna wady 

nowinny być usunięte, a suwnica poddana powtórnym 

jadaniom, przy czym zakres badań powinien objąć

te próby, które dały wyniki ujemne oraz te, które 

wskutek czynności przy usuwaniu wad mogą dać wy­

niki odmienne niż przy próbach pierwotnych.

5.4. Zaświadczenie o wynikach badan. Dla każdej 

suwnicy uznanej za zgodną z wymaganiami normy na­

leży wystawić:

- świadectwo odbioru sporządzone przez zakłado­

wą kontrolę jakości,

- metrykę wyrobu sporządzoną przez inspektora

instytucji klasyfikacyjnej (jeżeli odbior taki o- 

kreśla zamówienie).

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Dopuszcza się produkowanie do końca 1976 r.suw­

nic montażowych z napędem elektrycznym o udźwigu 

Q„4000 k& 1 rozstawie torów jazdy wynosząoym 
2,2 m.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucia opracowujaca normę - Słupskie Zakłady

Sprzętu Okrętowego.

2. Normy związane

"N-66/E-05008 Okrętowe urządzenia elektryczne. Ochrona 

przed porażeniem prądem elektrycznym na statkach że­

glugi morskiej i śródlądowej

PN-72/K—06000 Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wy­

magania i badania

PN-73/M-45453 Dźwignice. Suwnice pomostowe ogólnego prze­

znaczenia i odlewnicze. Ogólne wymagania i badania

23-71/3083-11 Okrętowe hamulce tarczowe zwalniane elek­

tromagnetycznie na prąd stały. Wymagania i badania 

techniczne

BN-67/3083-27 Okrętowe urządzenia elektryczne. Wytyczne 

doboru osłon i instalowania ,

BN-67/3083-29 Urządzenia elektryczne okrętowe o kształ­

cie skrzynek, szaf, stojaków i tablic. Główne wymiary 

BN-68/3083-31 Maszyny elektryczne wirujące okrętowe. Wy­

magania i badania

BN-69/3083-35 Rozdzielnice okrętowe. Wymagania i badania

3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Ryszard Szostak, 

mgr inż. Stanisław Surmacz.

mi Polskiego Rejestru Statków. Uzgodniona dnia 28 maja 

1975 r.

\
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29 BN-75/3722-06 Suwnice montażowe z napędem elektrycznym okrętowe Wymagania
i badania
V 47

W punkcie 5 2.12, zamiast 25 kG, powinno być 250 N (25 kG)
(B iu letyn  PK N iM  n r  3/78 poz 27)

zmiana 1
12 11 77 r



przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej

42 BN-75/3722-06 Suwnice montażowe z napędem elektrycznym okrętowe Wymagania

i badania 
V 47
1 Punkt 3 31 zmienia się następująco 3 31 Silniki elektryczne napędu wciągarki, 

wózka i inostu powinny być w  wykonaniu morskim
2 Treść punktu 3 3 2 zmienia się następująco 3 3 2 Obudowa silników elektrycz­

nych powinna być wykonana w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP23 wg PN-63/ 
E-08106

3 Punkt 3 61 zmienia się następująco 3 61 Obudowa kasety sterowniczej powin­
na być wykonana w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP23 wg PN-63/E-08106

4 Punkt 3 7 3 zmienia się następująco 3 7 3 Budowa i wykonanie zestawu apara­
tury wg BN-77/3083-35

5 Punkt 3 7 4 zmienia się następująco 3 7 4 Obudowa aparatury Wymiary obu­
dowy i kształt — wg BN-76/3083-29 Stopień ochrony nie mniejszy niż IP23 wg 
PN-63/E-08106

6 Punkt 3 7 5 zmienia się następująco 3 7 5 Obudowa wyłączników krańcowych 
powinna być wykonana w stopniu ochrony nie mniejszym niz IP23 wg PN-63/ 
E-08106

7 Punkt 3 9 zmienia się następująco 3 9 Uziemienia ochronne — wg Przepisów 
Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich PRS/1974 cz XI pkt 215

8 W punkcie 5.2 1 Oględziny, ostatnie cztery wiersze od dołu zmienia się nastę­
pująco

— zgodność połączeń elektrycznych ze schematami,
—  uziemienia ochronne,

—  spełnienie innych wymagań, których sprawdzenie jest możliwe bez użycia na­
rzędzi i konieczności demontażu

9 Punkt 5 2 3 skresla się ,
10 Numerację punktów 5 2 4 do 5 2 13, zmienia się na numery punktów 5 2 3 do 

5 212
lii Rozdział 6 P O S T A N O W I E N I A  PRZEJŚCIOWE —  skresla się r- V

12 Treść INFORMACJI D O D A T K O W Y C H ,  W  punkcie 2, zmienia się na^ępująco 
2 Normy i dokumenty związane “v - '

PN-63/E-08106 Osłony urządzeń elektromagnetycznych Stopnie ochrony przed 

dotknięciem, przedostaniem się obcych ciał stałych oraz wody Wymagania i bada­

nia techniczne

IfN-72/E-06000 Maszyny elektryczne wirujące Ogólne wymagania i badania 
PN-73/M-45453 Dźwignice Suwn^e pomostowe ogólnćgo przeznaczenia i odlew­

nicze Ogólne wymagania i badania
BN-71/3083-11 Hamulce tarczowe okrętowe zwalniane elektromagnetycznie na 

prąd stały Wymagania i badania
BN-76/3083-29 Urządzenia elektryczne okrętowe o kształcie skrzynek i szaf Głów­

ne wymiary
BN-77/3083-35 Rozdzielnice okrętowe niskonapięciowe Ogólne wymagania i ba­

dania
Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich PRS/1974 cz XI

z m ia n a  1 — B iu le ty n  PK N iM  n r  3/78 poz 27 (B iu le ty n  PK N iM  n r  4/79 poz 37)

zmiana 2

16 12 78 r
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