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NORMA BRANZOWA

SRODKI
TRANSPORTU

WODNEGO Drzwi zewnetrzne

1 URZADZENIA

PLYWAJACE drewniane okretowe

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se drzwi ze-
wnetrzne drewniane, zawiasowe, stosowane na statkach

wodnych

2. Typy. W zaleznos$ci od zastosowania i usytuowania

rozroznia sie dwa typy drzwi zewnetrznych drewnianych

g>(Js+ t-10 pyj
BN-78
3712-09

Zamiast
BN 73/3712 09

Grupa katalogowa V 43

b) drzwi zewnetrznych drewnianych zespolonych prawych,

o wielkosci h x b

DRZWI ZEWNETRZNE ZP

= 1550 x 650

1550x650 BN-78/3712-09

5. Gtébwne wymiary - wg rys 2 na str 2 i tabl 1
S - samoistne, o grubos$ci skrzydta 50 mm,
Z - zespolone, o grubos$ci skrzydta 38 mm
3. Rodzaje. W zaleznos$ci od kierunku otwierania roz-
r6znia sie dwa rodzaje drzwi wg rys 1 Tablica 1
- lewe . i L Masa, okoto
Kierunek W ielko$¢
i b1
patrzenia h xb Typ S Typ 2
obserwatora
-prawe M-=Wm an mm kg
1550x650 672 1569 - 79,5
Rys 1
. 1550x800 822 1569 - 8 o
4. Przyktad oznaczenia
>72 1769 64,0 81,0
a) drzwi zewnetrznych drewnianych samoistnych, lewych, o 1750x650
. . 1750x800 822 1769 71,0 86,5
wielkosci h x b = 1750 x 650
1850x800 822 1869 74,0 -
DRZWI ZEWNETRZNE SL 1750x650 BN-78/3712-09
Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowei
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 13 listopada 1978 r
lako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1979 r
(Dz Norm i Miar nr 2/1979 poz 9)
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6. Dopuszczalne odchytki - wg tabl 2

Tablica 2

Odchytki wymiaréw przekrojow
Odchytki gtéwnych

L, elementéw konstrukcji
wymiaréw

szerokos$ci grubosci
mm
+1
+2 +i
-2
7. Luzy pomigedzy skrzydtem drzwi a o$cieznica -
tabl 3
Tablica 3
Miejsce luzu
przymyk przy typie skrzydta
gobra dot
z S
mm
3-4 3 -4 2,3 2 -3

wg

8. Materiat. Skrzydto drzwi, o$Scieznica drzwi zespolo-

nych oraz o$cieznica wewnetrzna drzwi samoistnych Db | -

wg PN-72/D-96002 Osécieznica zewnetrzna drzwi samo-

istnych - So | - wg PN-75/D-90000 Okucie progu powinno

byé metalowe o wtasnoéciach nie gorszych mz mosiedz M63

wg PN-77/H-87025 lub tworzywo uzgodnione pomiedzy za-

mawiajgcym i dostawce Szyby ze szkta ptaskiego hartowa-

nego wg BN-76/6821-03

9. Wykonanie i wykonczenie. Ztecza stolarskie o$cieznic

oraz skrzydta drzwi powinny byc klejone mocznikowe zy-
wice klejowe wg BN-75/6327-01
Gtadko$¢ powierzchni drewnianych

powinna odpowiadac

co najmniej warto$ci Ry= 25 - 40 (m wg PN-76/D-01 005

Dopuszcza sie na powierzchnie obrabiane, nie wykonczone
Srodkami powlekajecymi, o gtadko$ci odpowladajecej war-
todci Rz =400 pm wg PN-76/D-01005

Drzwi powinny byc wyposazone w zamki drzwiowe odpo-
wiadajece wymaganiom BN-76/3763-05 oraz zawiasy zdej-
mowane wedtug odpowiedniej normy przedmiotowejl) Skrzyd-
to drzwi i oécieznica wewnetrzna powinna byc wykoniczona

w kolorze naturalrym lakierem olejno-zywicznym bezbarw-

nym wg BN-73/61 14-u3

1) Patrz Postanowienia przejsciowe



BN-78/371 2-09 3

Catos¢ elementéw drewnianych powinna byc zabezpieczo- 11. Cechowanie. Drzwi powinny by¢ oznaczone ceche za-
na przeciwko zawilgoceniu i gniciu wierajece nastepujece dane

W krety, $ruby oraz inne elementy metalowe teczyce na- a) wytwérni,
lezy zabezpieczyé przed korozje na warunki ciezkie wg b) wyréznik oznaczenia (bez czesci stownej),
BN-75/3702-02 c) znak BN

12. Postanowienia prze isciowe. Do czasu ustanowienia

10. W ichrowatos¢. Zaden punkt powierzchni skrzydta nie odpowiednich norm, zawiasy powinny ocfcowiadaé wymaga-
powinien byc oddalony od ptaszczyzny przechodzacej przez niom karty katalogowej KK-73/351 -165-013, wydanej przez
ktorekolwiek z 3 narozy wiecej niz o 3 mm FSO REMOR w Reczu Pomorskim,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Lubuskie Zaktady BN-75/3702-02 Elektrolityczne powtoki metalowe w okre-
Okretowe LUBMOR, Trzcianka townictwie
BN-76/3703-05 Zamki do drzwi i mebli okretowych Ogol-

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73/3712-09

- X ) ne wymagania i badania
a) zmieniono konstrukcie skrzydta drzwi,

i o BN-75/6327-01 Aminowe zywice klejowe ciekte
b) anulowano przy typie S grubo$¢ skrzydta 38 mm

BN-73/5114-63 Lakiery olejno-zywiczne schnece na ston-

3, Normy zwigzane
y a cu

PN-76/D-01005 Chropowato$¢ powierzchni drewna i drew- BN-76/6821 -03 Szklo budowlane Szyby bezpieczne - har-

nopodobnych materiatéw ptytowych Okreélenia podsta-
P y Py y P towane ptaskie
wowe i parametry
PN-75/D-90000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczen la 4. Symbol wg SWW - 1057-22

PN-72/D-900G2 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

PN-77/H-87025 Mosiedz do przerébki plastycznej Gatunki 5. Autor proiektu normy - Jan Bylewski



