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NORMA BRANZOWA

TRANSPORTU Linia watéw

WODNEGO .

| URZADZENIA tozyska rufowe gwalakowe smarowane wodq
PLYWAJACE WkiadKi gwajakowe

Grupa katalogowa V 441

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg wkiadki gwajakowe tozyska rufowego gwajakowego smarowane-
go wodg, stosowane na statkaoh morskich

2. Normy zwigzane
BN-71/3721-14 Linia waléw +tozyska rufowe gwajakowe smarowane wodg Og6lne wymagania i badania

3. Przyktad oznaczenia wktadki gwajakowej dla tozyska rufowego o $rednicy Dj = 150 i diugosci wkiad-
ki L2 m 480 mm

VAKEADKA OMNAIAKONA 150 X480 BH-71/3721-16

4 Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy

b od, tablicy
S i Liczba
Srednica
watu z  tu- 6 s g T _ \IA(I)I?)"/isdIEE w .
lejg (okoto (stopnie) O naj-' Srednica Liczba
- iej lu z tu- i b s S a wktadek
D mniej walu Di .  Whladek
leja (okoto) (stopnie) ¥ 10ZYS”
= @ 220 14 Di najmniej
o 2174 165 19 -
1% 19 % 15 8 22 170 200 2w,
1o 1o 20734 175 205 21954%
145 169 20° N B 25 4y g g0 p  20°56°
o 15
150 174 19°24* 150 220 o2
= N e 195 25 20°
160 190 23°36% oo 2 e

Symbol wg SAN 1059-12.
“Y)ugos<! . kazdorazowo ustala konstruktor.

Centrum Techniki Okretowei w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Okretowego dnia 29 wrzeénia 1971 r |ako norma obowigzujgca
w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1973 r dla statkéw projektowanych po terminie obowigzywania
(Dz Norm i Miar nr 3/1972 poz 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Duk Wyd Nom Wwo Ak wyd 0,30 Noki. 1200+50 Zam 2050/72 Cuna z+ 120
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od. tablicy

Srednica

walu  z

tuleja a
Di
205 235
210 240
215 245
220 250
225 255
230 260
235 271
240 276
245 21
250 266
260 296
265 301
270 306
275 311
280 316
285 321
295 331
305 341
315 351
325 361
340 376
350 386
360 400
370 410
380 420
390 430
400 440
420 460
430 470
440 480
5 Materiat

Srednicy kitody drewna Zgnilizna, zepsute seki

puszczalne.

b a
(okoto s . r stopcie)
19°10'
18°"6'

40 18 10 2 18%22
18°
17*36'
17*18'
20*44'
20*22'
20°
19*40'
19*
18*42'
18*24'

5 24 12 3 18*8
17*48'
17*32'
16*54'
16*32'
16*
15*36'
15*
14*36'
16*54'
16*28'
16*12'
15*44°

60 24 14 3 %
14*42'
14*24'
14*6'

Llozba
wkiadek

BN-71/3721-16

co naj-
mniej

Drewno gwajakowe catkowicie nasycone wodg

6 Wykonczenie. Obrobione

7.

NBD TQL 23-6176 StShe fttr

Pozostate wymacania - wg BN-71/3721-14

KONITEC

i widoczne

od. tablioy
$rednica
: walu z b
w tozysku, tuleja (okoto'
DI
450 490
460 500
17
470 510
480 520
18 490 530 ¢
500 540
19
510 550
15
520 560
530 570
16
540 580
550 600
570 620
17
580 630
590 640
18 600 650
610 660
620 670
19
630 680 79
640 690
7 650 700
660 710
22 670 720
19 680 730
690 740
700 750
27 710 760
720 770
740 790
750 800

l1lo$¢ bielu nie

INFORMACIE DODATKOAE do BN-71/3721-16

Propellerwellen und Rudersohaftlager—

S r
20 3
29 17 4

powinna

Liczba
a wk}%adek
.y Witozys-
(stopcie) ku  co
najmniej
.
13*46 o
13°32'
13°16'
13°
12°46' 26
12°30 27
12°17
12°4'
11°50'
11°38' 29
13°8' 25
12°44* 26
12°30'
12°18 27
12°8
11°50"
11°44'
11°36'
29
11°24'
11°16'
30
11°6'
11°
31
10*48'
10*38'
10°30' 32
10*20'
10*14' 33
10°
34
9*50'

przekracza¢ 20f.
pekniecia w cze$ci twardzielowej sa

niedo-



16 BN-71/3721-16 Linia watdw tozyska rufowe gwajakowe smarowane woda VMkdadki zmiana 1
gwa.iakowe K78 r
V 4

W punkcie 4, rys zamiast
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