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TRANSPORTU
W O D N E G O  

1 U R ZĄ D ZE N IA Kotwice z ramionami odchylnymi Zamiast
PŁYW AJĄCE BN 70/3782 15

Grupa katalogowa V 47')

1- Przedmiot aormy. Przedmiotem normy są kotwi­

ce z ramionami odchylnymi o masie od 100 do 

1600 kg, stosowane na statkach śródlądowych.

2. Normy związane

FN-71/H -8 3 1 5 2  Staliwo węglowe konstrukcyjne. Ga­

tunki

FN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

FN-7O/W-8305O Kotwice. Wspólne wymagania i bada­

nia

5. Przykład oznaczenia kotwicy z ramionami od­

chyl ny ml o masie 300 kg:

KOTWICA Z RAMIONAMI ODCHYLNYMI 300

BN-73/3782-15

4. Wymiary główne w mm - wg rysunku i tablicy 

na str. 2.

5. Materiał. Trzon i ramię - staliwo L40II z 

wymaganą udarnością wg HT-71/H -8 3 1 5 2 z dodatkowy­

mi wymaganiami wg HT-7O/W-8305O. Dopuszcza się

1) Symbol wg SWW: 1056-51.

stal St3S w g  HT-72/H-84020 z ograniczeniem zawar­

tości siarki do 0,05%. Sworzeh - stal St4 wg PN-72/ 

H-84020 z ograniczeniem zawartości siarki do 

0,05%.

6. Wykonanie. Trzon i ramiona lane lub kute. 

Dopuszcza się spawanie liści ze stali St3S do ra­

mienia ze staliwa L40II.

7. Cechowanie. Kotwice powinny być cechowane 

przez wytwórcę i odbiorcę w miejscach oznaczonych 

na rysunku. Wytwóroa wybija w obwódce lub na nad- 

lewie kołowym:

a) nazwę wytwórni,

b) masę rzeczywistą kotwicy,

c) numer fabryczny,

d) BN.

Odbiorca umieszcza w obwódce lub na nadlewie 

prostokątnym znaki przepisów instytucji klasyfi­

kacyjnych.

Użytkownik umieszcza, w miejscu oznaczonym na 

rysunku, nazwę lub znak obiektu.

8 ., Fozęstałę vg|nąg ąnj.fl ępąs bfldąfllą - wg FN-70/ 

W -8 3 0 5 0 lak dla kotwlo Halla.

KON I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/3782-15

1 Is to tn e  zmiany w stosunku do BN-70/3732-15

a) zwiększono zakres w ie lkości do 1600 kg;

b) zmieniono wymiary na zgodne z zaleceniem CEN 15/U25;

c) usun ię to  wymiary szczegółowe.

Z) Z alecen ia  międzynarodowe

CEN (E uropejski Komitet Norm alizacyjny) 15/U25 Kotwice z łapami odchylnymi -  norma zgodna.

Biuro Proiektów i Studiów Taboru Rzecznego we W rocław iu  

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlqdowe| i Stoczni Rzecznych dnia 6 kwietnia 1973  

lako norma obowiqzujqca w zakresie produkc|i od dnia 1 stycznia 1 9 7 4  r 

(D z N orm  1 M iar nr 1 9 /1 9 7 3  poz 5 4 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 Wpływ do WN 29 5 73 Oddano do składu 6 8 73 Druk ukortczono we wrześniu 73 
Obj 0,30a w Nakład 1300 + 50 egz Zam 2732/73

Cena zł 1 20



2 BN-73/3782-15

Wymiary główne

'łasa
Kotwicy

kg
A

A1 a B b b1 C
C1 H h L r S

100 925 500 95 250 70 50 335 225 100 7 560 800 34 10

150 310 560 105 280 80 65 375 250 1158 630 900 38 13

200 910 630 110 320 90 75 425 280 1270 710 1000 40 13

250 970 670 11 5 340 100 80 450 300 1361 750 1060 44 15

30 0 1030 710 120 360 10 5 90 475 320 1443 800 1120 50 16

350 1090 750 125 380 110 95 500 340 1511 850 1180 50 18

400 1160 800 130 400 110 100 530 360 1607 900 1250 56 18

450 1185 815 15 5 410 115 105 550 370 1660 930 1300 56 18

500 1210 350 140 425 120 110 560 380 1692 950 1320 60 18

ĆOO 1300 900 150 450 125 125 600 400 1782 1000 1400 60 20

700 1375 950 160 475 130 130 650 425 1812 1060 1500 65 23

300 1450 1000 160 500 135 130 670 450 1914 1120 1600 65 23

900 1490 1030 180 515 140 135 690 460 1967 1150 1650 70 23

1000 1555 1060 180 530 145 140 710 475 2019 1180 1700 70 26

1100 1c?5 1090 200 545 145 140 730 485 2121 1220 1750 80 26

1200 1620 1120 220 560 150 140 750 500 2173 1250 1800 80 26

1400 1710 1180 240 600 155 140 800 530 2278 1320 1900 80 26

1600 1810 1250 265 630 155 140 850 560 2512 1400 2000 85 28


