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1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
drabinki i schody burtowe stosowane na statkach 
śródlądowych

2 Dopuszczalne obciążenie robocze DOR —
125 kG

3 Odmiany W zależności od materiału roz- 
roznia się dwie odmiany drabinek

A — aluminiowe,
S — stalowe

4 Przykład oznaczenia
a) drabinki burtowej odmiany A, wielkości 5 

wg tabl 1
DRABINKA BURTOWA A5 BN-74/3786-04

Tablica 1

Wielkość 
(liczba szczebli) H

M asa, kg, około

A | S

4 1670 9,0 16,0

5 1970 10,0 19,0

6 2270 11,0 22,0

7 2570 12,0 26,0

b) schodow burtowych wielkości 6, o wymia­
rze b = 600 mm wg tabl 2

SCHODY BURTOWE 6-600 BN-74/3786-04

5 Główne wymiary w mm i masa w kg — wg
rys 1 i 2 na str 2 i 3 oraz tabl 1 i 2

Tablica 2

Wielkość 
(liczba stopni) L b Masa, k 

b =  500

-g, około 

b =  600

5 około 1500 17,0 18,0

6 około 1800 500 600 20,0 21,0

7 około 2100 23,0 24,0

6 Pływalność Schody burtowe powinny mieć 
co najmniej 10% zapasu pływalności

7 Materiał Drabinki odmiany A i schody — 
kształtowniki i rury ze stopow PA11N i PA 44 
wg PN-68/H-88026 Drabinki odmiany S — rury 
ze stali R 35 wg PN-64/H-84024, pozostałe części 
— stal St3Sx wg PN-72/H-84020

8 Wykonanie Konstrukcja spawana Ostre kra­
wędzie zatępione

Zgłoszona przez C entrum  B adaw czo-Projektow e Żeglugi Śródlądowej 
U stanow iona przez D yrek tora Z jednoczenia Żeglugi Śródlądow ej i Stoczni Rzecznych dnia 10 m aja  1974 r  jako 
norm a obow iązująca w  zakresie opracow ania dokum entacji technicznej i produkcji od dnia 1 kw ietn ia 1975 r

(Dz Norm i M iar n r 25/1974 poz 78)

W Y DAW NICTW A N O RM A LIZA C Y JN E 1974 W pływ  do W N 23 7 74 O ddano  do sk ład u  28 10 74 
D ru k  u k o ń czo n o  w s ty cz n iu  75 Obj 0 35 a w N ak ład  1300 +  50 egz KDA w  K aliszu  zam  4696

C ena zł 2 40
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9 Zabezpieczenie przed korozją Drabinki od­
miany S należy zabezpieczyć przed korozją przez 
pomalowanie farbami gruntowymi, a następnie 
lakierem do urządzeń pokładowych

10 Wytrzymałość Drabinki lub schody powin­
ny w położeniu roboczym utrzymać w czasie 30 
min obciążenie o masie 155 kg zawieszone na 
środkowym szczeblu w połowie jego długości

Obciążenie me powinno spowodować odkształceń 
trwałych i pęknięć

11 Cechowanie Na poboczmcy, w miejscu ozna­
czonym na rysunku, należy umiescic trwałe znaki

a) znak lub nazwę wytworni,
b) wyróżnik wyrobu,
c) DOR — 125 kG,
d) numer normy
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A — A

Rys 2 Schody burtow e 
W ym iar a  należy ustalić w  zależności od potrzeb

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — C entrum  Ba- 
daw czo-Projektow e Żeglugi Śródlądow ej, W rocław

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3786-04
— rozszerzono zakres o schody burtow e,
— w prow adzono w ykonanie d rab inek  ze stopow lek ­

kich,
— zmieniono rozstaw  pobocznie drabinek
3 Normy związane

PN-72/H-84020 S tal w ęglowa konstrukcy jna zw ykłej ja ­
kości ogolnego przeznaczenia G atunki

PN-64/H-84024 S tal do w yrobu ru r  G atunki 

PN-68/H-88026 Stopy alum iniow e do przeróbki plastycz­
nej G atunki

PN-66/M-80248 Kausze do lin  w łókiennych 

PN-55/P-85015 W yroby powroznicze kręcone konopne 
L inki żeglugowe surowe

BN-63/3750-01 Sploty Im w łókiennych okrętow ych 3- i 4-zy- 
łowych


