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N O R M A  B R A N Ż O W A
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D rab in y  p rzen o śn e 3786-07

d rew n ia n e  sta tk ów Zamiast

śró d lą d o w y ch
BN-66/3786-07

Grupa katalogowa V 47
f.

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
drabiny przenośne drew niane o dopuszczalnym 
obciążeniu roboczym DOR — 125 kG, stosowane 
na sta tkach  śródlądowych

2 Rodzaje Rozrozma się dwa rodzaje drabin
— ze stopką stałą  — S,
— ze stopką ruchom ą — R
3 Odmiany W każdym  rodzaju drabin rozroz- 

m a się dwie odm iany

R o d z a j  S

— z zaczepem górnym  — Z,
— bez zaczepu — me w yróżniane w oznaczeniu

4 Przykład oznaczenia drabiny przenośnej ro 
dzaju S, odm iany bez zaczepu, o wielkości 
L — 2,6 m

DRABINA PRZENOŚNA DREWNIANA S-2,6 
BN-74/3786-07

5 Główne wymiary, wyszczególnienie części
i materiał -— wg rys 1 — 4 i tablicy

Odmiana Z

n rh

Rodzaj R

Rys 1 Drabina przenośna

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych 
dnia 10 m aja 1974 r  jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1975 r

(Dz Norm i Miar nr 25/1974 poz 78)
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P js  2 Stopka ruchoma Rys 3 Stopka stała

L 40*40*5.

Rys 4 Zaczep górny

Wielkość L m 2,0 2 6 3 2 3,8 4,4

Liczba szczebli sztuk 5 7 9 11 13

Liczba prętów ściągających sztuk 2 3

Masa kg i) 9,0 11,5 14,0 17,0 20,0

Nr części na 
rys 1 Nazwa części

Nr rysunku 
lub wielkość 

części
Materiał

1 Poboczmca
1

So klasa I /II  wg PN-57/D-96000
2 Szczebel Db, Js, Bk, Brz klasa I /II  wg PN-72/D-96002

3 Pręt ściągający stal wg PN-72/H-84020

4 Stopka ruchoma 2
guma 0 70 10 10 s wg PN-64/C-94152 lub inny materi ił 
o podobnych własnościach przeciwślizgowych

5 Stopka stała 3 stal St3SX wg PN-72/H-84020 lub aluminium PA 44 
wg PN-68/H-880266 Zaczep górny 4

7 Podkładka okrągła 9 0 wg PN-67/M-82005

8 Nakrętka IMS oc wg PN-58/M-82143

9 Śruba M8X 90 oc
wg PN-58/M-82101

10 Śruba M8X 40 oc

l) Masę obliczono dla drabin z okuciami stalowymi

6 Wykonanie Szczeble wpuszczone w pobocz- 
m ce na klej wodoodporny i rozklm owane drew 
nem  tw ardym  P rę ty  ściągające umieszczone pod 
pierw szym  i ostatnim  szczeblem w drabinach 
o wielkości 2 i 2,6 m W pozostałych wielkościach 
drabin  pod pierwszym , środkow ym  i ostatnim  
Poboczmce i szczeble im pregnow ane środkam i 
przeciw gm lnym i, a następnie pokryte lakierem  
bezbarw nym  wg PN-67/C-81601 Części stalowe 
ocynkowane w arstw ą odporną na wyjątkow o cięż
kie w arunki W — wg BN-72/3702-02 Części a lu 
miniowe anodowane

7 Wytrzymałość D rabiny w położeniu robo
czym pow inny utrzym ać obciążenie 1,25 DOR = 
155 kG zawieszone na środkowym  szczeblu w po
łowie jego długości Obciążenie me powinno spo
wodować pęknięć i odkształceń pobocznie lub 
szczebli

8 Cechowanie Na drabinie, w m iejscu ozna
czonym na rysunku, należy umiescic w sposob 
trw ały  następujące znaki

a) nazwę lub znak wytworni,
b) wyróżnik oznaczenia,
c) num er normy,
d) DOR =  125 kG

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badaw- 
czo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej Wrocław

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-66/3786-07
— dodatkowo wprowadzono drabinę ze stopką rucho

mą,

3 Normy związane
PN-67/C-81601 Lakiery olejne schnące na powietrzu 
BN-72/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w okrę- 

towmctwie
Pozostałe normy związane podano w tablicy

zmieniono rozstaw pobocznie


