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Zurawiki kotwiczne 

statków śród!qdowych
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P Ł Y W A J Ą C E

Zamiast 
BN 64 /3782 01

G rupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy Przedmiotem normy są zurawiki kotwiczne dla kotwic czteroramiennych wg BN-75/ 

3782-16 stosowane na statkach śródlądowych.

2. Rodzaje. W Zależności oa zastosowanego do wykonania materiału rozróżnia się dwa rodzaje żurawi-

ków

ze stali St4S - A, 

ze stali 18G2A - B.

3. Odmiany. W zależności od usytuowania zaczepu dla odciągu prętowego rozróżnia Się dwie odmiany 

żurawi ków

prawa - P, 

lewa - L.

4. Przykład oznaczenia zurawika kotwicznego rodzaju B9 o D O R = 200 kG, odmiany Ps

ŹUPAWIK KOTWICZNY B 200-P BN-75/5782-01

5. Główne wymiary - wg rysunku i tablicy.

5

Zabezpieczenie zuramka 
przed napadnięciem

CD

m

DOR (maksymalna masa kotwicy, kg) 100 200 300 400 500

St4S 50 60 80 90 100

16G2A 45 60 70 80 90

Główne wymiary H 800 900 1000 1100 1200
mm

h 410 455 500 540 580

L 750 850 1000 1100 1200

d i 50 45 55 60 70

d z 35 45 55 60 70

Zg łoszona przez C en trum  Badawczo P ro iektow e Ż e g lug i Ś ród lqdow e i 

U stanow iona przez N acze lnego D y re k to ra  Z|ednoczenia  M orsk ich S toczni Rem ontowych dnia 2 4  lipca 1 9 7 5  r 

lako norm a obow iązu jącą w zakres ie  p rodukcp od dnia 1 lipca 1 9 7 6  r 

(D z N o rm  i M ia r n r 2 1 /1 9 7 5  poz 74  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 3 1 76 Oddano do składu 16 1 76 Druk ukończono w marcu 76 
Obj 0,30 a w Nakład 1200+ 54 «gz Zam 151/76

Ctna zł 1 20



2 BN -75/3782-01

cd. tablicy

Masa
St4s

kg, około
17,6 32,9 52,5 70,4 95,7

18G2A 15,5 28,9 43,6 60,0 82,8

Nr części na rysunku Nazwa części
Nr normy 

lub
rysunku

Wielkość części

1 Trzon

wg rysunku 100 200 300 400 5002 Łożysko stopy

3 Węzłowka

4 Rożek I BN-74/3752-Oć 0,4 1,0 1,6 1,6 2,5

5 Zaczep B BN-72/3755-08 0,63 0,63 1,6 1#6 1.6

6. Materiał Trzon (.1)1 węzłówka (3) - stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A. wg PN-72/H-84018 

lub stal St4S wg PN-72/H-84020. Łożysko stopy (2) - materiał gatunku zastosowanej blachy kadłubowej.

Pozostałe części - wg norm przedmiotowych.

7. Wykonanie. Trzon (1 ) - stopa obrabiana skrawaniem, pozostała część kuta. Łożysko stopy (2) -

wygięte z blachy.

Pozostałe części - przyspawane do ramienia zurawika.

8. Wykończenie. Powierzchnie żurawikow powinny byś gładkie, zadziory usunięte, ostre krawędzie za- 

tępione.

9. Cechowanie. Na zurawiku, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy wybić co najmniej:

a) znak lub nazwę wytworni,

b) wyróżnik oznaczenia bez części słownej,

c) znak BN.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3782-01

a) dodatkowo wprowadzono gatunek stali 18G2A,

b) usunięto zurawiki typu B,

c) usunięto wymiary szczegółowe.

3 Normy związane

PN-72/H-84018 Stal niskowęglowa o podwyższonej wytrzymałości Gatunki

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

BN-74/3752-06 Rożki stalowe

BN-72/3755-08 Okrętowe okucia pokładowe Zaczepy 

BN-75/3782-16 Kotwice czteroramienne

4. Autor projektu normy - Janusz Zalewski, Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej.


