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Kotw iczki tra łow e 

czteroram ienne

3 7 8 2 -1 7

Zamiast
BN 70/3782 17

Grupa katalogowa V 47

1■ Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ko­

twiczki trałowe czteroramienne stosowane na sta­

tkach śródlądowych

2 Przykład oznaczenia kotwiczki trałowej czte- 

roramiennej o masie 5 kgi

KOTWICZKA 5 BN-75/3782-17

3. Wymiary - w mm wg rysunku i tablicy.

4. Materiał - stal 18G2A wg PN-72/H-84018 lub 

inna stal o nie gorszych własnościach mechanicz­

nych

5 Wykonanie - kute, ramiona przyspawane do 

trzona

6. Wykończenie Kotwiczki powinny byc zabezpie­

czone przed korozją lakierem asfaltowym modyfiko­

wanym do urządzeń pokładowych czarnym wg BN-72/ 

6114-07.

7 Cechowanie. Na trzonie kotwiczki, w miejscu 

oznaczonym na rysunku, należy umiescic

a) nazwę lub znak wytworni,

b) masę kotwiczki,

c) znak BN.

Masa
kotwicy

kg

A H d 4, d* “3 <*4 ds h hi k l r Ogniwo 0-U
Hł-74/3755-11

3 3 0 0 280 35 20 25 12 20 10 100 250 18 40 50 0,16

5 400 375 45 25 35 16 24 15 130 330 23 50 60 0,25

10 500 475 55 32 35 16 34 17 155 415 28 75 75 0,25

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zg łoszona przez C en trum  Badawczo P ro iektow e Ż eg lug i Ś ród lqdow e| w e W roc ław iu  
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Wpływ do WN 8 1 76 Oddano do składu 22 1 76 Druk ukończono w kwietniu 76 
Ob| 0,20 a w Nakład 1300 4 54 egz Zam 229/76
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2 Informacje dodatkowe do BN-75/3782-17

aramcre m m m
1- Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawozo-Pro- 

jektowe Żeglugi śródlądowej, Wrocław.

2 . iB to tg f  Mrienw »  stosunku do Hl-70/3782-17

a) zmieniono materiał z St3S na 10G2A,

b) zastosowano jeden rodzaj zabezpieczenia przed korozją* 

1. Normy związane

PH-72/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałoś­

ci. Gatunki

IH-74/3755-11 Okucia pokładowe okrętowe. Ogniwa 

BN-72/6114-07 lakier asfaltowy modyfikowany do unądseó 

podkładowych czarny

4. Normy zagraniczne

HRD ZSH-5506 z 1959 r. Schiffsanker. Suchanker. (Draggen) - 

norma częściowo zgodna.

5. Autor projektu nomy. Tadeusz Winiarski. Centrum Bada- 

wczo-Projaktowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław.


