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NORMA BRANŻOWA

Uchwyty cumownicze pokładowe

B N -77

3786-30

Grupa katalogowa V 46

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są uchwyty cu

mownicze pokładowe stosowane w wyposażeniu cumowni

czym i manewrowym na statkach śródlądowych

2 Odmiany W zależności od kształtu ogniwa ro zró ż 

nia się dwie odmiany

- z ogniwem okrągłym - 0,

- z ogniwem wydłużonym - W

3 Przykład oznaczenia uchwytu cumowniczego pokła

dowego odmiany W, o wymiarze d - 24 mm

UCHWYT CUMOWNICZY W24 BN-77/3786-30

4 Wymiary - wg rysunku i tablicy na s tr  2

5 M ateriał Stal 18G2A wg PN-72/H-34018 lub inna 

spawalna o nie gorszych właściwościach wytrzymałościo

wych, z atestem hutniczym

6 Wykonanie Ogniwa 1 i 2 gięte z pręta i łączone 

spawaniem Po spawaniu ogniwa należy poddać wyżarzeniu 

odprężającemu Zaleca się sprawdzenie jakości połączeń 

spawanych przez prześwietlenie Zaczep 3 - kuty Powie

rzchnie ogniw i zaczepów powinny być gładkie

7 Wytrzymatość Ogniwa poddane po obróbce cieplnej 

obciążeniu równemu maksymalnemu obciążeniu nieodkształ- 

cającemu ogniwo wg tabl nie powinny wykazywać trwałych 

odkształceń W celu stwierdzenia braku trwałych odkształ

ceń należy sprawdzić wymiary ogniwa przed i po próbie 

obciążenia

8 Zabezpieczenie przed korozją Uchwyty cumownicze 

pokładowe należy po zamontowaniu na pokładzie pomalować 

zestawem farb przewidzianym do konserwacji pokładu

K O N I E C

1NFORMACIE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Centrum Badawczo- 

-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

2 Normy związane

PN-72/H-84018 Stal nlskoftopoWa oj podwyższonej mytrzy

małości i Gatunki i j k I '<i
. - ! ' __  l

3 Normy zagraniczne

CSRS ON 32 3310 Lodni palubnl zarizenl Uvazovaci kruh 

k prlvareni

NRD TGL 23-5649 Schtffbauliche Ausrilstung Tauringe

4 Autorzy projektu normy - Marian Raińczuk 1 Leszek

Mastalskl - Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Sródlą; 

djowej r,( ! (

Zgłoszona przez Centrum BadawszrPrtltkltWt 2t|lu|l If6#«d«we|
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi śrd l̂adowel dnia 18 ciarwca 1977 r 

|ako norma obowlazulaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r 
(Dz Norm I Miar nr 18,1977 poz 60)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 Wpływ do WN 13 7 77 Oddano do łkłodg 3 9 77 Druk gkonoiono w lliłopodilo 77 
O b j,0 , t6 « w  Nakład I2 0 0 + 5 6  ogi Zam 2727/77
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2 BN-77/3786-30

Wymiary

Odmiana IV
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d 8 12 16 20 24 30 36 42 50

b 13 20 25 32 38 47 56 65 78

«*. 40 60 80 100 120 150 180 210 250

d, 35 50 65 80 100 120 150
u .

170 200

h > i 10 15 20 24 30 s 36qut M Ir Min- i  52 62

N 4 6 8 10 12 15 18 21 25

1 64 96 128 160 190 240 290 335 400

'i 56 84 125 140 170 210 250 300 350

f 8 12 16 20 24 30 36 42 50

r1 6 9 12 14 18 21 26 31 37

rl 2 3 4 5 6 8 10 12

Maksymalne obciążenie 0 1,9 4,3 7,6 11,5 16,5 26,0 36,2 49,0 71,3

ogniwo kN ' A„ bol#W, 5„0
h r r ’°

, 13,8 19,2 31,0 40,0 59,0 84,5

0 0,08 0,3 0,7 1,4 2,3 4 ,6 7,4 12,6 21,2

W
L—

0,07 0,27 0,65 1,3 2,2 4 ,3 6,1 10,3 18,4


