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N O R M A  B R A N Ż O W A  1 BN-80
Napisy i znaki

Wagony osobowe i typu osobowego 

Oznaczenia rożne umieszczone 
na zewnątrz

3500-13 62

G ru p a  K a ta lo g o w a  0550

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę oznaczenia rożne umieszczone na zewnątrz wagonow osobowych i typu oso

bowego

2. Nazwa, wzór i barwa znaku lub napisu oraz zastosowanie -  wg tablicy

Numer
napisu

lub
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 
napisu lub 

znaku

Wzór napisu lub znaku
Wyko
nanie
napisu

lub
znakuĄ)

Barwa napisu 
lub znaku 

i tła
Zastosowanie

i 2 3 4 5 6

i s f l l a  n a l a r n r h

K 1 itery -  kość
słoniowa,
tło -  czerwo-

zalecony wzór 
do stosowania 
wg ark  60 
ry s  1 2*)' U l a  u a i d i i j n i

M
Oznaczenie 
wagonu dla 
palących 
lub niepa
lących

-

2 - n i a  n i p n a l a m r h

K litery -  c z a r 
ne, tło -  kość 
słoniowa

zalecony do 
stosowania 
wzór wg a rk  60 
ry s  t t Ł)L / i d  m c u a i a c u c i i

1 ^  w
M

Oznaczenie 
złączki do 
napełniania 
i urządzenia 
do opróżnia
nia zb iorn i-

K

pierśc ień  zie 
lony, tło -  
-  barwa ze 
wnętrznej po
wierzchni 
pudła lub os -

znak umieścić 
w przypadku, 
gdy zbiorniki 
i instalacja sę 
tak urzędzone, 
ze woda może

3

kow wody 
do celów s a 
nitarnych

0 M

tojnicy uzgod
niona przy za 
mówieniu

zamarznęć w 
ogrzewanym 
wagonie, jeżeli 
temperatura 
zewnętrzna 
spadnie poniżej
0°cS>,

K
pierśc ień  
żółty, tło - 
-  barwa ze 
wnętrznej po
wierzchni 
pudła lub o s -  
tojmcy uzgod
niona przy 
zamówieniu

znak umiescic 
w przypadku 
gdy zbiorniki 
i instalacja sji

f

M

tak urzędzone, 
ze woda może 
zamarznęć z 
chwilę p rze rw a 
nia ogrzewa-

rf<niaa ,
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d tablicy

Numer 
napisu 

1 ub 
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 
napisu lub 

znaku

Wzór napisu lub znaku
Wyko
nanie 
napisu 

lub v 
znaku )

Barwa napisu 
lub znaku 

i tła
Zastosowanie

i 2 3 4 5 6

4

Oznaczenie 
złęczki do 
napełniania 
i urządzenia 
do opróżnia 
nia zbiorni
ków wody 
do celów s a 
nitarnych

K

pole koła 
żółte

znak umiescic 
w przypadku, 
gdy zbiorniki 
i instalacja sę 
tak urzędzone, 
ze woda może 
zamarznęc, je- 
zeli wagon przy 
temperaturze 
-  10 C nie-

O
M

tło -  barwa 
zewnętrznej 
powierzchni 
pudła lub os-  
tojmcy uzgo
dniona przy 
zamówieniu

przerwanie  stoi 
nie ogrzewany 
na otwartym po
wietrzu więcej 
niz 12 h 
zakładajęc, że 
temperatura 
wewnętrzna wa
gonu przed 
wyłęczeniern 
ogrzewania wy
nosiła około 
20°C 3).

Oznaczenie
rodzaju
ogrzewania
a )e le k t ry c z -

nego,
e lek trycz 
no-p a ro 
wego

Ogrzew. el. 

s , Ogrzew. el.-par. K

litery , znaki- 
-  kosc słonio
wa, tło - b a r 
wa zewnętrz 
nej powierzch
ni pudła lub 
ostojmcy uz
godniona przy 
zamówieniu

oznaczenie 
umieścić na os -  
tojnicy z prawej 
strony

5

b) nawiew
nego, ol e-  
jowego

! Ogrzew. naw. 
s, Ogrzew. olej.

c) parowego ! Ogrzew. par.

d) piecowe
go s! Ogrzew. piec. M

e) wodnego 1 Ogrzew. wod.
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cd tabl icy

Numer
napisu

lub
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 
napisu lub 

znaku

Wzór napisu lub znaku

Wyko
nanie 
napisu 

lub , 
znaku t

Barwa napisu 
lub znaku 

i tła
Zastosowanie

Oznaczenie 
skrzyni z 
akumulato- Akumulatory
Oznaczenie 
skrzyni z 
węglem

litery , znaki- 
-  kość słomo 
wa, tło -  bar 
wa zewnętrz 
nej powierzch
ni skrzyni 
lub zbiornika 
uzgodniona 
przy zamó
wieniu

oznaczenie 
umieścić na 
skrzyni

Węgiel

Oznaczenie 
zbiornika 
z olejem s10lej do ogrzewania

oznaczenie 
umieścić na 
zbiorniku

Oznaczenie 
nazwy stacji 
m ac ie rzys 
tej wagonu

!Stacja POZNAN
l i tery -  c z a r 
ne, tło -  kosc 
słoniowa

M

oznaczenie 
umieścić w pob
liżu środka wa
gonu z lewej 
strony, nazwę 
podano przykła 
dowo

10

Oznaczenie 
miejsca do 
nalepek o 
wyłęczemu 
wagonu

ramka -  kość 
słoniowa, 
tło -  czarne

M

oznaczenie 
umieścić na os- 
tojmcy z p r a 
wej strony

11

Oznaczenie 
długości pa 
sa napędom 
wego p ręd -  
nicy

12

Znak o k re ś 
lający drew- 
«tf&nę kon
strukcję  
wagonu na 
wózkach

(  ) 0000mm( )

M

litery ,  cyfry, 
znaki -  kość 
słoniowa, 
tło * barwa 
zewrtętrznej 
powierzchni 
pudła uzgod
niona przy za
mówieniu

oznaczenie 
urruescic na o s -  
tojmcy wózka 
w pobliżu osi 
napędowej p r ę -  
dnicy, jeżeli 
prędmca jes t  
napędzana pa
sem

znak umieścić 
na ostojmcy 
z prawej strony 
wagonu

M

* K
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cd tablicy

Numer 
napi- 
su lub 
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 
napisu lub 

znaku

Wzór napisu lub znaku

Wyko
nanie 
napi
su lub 
znakuj)

Barwa napisu 
lub znaku 

i tła
Zastosowanie

1 2 3 4 5 6

13

Oznaczenie 
przedziału 
dla podróż
nych z wię
kszym baga
żem ręcznym

Dla podróżnych 
z większym 

bagażem ręcznym

K

litery, cyfry, 
znaki -  kość 
słoniowa 
tło -  barwa 
zewnętrznej 
powierzchni 
pudła uzgod
niona przy za 

mówieniu

oznaczenie 
umieścić na 
śc ianie  bocznej 
obok wejścia 
do przedziału

M

1) Określenie  skrótowych oznaczeń wykonania wg BN-79/3500-13 00 p 2 6 1
2) Oznaczenie umiescic na śc ianie  zewnętrznej wagonu pod oznaczeniem wg BN-80/3500-13 61
3) Znak umiescic w pobliżu złęczki do napełniania lub urządzenia do opróżniania zbiorników wody

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucia opracowuiaca normę -  Centra lne  Biuro Konstrukcyjne Polskich Kolei Państwowych, Poznań 

2 Normy związane

BN-79/3500-13 00 Tabor kolejowy Napisy i znaki Wspólne wymagania 

BN-80/3500-13 60 Napisy i znaki Wagony osobowe i typu osobowego Znaki obrazkowe 

BN-80/3500-13 61 Napisy i znaki Wagony osobowe i typu osobowego Oznaczenie rodzaju klasy

3. Zgodność normy z innymi dokumentami. Norma jes t  zgodna z umowę o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych 

i bagażowych w ruchu międzynarodowym (RIC) ,  wydanie 1 01 1973 z późniejszym i zmianami, poza znakam i 4, 5, 6, 7, 11 i 12

4. Autor proiektu normy -  inż Alfred Majchrzak -  Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań

5. Sposob uiecia zak resu  przedmiotowego normy -  wg BN-79/3500-13 00


