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ŚRODKI
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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-80
Napisy i znaki

Wagony osobowe i typu osobowego
3500-13 63

Oznaczenia na wagonach 
spełniających przepisy RIC

Grupa katalogowa 0550

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy oznaczenia na wagonach osobowych i typu osobowego spełniających prze ­

pisy RIC

2. Nazwa, wzór i barwa napisu lub znaku zastosowania -  wg tablicy

Numer 
napi 
su lub 
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 
napisu lub 

znaku

1 2

Wzór napisu lub znaku

3

8® 160RIC

Wyko­
nanie 
napi­
su lub 
znaki?

Barwa napisu 
lub znaku 
i tła

Zastosowanie

4 5 6

3 )

w ramce z lewej strony 
znaku RIC podać ma­
ksymalny szybkość- 
z jaky wagon może 
kursować, na rysunku 
podano przykładowo
160 km/h;

Oznacze­
nie na 
wagonach 
spełnia­
jących 
przepisy 
RIC

K

M

litery, cyfry, 
znaki i ramka 
kość słoniowa, 
tło -  barwa 
zewnętrznej 
powierzchni 
pudła lub os- 
tojnicy uzgod­
niona przy za­
mówieniu

w ramakach wykonanych 
limy ciygły umiesz­
czać skróty zarzydów 
kolei, wagony, które 
me odpowiadajy spe­
cjalnym wymaganiom 
zarzydów na pojedyn­
cze odcinki tras , 
oznaczać obok skrótu 
zarzydu kolejowego 
znakiem podanym 
w ramce (narysowany 
w powiększeniu pod 
ramkę)

wagony, które odpo­
wiadajy ogólnym wa­
runkom przejścia na 
promy otrzymuję znak 
kotwicy,

wagony, które odpo­
wiadajy niepełnym wy­
maganiom dla przecho­
dzenia przez promy 
oraz określenie skrótu 
linii promowej, na 
której sy dopuszczone 
do ruchu,3)

i

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 5 marca 1980 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r 
(Dz Norm i Miar nr 12/1980 poz 53)
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cd tablicy

Nutier 
napi­
su lub 
znaku

Nazwa lub 
znaczenie 

napisu lub 
znaku

Wzór napisu lub znaku
Wyko 
nanie 
napi­
su lub 
znaku*

Barwa napisu 
lub znaku 

i tła
Zastosowanoe

4

I

i

Oznacze­
nie na 
wagonach 
spełnia­
jących 
przepisy 
RIC

M

litery, cyfry, 
znaki i ramka 
kość słoniowa, 
tło -  barwa 
zewnętrznej 
powierzchni 
pudła lub os- 
tojnicy uzgod­
niona przy za­
mówieniu

dodatkowy znak E do 
wagonów, które odpo­
wiadają postanowieniom 
o przejściu na sieci 
RENFE i CP, 

wagony, które odpo­
wiadają ogólnym wa­
runkom przejścia na 
promy otrzymuję znak 
kotv\ icy,

skrótowe oznaczeni* 
linii skrótowych na 
które ponadto wagony 
sę dopuszczone* 3 4)

[ES
it-5

wagony, które nie od­
powiadają wymaganiom 
RIC dopuszczone w ru ­
chu krajowym w ramce 
z lewej strony podać 

max szybkość z jakę 
wagon może kursować, 

miejsce na znak RIC 
pozostawić puste, na 
rysunku podano przy­
kładowo 100 km/h

t) Określenie skrótowych oznaczeń wykonania wg BN-79/3500-13 00 p 2 6 1
*) W ramce wykonanej linię przerywanę z prawej strony oznaczeń umieścić napisy dotyczęce ogrzewania elek­

trycznego wg BN-80/3500-13 64
Przy wykonaniu znaku nie obowięzuję odstępy podane w BN-67/9310-03 
Oznaczenie umieścić w środkowej części wagonu z lewej strony
3) W ramce wykonanej linię przerywanę z lewej strony kotwicy umieścić maksymialnę szybkość z jakę wagon może kur­

sować i znak RIC wg poz 1 lub 2
4) W ramce wykonanej linię przerywanę z lewej strony znaku E umieścić znak RIC wg poz 1 lub 2
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucia opracowująca normę -  Centralne Biuro Konstrukcyjne Polskich Kolei Państwowych, Poznań

2. Normy związane

BN-79/3500-13 00 Tabor kolejowy Napisy i znaki Wspólne wymagania

BN-80/3500-13 64 Napisy i znaki Wagony osobowe i typu osobowego Oznaczenie na wagonach z przewodem lub urzędze- 

niami ogrzewczymi

BN-67/9310-03 Tabor kolejowy Pismo

3. Zgodność normy z innymi dokumentami. Norma jest zgodna z umowę o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych 

i bagażowych w ruchu międzynarodowym (RIC), wydanie 1 01 1973 z późniejszymi zmianami

4. Autor projektu normy -  inż Alfred Majchrzak -  Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Po,

5. Sposób uiecia zakresu przedmiotowego normy -  wg BN-79/3500-13 00 i


