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NORMA BRANZOWA

Napisy i znaki
Wagony osobowe i typu osobowego
Oznaczenie na wagonach
z przewodem lub urzadzeniami
ogrzewczymi

Przedmiotem normy sa oznaczenia umieszczane na wagonach osobowych i typu osobowego z

ogrzewczymi

Zgtoszona przez Centralny Os$rodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa

WYDAWNICTWA NORMALIZACY

Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 5 marca 1980 r
jako norma obowigzujagca od dnia 1 stycznia 1981 r
(Dz Norm i Miar nr 12/1980 poz 53)
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J) W ramce wykonanej linig przerywane z lewej strony oznaczenn umie$ci¢ napisy wg BN-80/3500-13 63

rodzajéw predéw, ktérych nie mozna stosowac¢ nalezy zastepi¢ poziome kreske

Liczba przed symbolem V podaje najwyzsze napiecie nominalne do jakiego dostosowany jest przewéd zasilajecy

Jezeli wagon nie jest dostosowany do linii predu zmiennego 50Hz
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Oznaczenie umiedci¢ w srodkowej cze$ci wagonu z

1 Instytucjg opracowujaca norme -
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2 Normy zwigzane

BN-79/3500-13 00 Tabor kolejowy

BN-80/3500-13 63

RIC

3 Zgodnos$¢ normy z Innymi dokumentami

bagazowych w ruchu miedzynarodowym (R IC),
4 Autor projektu normy - inz

5 Sposéb ujecia zakresu przedmiotowego normy -

Napisy | znaki

Napisy i znaki

wydanie 1 01

lewej strony
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DODATKOWE

Wspélne wymagania

Wagony osobowe | typu osobowego

wg BN-79/3500-13 00

Centralne Biuro Konstrukcyjne Polskich Kole!

Alfred Majchrzak - Centralne Biuro Konstrukcyjne

zamiast oznaczenia 50 umie$ci¢ poziome

Panstwowych, Poznan

Oznaczenia na wagonach spetniajacych

1973 z p6zniejszymi zmianami

PKP, Poznan

przepisy

Norma jest zgodna z urnowy o wzajemnym uzytkowaniu wagonéw osobowych i



