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G ru p a  k a ta lo g o w a  0525

1 W ST Ę P

1 1 P rz e d m io t norm y P rzedm io tem  norm y są  w ym aga

n ia  i  b ad an ia  d o ty czące  p rz e ry w a c z y  św ia te ł k ie ru n k u  ja z 

d y ,  p rz e ry w a c z y  św ia te ł  aw ary jn y ch  o ra z  p rz e ry w a c z y  

u n iw e rsa ln y c h  św ia te ł  k ie ru n k u  jaz d y  i św ia te ł a w a ry j

nych

N orm a n ie  d o ty czy  p rz e ry w a c z y  o e lek tro n iczn y m  s t e 

ro w an iu  błysków

1 .2 .  Z a k re s  s to so w an ia  norm y Norm ę n a le ż y  s to so w ać  

d la  p rz e ry w a c z y  p rz ez n ac z o n y ch  do p ra c y  w p o jazd ach  

siln ikow ych  bez p rz y c z e p y , z jed n ą  p rz y c z e p ą  i dwoma 

p rzy czep am i z in s ta la c ją  e le k try c z n ą  n a  n a p ię c ie  12 V lub 

24- V , ek sp lo a to w an y ch  w k lim acie  um iarkow anym

1 3 O k re ś le n ia

1 3  1 b ezw ładność  p rz e ry w a c z a  - c z a s  p ierw szeg o  peł-
f

nego cyk lu  p ra c y  p rz e ry w a c z a  p rz y  o b c ią ż en iu  znam iono

wym U cząc od chw ili w łą cz en ia

1 3  2  w sp ó łczynn ik  w y p e łn ien ia  - s to su n ek  c z a s u  wy

s tęp o w an ia  pełnego  n a p ię c ia  z a s ila n ia  w obw odzie lam p głów

ny ch  do c z a s u  trw a n ia  cy k lu  p ra c y  p rz e ry w a c z a

'  2 WYMAGANIA

2 1. W ym iary pow inny być zgodne z dokum entacją  te c h 

n iczn ą

2 2 W ygląd z e w n ę trz n y . Z ew n ę trzn e  c z ę ś c i  p rz e ry w a 

c zy  n ie  pow inny m ieć p la m , r y s , p ę c h e rz y  an i żadnych  in 

n y ch  wad p o g a rsz a ją c y c h  ich  w ygląd z ew n ę trzn y

2 3 Pow łoki o ch ronne  pow inny być zgodne z wym aga

niam i wg B N -83/3602--01 w w aru n k ach  n a ra ż e ń  k o ro z y j

ny ch  L o ra z  z w ym aganiam i wg B N -8 3 /3 6 0 2 -0 2

2 4- Obudowy o ch ronne  P rz e ry w a c z e  pow inny m ieć s to 

p ień  och ro n y  1PX3, a  d la  c iągników  ro ln ic z y c h  IP63  wg 

P N -7 9 /E -0 8 1 0 6

2 5 C z ęs to tliw o ść  łą c z e ń  p rz e ry w a c z y  pow inna wyno

s ić  90 + 30 cy k li n a  m inutę w z a k re s ie  te m p e ra tu ry  o to 

c z e n ia  od -3 0 °C  do +70°C i n a p ię c ia  z a s ila n ia  od 11 do 15 V 

d la  in s ta la c j i  12 V lu b  od 22 do 30 V d la  in s ta la c j i  24 V przy  

o b c iążen iu  znamionowym

2 6 W spółczynnik  w y pełn ien ia  pow inien w ynosić  0 ,5  

+ 0 ,1  w z a k re s ie  te m p e ra tu ry  od -3 0 °C  do +70°C i  n a p ię 

c ia  z a s ila n ia  11 do 15 V d la  in s ta la c j i  12 V lub  22 do 30 V 

d la  in s ta la c j i  24 V

2 7 B ezw ładność p rz e ry w a c z a  n ie  pow inna p r z e k r a 

c zać  1 ,5  s z tym , ze c z a s  p ie rw sz eg o  p odan ia  pełnego  n a 

p ię c ia  n a  żaró w k i n ie  pow in ien  byc k ró ts z y  n iz  0 , 3  s i d łuż

s z y  m z  1 s

2 8  O dporność  na  z w a rc ie  P rz e ry w a c z e  powinny być 

odporne  n a  z w a rc ie  w obw odzie lamp k ierunkow skazów  i 

lam p k o n tro ln y ch  w c iąg u  60  s

2 9 O d porność  na  podw yższone n a p ię c ie  P rz e ry w a c z e  

n ie  pow inny u lec  u szk o d zen iu  p rz y  zw ięk sze n iu  n a p ię c ia  

z a s ila ją c e g o  do 140% w a r to śc i  n a p ię c ia  znam ionow ego p rz e z  

6 0  s

2 10 S y g n a liz a c ia  d z ia ła n ia  k ierunkow skazów  oraz włą

c z e n ia  św ia te ł  aw ary jn y ch  pow inna byc zapew niona  zgodnie 

z P N -8 1 /S -7 3 0 2 9  p 2  9  w z a k re s ie  te m p e ra tu ry  od -3 0  

do +70°C i w z a k re s ie  n a p ię c ia  od 11 do 15 V albo  od 22 

do 30 V

W skaźniki k o n tro ln e  d z ia ła n ia  św ia te ł k ie ru n k u  jazd y  

p rz y  sp raw n y ch  w szy s tk ic h  żaró w k ach  głów nych powinny 

d z ia łać  sy n c h ro n icz n ie  z żarów kam i głównymi w faz ie  lub 

w o d w ro tn o śc i fazy

Z g ło s z o n a  przez  P rze m ys ło w y  In s ty tu t M o to ry z a c ji 

U s ta n o w io n a  p rzez D y re k to ra  P rze m ys ło w e g o  In s ty tu tu  M o to ry z a c ji d n ia  27 cze rw ca  1988 r 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  od  d n ia  1 s ty c z n ia  1989 r 

(D z N o rm  i M ia r n r 9 /1 988  po z  23)
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P r z y  p rz e p a lo n e j ża ró w c e  lub  żaró w k a c h  głów nych 

w sk aźn ik i k o n tro ln e  św ia te ł k ie ru n k u  jazd y  pow inny w sk a 

zywać u szk o d zen ie  p rz e z  c ią g łe  w y g a sz en ie , c iąg łe  św ię 

cen ie  lu b  p rz e z  zm ianę c z ę s to t liw o ś c i  z ap a lan ia  s ię  lam pki 

k o n tro ln e ]

C z ęs to tliw o ść  z a p a la n ia  s ię  w sk aźn ik a  k o n tro ln eg o  po 

w inna w tym p rzy p ad k u  w ynosić  co  n a jm niej l8 0  c y k li/m m  

lub  n ie  pow inna p rz e k ra c z a ć  3 0  cy k li/m m

P o z o s ta łe  sp raw n e  żaró w k i główne pow inny n ad al b ły 

skać

W łączen ie  św ia te ł  a w ary jn y ch  powinno byc sy g n a liz o 

w ane m iganiem  lam pki k o n tro ln e j o d rę b n e j n iz  d la  św ia te ł 

k ieru n k o w sk azó w  z c z ę s to t l iw o ś c ią  wg 2 5  n ie z a le ż n ie  od 

lic z b y  sp ra w n y c h  ża ró w ek  i bez  w zględu n a  położenie p r z e 

łą c z n ik a  św ia te ł  k ie ru n k u  jazd y

W tym p rz y p ad k u  n ie  obow iązu ją  w ym agania d o ty czące  

w skaźników  k o n tro ln y c h  św ia te ł  k ie ru n k u  jazd y

2 11 S p ad ek  n a p ię c ia  p rz y  o b c ią ż en iu  znam ionowym , 

m ie rzo n y  n a  z a c isk a c h  p rąd o w y ch , n ie  pow inien  p r z e k r a 

czać

p rz y  z a s ila n iu  n ap ięc iem  13 V (d la  p rz e ry w a c z y  12 V)

- 0 ,4  V p rz y  w łączo n y ch  k ie ru n k o w sk a za ch ,

- 0 ,5  V p rz y  w łączonych  św ia tła c h  aw ary jn y ch ,

p rz y  z a s ila n iu  n ap ięc iem  26 V (d la  p rzery w aczy  24 V ) ,

- 0 ,8  V p rz y  w łączo n y ch  k ie ru n k o w sk a za ch ,

- 1 ,0  V p rz y  w łączo n y ch  św ia tła c h  aw ary jn y ch

2 12 O d p o rn o ść  n a  zm ianę b iegunow ości n a p ię c ia  z a 

s ila n ia  P rz e ry w a c z e  n ie  pow inny u lec  u szk o d zen iu  pod

c z a s  p rz y ło ż e n ia  p rz e z  60 s n a p ię c ia  o o d w ro tne j b ieguno 

w o ści

2 13 O d porność  n a  zak łó c en ia  e le k try c z n e  P rz e ry w a 

cze  powinny d z ia ła ć  po p raw n ie  p rz y  w ystępow an iu  n a p ię 

c iow ych  im pulsów  z ak łó c a jąc y c h  C i D wg B N -8 3 /3 6 8 0 -0 5

2 14 R e zy s ta n c ia  iz o la c i i ,  m ie rzo n a  m iędzy zac isk am i 

p rz y łą cz e n io w y m i, a  obudową p rz e ry w a c z a , pow inna wy

n o s ić  co  na jm niej 10 M i l  w s ta n ie  suchym

2 15 W ytrzym ałość  e le k try c z n a  P rz e ry w a c z e  po b a 

d an iu  wg 4  5 l 6  powinny w ytrzym ać bez u szk o d zeń  n a p ię 

c ie  p ro b ie rc z e  (p rz y ło ż o n e  m iędzy z ac isk am i p rz y łą c z e 

niowym i a obudow ą) o c z ę s to tliw o ś c i 50 Hz i w a r to śc i sku 

te c z n e j 550 V p rz e z  60 s

2 16 W ytrzym ałość  na  w ilgotne g o rą co  s ta łe  P r z e r y 

wacze n ie powinny ulec u szk o d zen iu  p o d czas p rzeb y w an ia  

w o to cz e n iu  o te m p e ra tu rz e  4 0 + 2 °C  i w ilg o tn o śc i w zg lęd 

ne j 93 + 3% w c iąg u  96  h— ^
2 17 W ytrzym ałość  na  w ysoka te m p e ra tu rę  P r z e r y 

w acze  n ie  powinny u lec  u szk o d zen iu  p o d czas  p rzeb y w an ia  

p rz e z  l 6  h w te m p e ra tu rz e  +85°C

2 l8  W ytrzym ałość  n a  n isk ą  te m p e ra tu rę  P rz e ry w a 

cze  n ie  powinny u lec  u szk o d zen iu  po d czas p rzeb y w an ia  w 

te m p e ra tu rz e  -4 0 °C  p rz e z  3 h

2 19 O dporność  na  zm iany te m p e ra tu ry  P rz e ry w a c z e  

zam ocow ane w p rz e d z ia le  silnikow ym  n ie  powinny u lec  u- 

szk o d zen iu  po 3 cy k lach  n ag ły ch  zm ian te m p e ra tu ry  od +8^C

do -4 0 ° C , a p rz e ry w a c z e  zam ocow ane poza  p rzed z ia łem  

silnikow ym  ( i  siln ik iem ) po 1 cyk lu  zm ian te m p e ra tu ry  w 

g ra n ic a c h  od +70°C do -4 0 °C  C zas  p rzeb y w an ia  w do d a t

n ie j i u jem nej te m p e ra tu rz e  n ie  pow in ien  być k ró ts z y  n iz  3 h

2 20 O d porność  n a  d rg a n ia  i u d a ry  - wg PN -85/S-76001 

p 2 9 z tym , zfe p rz y sp ie s z e n ie  p rz y  d rg a n ia c h  s in u so id a l

nych  d la  p rz e ry w a c z y  stosow anych  w sam ochodach osobo-
2 2

wych powinno w ynosić  50  m /s  , a d la  p o z o s ta ły c h  100 m/s

2 21 W ytrzym ałość  m echan iczna  zam ocow ania z a c i 

sków - wg P N -8 5 /S -76001 p 2 17

2 22 O zn aczen ie  zac isk ó w  powinno byc zgodne z B N -8l/ 

3680-01

2 23 T rw a ło ść  P rz e ry w a c z e  pow inny p raco w ać  bez 

u szk o d zeń  p rz y  z as to so w a n iu  do

a ) św ia te ł k ie ru n k u  jazd y  4 0 0  h  c y k liczn e j p ra c y  (1 5  s 

p r a c a ,  15 s sp o czynek) , a  d la  p rz e ry w a c z y  p rz e z n a c z o 

n ych  do autobusów  m ie jsk ich  1 000 h p ra c y  c y k lic z n e j ,

b) św ia te ł a w ary jn y ch  100 h  p ra c y  c ią g łe j ,

c )  zarow no  św ia te ł k ie ru n k u  jazd y  jak  i aw ary jn y ch  

p rz e z  c z a s  o k re ś lo n y  w p ró b ie  a) i p ró b ie  b) w dow olnej 

k o le jn o śc i

2 24 C echow anie P rz e ry w a c z e  powinny m ieć na  obu-
/

dow ie c zy te ln e  i n ie ś c ie ra ln e  co najm niej n a s tę p u ją c e  n a 

p isy

- znak  w y tw orn i,

- fa b ry cz n e  o zn aczen ie  typu  p rz e ry w a c z a ,

- n a p ię c ie  znam ionow e,

- w ie lk o ść  o b c ią ż en ia  jednej s tro n y  p o jazd u  wraz z p rzy 

czepam i ( l ic z b a  ża ró w ek  głów nych + moc żaró w ek  głównych 

+ moc ż a ró w k i bocznej + moc żaró w ek  w skaźników  k o n tro l

ny ch ) ,

- o b c iążen ie  m aksym alne d la  p rz e ry w a c z y  u n iw e rsa l 

ny ch ,

- o z n aczen ie  zac isk ó w ,

- d a ta  p ro d u k c ji ( ro k  i m ie s ią c )

3 PAKOW ANIE, PRZECHOW YW ANIE 1 TR A N SPO R T

P ak o w an ie , p rzechow yw an ie  i t r a n s p o r t  - wg P N -8 5 / 

S - 76001

4 BADANIA

4 1 P ro g ra m  badan  - wg P N -8 5 /S -7 6 0 0 1  z tym , ze b a 

d an ia  p e łn e  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  coo iajm niej ra z  na  2 la ta
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4- 2 R odzaie  i z a k re s  badań  - wg ta b l 1

T ab lica  X

R odzaje  badań

Z a k re s  badan W ymagania O pis badan
Lp

pełne n iep e łn e
Wg wg

1 2 3 4 5 6

1 S p ra w d z en ie  wym iarów + + 2 1 4  5 1

2 S p ra w d z en ie  w yglądu z ew n ę trzn e g o , o z n ac ze n ia  zac isk ó w  
1 cechow an ia + + 2 2 , 2 22 

1 2 24
4 5 2

3 S p raw d zen ie  powłok o chronnych + - 2 3 4 5 3

4 S p ra w d z en ie  obudów ochronnych + - 2 4 4 5 4

5 S p ra w d z en ie  c z ę s to tliw o śc i łą c z e ń + + 2 5 4 5 5

6 S p ra w d z en ie  w sp ó łczy n n ik a  w y pełn ien ia + + 2 6 4 5 6

1 S p ra w d z en ie  b ezw ład n o śc i + - 2 7 4  5 7

8 S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i na  z w a rc ie + - 2 8 4  5 8

9 S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i n a  podw yższone n a p ięc ie + - 2 9 4  5 9

10 S p ra w d z en ie  sy g n a liz a c ji  d z ia ła n ia  k ierunkow skazów  o ra z  
w łą cz en ia  św ia te ł  aw ary jn y ch + + 2 10 4  5 10

11 S p ra w d z en ie  spadku  n a p ię c ia + + 2 11 4 5 11

12 S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i na  zm ianę b iegunow ości + - 2 12 4 5 12

13 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i n a  z ak łó c en ia  e le k try c z n e + - 2 13 4  5 13

14 S p ra w d z en ie  re z y s ta n c j i  iz o la c ji + - 2 14 4  5 14

15 S p ra w d z en ie  w y trzy m a ło śc i e le k try c z n e j + - 2 15 4  5 15

16 S p ra w d z en ie  w y trzy m a ło śc i na  w ilgo tne  g o rą co  s ta łe + - 2 16 4  5 16

17 S p raw d zen ie  w y trzy m a ło śc i n a  w ysoką te m p e ra tu rę + - 2 17 4 5 17

18 S p ra w d z en ie  w y trzy m a ło śc i n a  n isk ą  te m p e ra tu rę + - 2  18 4 5 18

19 S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i na  zm iany te m p e ra tu ry + - 2  19 4 5 19

20 S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i na  d rg a n ia  1 u d a ry + - 2 20 4 5 20

21 S p ra w d z en ie  w y trzy m a ło śc i m echan icznej zam ocow ania 
zac isk ó w + - 2  21 4 5 21

22 S p ra w d z en ie  trw a ło ś c i + - 2  23 4 5 22

Z nak + o z n ac za  b a d a n ie , k tó re  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ić  

Znak - o zn acza  b a d an ie , k to reg o  n ie  p rz e p ro w a d z a  s ię

4- 3 K on tro la  lak o sc i

4  3 1 S k ład  i l ic z n o sc  p a r tu  P a r t ia  p rz ed s ta w io n a  

do k o n tro li  pow inna z a w ie ra ć  p rz e ry w a c z e  tego  sam ego 

ty pu , wykonane wg te j  sam ej dokum en tacji L iczn o śc  p a r tu  

- wg u zgodn ień  m iędzy  d o staw cą  a  o d b io rcą

4 3 2 S p o so b  p o b ie ra n ia  p ró b ek  - m etodą losow ą na 

ś lep o  wg P N -8 3 /N -0 3 0 1 0  Do badan  p e łn y ch  n a le ż y  p o b rać  

co najm niej 6 p rz e ry w a c z y  3 p rz e ry w a c z e  poddaje  s ię  b a 

daniom  wg tab l 1 lp  3 , 2 1 , 2 2 , 3 p rz e ry w a c z e  n a le ż y  pod

dać p ozosta łym  badaniom  wg ta b l 1

Do badan n iep e łn y ch  n a le ż y  p o b rać  p ró b k i wg s ta ty s 

ty czn e j k o n tro li ja k o śc i Do badan  k w alifikacy jnych  n a leży  

p o b ra ć  p ró b k i wg uzg o d n ien ia  m iędzy producen tem  1 od 

b io rcą

4 3 3 Poziom  k o n tro li - I ogolny wg P N -7 9 /N -0 3 0 2 1

4 3 4  W adliw ość d o p u sz c za ln a  - maksimum 1%

4 3 5 W ybór 1 s to sow an ie  planów bad an ia  - p lan y  jed 

n o - lu b  dw ustopniow e P lan y  b ad an ia  jednostopniow e d la  

k o n tro li  no rm aln e j - wg tab l 2 W ybór 1 s to so w an ie  p la-



4 BN-88/ 3684-01

now b ad an ia  d la  k o n tro li o b o strz o n e j i no rm aln e j o ra z  w a

ru n k i p r z e jś c ia  - wg P N -7 9 /N -0 3 0 2 1

T ab lic a  2

L iczn o sc  p a r tu L iczn o sc
pró b k i

D o p uszcza lna  
lic z b a  sz tu k  

n ied o b ry ch  w 
p ró b cel  sz tuk

do 3 200 50 i

3 201 - 10 000 80 2

10  001  - 35  000 125 3

35 001  -1 5 0  000 200 5

4 4 W arunki p rz e p ro w a d z a n ia  badan  P o d c z as  badan 

p rz e ry w a c z  pow inien  byc u staw iony  zgodnie z jego  u sy tu o 

waniem  n a  p o jezd z ie  B adan ia  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  w wa

ru n k a ch  wg P N -8 5 /S -7 6 0 0 1  p 4  4

N ap ięc ie  z a s i la n ia ,  je ś l i  n ie  podano in a c z e j ,  powinno 

w ynosić  13 V lub  26 V , w z a le ż n o śc i od n a p ię c ia  znam io

now ego p rz e ry w a c z a  /

R e z y s ta n c ja  p o łączeń  uk ładu  w id z ian a  od s tro n y  z a s i l a 

n ia  ( z a s i la c z  od łączo n y ) p rz y  z bocznikowanym  zw oram i 

p rz e ry w a c zy  i żarów kach pow inna byc n ie  w ięk sza  m z 0,1 Q 

Ż arów ki powinny byc zgodne z P N -7 8 /E -8 5 1 0 1  i w y se 

lekc jonow ane w tak i sp o so b , aby sum a poboru  m ocy n ie  

ró ż n iła  s ię  w ięce j m z + 2% od mocy znam ionow ej o b c iążen ia  

p rz e ry w a c z a , z w yjątk iem  badan wg 4  5 10 i 4  5 22

P rz y rz ą d y  pom iarow e i m etody pom iaru  powinny zap ew 

n ie  dok ład n o ść  pom iaru  p rz y  b ad an iach  n iep e łn y ch  n ie  go r - 

s z ą  m z  j^2 , 54 , a  p rz y  b a d an iach  p e łn y ch  n ie  g o rsz ą  m z 

+ 1% w a r to ś c i  nom inalnych podanych  w w ym aganiach

Z a s ila c z  pow inien m ieć m ożliw ość re g u la c j i  n a p ię c ia  w 

g ra n ic a c h  od 11 do 15V (d la  p rz e ry w a c z y  12 V) lub  od 22 

do 30 V (d la  p rz e ry w a c z y  24 V) z d o k ład n o śc ią  do 0 ,1  V

P o m iary  n a le ż y  w ykonyw ać po co najm niej 5 cy k lach  prar 

cy  p rz e ry w a c z a , z w yjątkiem  b ad an ia  wg 4  5 7

4  5 O pis badań

4 5 1 S p raw d zen ie  w ym iarów  gab ary to w y ch  i m ontażo 

wych n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  za  pomocą u n iw e rsa ln y c h  p rz y 

rząd ó w  lub  spraw dzianów

4 5 2 S p raw d zen ie  w yglądu z ew n ę trzn e g o , o zn aczen ia  

zac isk ó w  i cechow an ia  n a le ż y  p rz e p ro w a d z ić  p rz e z  o g lę 

d z in y  n ie  uzbrojonym  okiem

4 5 3 S p ra w d z en ie  powłok o ch ro n n y ch  - wg B N -8 3 / 

3602 01 i B N -8 3 /3602-02

4 5 4 S p raw d zen ie  obudow o ch ro n n y ch  -w g  P N -7 9 / 

E -08106

4 5 5 S p raw d zen ie  c z ę s to tliw o ś c i łą c z e ń  p rz e ry w a 

c zy  P o d c z a s  badan  n iep e łn y ch  n a le ż y  sp ra w d z ić  c z ę s to 

tliw o ść  łą c z e ń  p rz y  z a s ila n iu  n ap ięc iem  13 V łub  26 V i

o b c iążen iu  m ocą znam ionową w te m p e ra tu rz e  o to czen ia  20

i  5°C

P o d c z as  badań pe łnych  sp raw d zen ie  n a le ż y  w ykonać w 

w aru n k ach  n a p ię c ia  i te m p e ra tu ry  wg tab l 3

T ab lica  3

I

T em p e ra tu ra

°C

N ap ięc ie  (V ) C z ę s to tl i-
w osc

c y k le /m in
p rz y  n ap ięc iu  

12 V

znamionowym 

24 V

- 3 0 1  2 

-2 0  + 5 

+20 + 5 

+ 5 0 ± 3  

+ 7 0 + 3

1 1 , 15 

11, 15 

11, 12, 15 

1 1 , 15 

1 1 , 15

2 2 , 30  

2 2 , 30 

22 , 24 , 30 

2 2 , 30 

2 2 , 30

9 0 1 3 0

P o m iary  n a le ż y  wykonać po 2 h p rzeb y w an ia  p rz e ry w a 

czy  w w yżej w ym ienionych tem p e ra tu rac h

W te m p e ra tu rz e  +50 i +70°C pom iary  n a le ż y  wykonać po 

5 mm p ra c y

C z ęs to tliw o ść  łąc z eń  powinna byc o k re ś lo n a  na  pod

s taw ie  l ic z e n ia  im pulsów w c iąg u  m inuty p ra c y  p rz e ry w a 

c za  na  po d staw ie  p z ęs to tliw o sc i w p ie rw sz y ch  i o s ta tn ich  

15 s pom iaru

Zgodność z wym aganiam i powinna byc o p a rta  na  ś r e d 

n ie j p rzynajm nie j z 3 ko le jn y ch  cykli

4 5 6 S p raw d zen ie  w spó łczynn ika  w ypełnienia na leży  

p rz ep ro w a d z ić  w w aru n k ach  n a p ię c ia  z a s ila n ia  i tem p e ra 

tu ry  wg 4  5 5

4 5 7 S p raw d zen ie  b ezw ład n o śc i p rzery w aczy  na leży  

p rz ep ro w a d z ić  w w aru n k ach  n a p ię c ia  z a s ila n ia  i tem p era 

tu ry  wg 4  5 5 P o m iar c z a su  n a le ż y  zaczynać  od momentu, 

w k tórym  p rz y k ła d a  s ię  n a p ię c ie  do obwodu N ależy wyko

nać  3 k o le jn e  pom iary  oddzie lone  5 -mmutowymi p rz e rw a 

mi na  och łodzen ie  i porow nac ś re d n ią  3 pomiarów z wy

m aganiam i wg 2 7

4 5 8  S p ra w d z en ie  o d p o rn o śc i n a  zw arc ie  obwodzie 

o b c ią ż en ia  Badany p rz e ry w a c z  n a le ż y  z a s il ić  z n a ład o 

w anego akum ula to ra  p o p rzez  sam ochodow y bezp ieczn ik  l 6A 

wg B N -7 4 /3 6 8 7 -0 3  i z ew rz e ć  k o le jn o  w y jśc ie  p rz e ry w a c za  

o ra z  w y jśc ie  żarów ek  k o n tro ln y ch  zw oram i do m asy p rzez  

60 s lu b  do chw ili p rz y p a le n ia  b ezp ieczn ik a  Po prób ie  prze

ry w aczy  pow inien sp e łn ia ć  w ym agania wg 2 5 , 2 6 i 2 10

D opuszcza  s ię  p ró b ę  z bezp ieczn ik iem  &A po uzgodnie 

n iu  z o d b io rcą  w yrobu
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4 5 9 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i na  podw yższone n a p ię 

cie  należy  p rz e p ro w a d z ić  w c iąg u  6 p s w tem peratu rze  +1&C.

Przed p ró b ą  p rz e ry w a c z e  powinny p rzeb y w ać  w ww tem

p eratu rze  p rz e z  2 h W c z a s ie  p ró b y  p rz e ry w a c z e  powinny 

pracować o b c iążone  z a s tę p c z ą  m ocą znam ionową Po p ró 

bie i obniżeniu  n a p ię c ia  z a s ila n ia  do 13 V lub 26 V p r z e r y 

wacze powinny sp e łn ia ć  w ym agania wg 2 5 , 2 6 , 2 7 i 2. l 0

4 5 10 S p ra w d z en ie  s.y g n alizacn  d z ia łan ia  k ie ru n k o 

wskazów i św ia te ł  ąw ary in y ch  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ić  w w a

runkach n a p ię c ia  z a s i la n ia  i te m p e ra tu ry  wg 4  5  5 w u k ła 

dzie p o łączeń  p rz e ry w a c z a  z lam pam i k ierunkow skazów  i 

św iateł a w ary jn y ch

P o d czas  sp ra w d z a n ia  sy g n a liz a c ji d z ia łan ia  św iateł k ie 

runku jazd y  p rz y  w szy s tk ic h  żaró w k ach  głów nych sp ra w 

nych p rz e ry w a c z e  powinny byc obciążone żarów kam i o mo

cy  n a jn iż s z e j  d o p u szczo n e j p rz e z  P N -7 8 /E -8 5 1 0 1

P o d c z a s  sp ra w d z an ia  sy g n a liz a c ji p rz e p a le n ia  żaró w k i 

g łów nej p rz e ry w a c z e  powinny byc obc iążone  żarów kam i o 

m ocy n a jw ięk sze j d o p u szczo n e j p rz e z  P N -7 8 /E -8 5 1 0 1

S y g n a liz a c ję  w łą c z e n ia  św ia te ł  aw ary jn y ch  n a le ż y  

sp ra w d z ić  w w a ru n k ac h  wg 4  5 5 zarow no  p rz y  w łączonych 

w sz y s tk ic h  ża ró w k a c h  głów nych jak  i p rz y  ty lk o  jednej ż a 

ró w ce  o b c ią ż a jąc e j p rz e ry w a c z

4 5 11 S p ra w d z en ie  spadku  n a p ię c ia  P o m iary  pow in

ny byc p row adzone po co najm niej 5 cy k lach  d z ia ła n ia  

P o m iar pow inien  byc wykonywany w c z a s ie  p rzep ły w u  przez 

p rz e ry w a c z  m aksym alnego p rą d u  o b c iążen ia

4  5 12 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i n a  zm ianę biegunowoś

c i n a p ię c ia  z a s ila n ia  W c z a s ie  p ró b y  o b c iążen ie  p r z e r y 

w acza  n ie  powinno byc za łączo n e  Ib  p ró b ie  badane p r z e 

ry w a c z e  powinny sp e łn ia ć  w ym agania wg 2  5 , 2 6 , 2 7  i 

2 10

4 5 13 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i na  z ak łó cen ia  e le k 

try c z n e  - wg B N -8 3 /3 6 8 0 -0 5  M iędzy z a s ila c z  a badany 

p rz e ry w a c z  n a le ż y  w łączyc  g e n e ra to r  im pulsów n a p ię c io 

w ych zgodnie z ry s  3 1 4  w w norm y P o d c z as  p ró b y  z 

im pulsam i C 1 D p rz e ry w a c z e  powinny d z ia ła ć  popraw nie  

sp e łn ia ją c  wym agania wg 2  5 , 2 6  1 2 7

4 5 14 S p raw d zen ie  r e z y s ta n c n  izo la c ii - wg P N -8 5 / 

S - 76001

4 5 15 S praw d zen ie  w y trzy m a ło śc i e le k try c z n e !  n a le 

ży  w ykonać po badaniu  wg 4  5 l 6  wg P N -8 5 /S -7 6 0 0 1

4 5 l 6  S p raw d zen ie  w y trzy m ało śc i na  w ilgotne g o rąco  

s ta łe  - wg P N -8 4 /E - 04603

4 5 17 S p raw d zen ie  w y trzy m ało śc i n a  w ysoką tem pe

r a tu r ę  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  wg P N - 8 4 /E - 04602 p ró b a  Bb 

P o  p ró b ie  1 re k lim a ty z a c ji  p rz e ry w a c ze  pow inny sp e łn ia ć  

w ym agania wg 2  5 , 2  6 , 2  7 , 2 10  1 2  11

4 5 l 8  S p raw d zen ie  w y trzy m ało śc i na  n isk ą  te m p e ra 

tu rę  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  wg P N -8 4 /E -0 4 6 0 1  p ró b a  Ab 

Po p ró b ie  1 re k lim a ty z ac ji p rz e ry w a c z e  powinny sp e łn ia ć  

w ym agania wg 2  5 , 2 6 , 2  7 , 2  I 0 i 2  11

4 5 19 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i na  zm iany tem p e ra tu 

r y  n a leży  p rz ep ro w a d z ać  wg P N -8 5 /E - 04613/01 p ró b a  Na

4 5 20 S p raw d zen ie  o d p o rn o śc i na d rg a n ia  1 u d a ry  

B adania  n a  d rg a n ia  s in u so id a ln e  - wg P N -8 6 / E - 0 4 6 06 /03  

W yroby n a leży  badać w po łożen iu  roboczym

B adan ia  n a  u d a ry  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ać  wg P N -8 5 / 

E-O4 6 O5 /O2 , p rz y  czym stanow isko  badaw cze do badan  

na u d a ry  powinno w ym uszać udarow ę^obciązen ie  w yrobu  z 

d łu g o śc ią  im pulsu  u d a ru  od 1 do 10 ms Po p ró b ie  w yrób  

poddaje  s ię  oględzinom , czy  n ie  w y stąp iło  ro z lu ź n ien ie  po 

łą c z e ń  1 u szk o d zen ia  c z ę ś c i  o ra z  sp ra w d z a  s ię  w ym agania 

wg 2 5 , 2 6 1 2 7

4  5 21 S p raw d zen ie  w y trzy m ało śc i m echanicznej z a 

m ocow ania zacisków  - wg P N -8 5 /S -76001

4 5 22 S p raw d zen ie  t rw a ło ś c i  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ić  

p rz y  o b c iążen iu  żarów kam i o m ocy n a jw ię k sz e j d o p u szczo 

nej p rz e z  P N -7 8 /E -8 5 1 0 1 , n a p ię c iu  z a s ila n ia  14 V lu b 2 8 V , 

p rz y  czym p ra c a  p rz e ry w a c z a  pow inna byc cy k liczn a  d la  

św ia te ł k ie ru n k u  jaz d y , a c ią g ła  d la  św ia te ł aw ary jn y ch

W godzinę po zak o ń czen iu  p ró b y  p rz e ry w a c z  pow inien 

sp e łn ia ć  w ym agania wg 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 10 1 2 11

4 6  O cena wyników badan

4 6 l  Wynik badan  p e łnych  n a le ż y  uznać za  d o d a tn i, 

je ż e li  w szy s tk ie  p ró b y  wym ienione w 4  2 d ad zą  na  w s z y s t

k ich  p rz e ry w a c z a c h  w ynik dodatn i

Je ż e li k tó rak o lw iek  p ró b a  n a  k tórym kolw iek p rz e ry w a 

c zu  d a ła  wynik ujem ny, p ró b ę  tę  n a le ż y  p rz ep ro w a d z ić  po 

w tó rn ie  na  p ró b ie  o podw ójnej lic z b ie  p rz e ry w a c z y  pobra-- 

nych  ponownie do badań  Je ż e li pow tó rna  p ró b a  da  wynik 

d o d a tn i, wynik badan  pełnych  n a le ż y  uznać za  do d a tn i W 

p rzy p ad k u  u z y sk a n ia  ponownie negatyw nego wyniku b ad a 

n ia ,  w ynik b adan ia  u zn aje  s ię  za  negatyw ny

4 6  2 Wynik badan n iep e łn y ch  n a le ż y  uznać  za  d o d a t

n i ,  je ż e li  lic z b a  p rz e ry w a c z y  n ied o b ry c h  w p ró b ce  badanej 

n ie  p rz e k ro c z y  lic z b y  k w a lifik u jące j podanej w tab l 2

4 6 3  Wynik badan  k w alifik acy in y ch  n a le ż y  ocen ie  zgod- 

n ie  z u sta len iam i m iędzy  p roducentem  1 o d b io rcą

4  7 Z aśw iad czen ie  w ytw órcy  o w ynikach badan  Do każ 

dej p a r tu  w y tw ó rca  pow inien  d o s ta rc z y ć  św iadectw o  zaw ie

ra ją c e

a ) nazw ę 1 a d re s  w y tw ó rn i,

b ) fa b ry cz n e  o zn aczen ie  typu  p rz e ry w a c z a ,
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c ) l ic z n o śc  p a r tu ,

d ) d a tę  p ro d u k c ji ,

e )  s tw ie rd z e n ie  zg o d n o śc i z norm ą

P ro d u c e n t je s t  obow iązany  do p rz e s ła n ia  na  żądanie  

o d b io rcy  wyników p rzep ro w ad zo n y ch  badań  k w a lifik acy j

n y ch  i pełnych

K O N I E C

, INFORMACTE

1 In s ty tu c ia  o p raco w u iaca  norm ę - P rzem ysłow y In s ty 

tu t M o to ry z a c ji,  W arszaw a

2 Is to tn e  zm iany w s to su n k u  do norm y B N -7 4 /3684-01

a ) w prow adzono w ym agania i b ad an ia  d la  p rz e ry w a c z y  

św ia te ł  a w a ry jn y c h ,

b) w ym agania i b ad an ia  d la  p rz e ry w a c z y  e le k tro n ic z 

ny ch  p rz e n ie s io n o  do o d ręb n e j no rm y ,

c )  w prow adzono  w ym agania d o ty czące  o d p o rn o śc i na  

z w a rc ie ,  w y trzy m a ło śc i n a  zm iany te m p e ra tu ry , obudowy 

o c h ro n n e j, o d p o rn o śc i n a  zm ianę b ieg u n o w o śc i, o d p o rn o śc i 

n a  z ak łó c en ia  e le k try c z n e

3 N orm y zw iązan e

P N -8 4 /E -0 4 6 0 1  W yroby e le k tro te c h n ic z n e  P ró b y  ś ro d o 

w iskow e P ró b y  A - zimno

P N -8 4 /E -0 4 6 0 2  W yroby e le k tro te c h n ic z n e  P ró b y  ś ro d o 

w iskow e P ró b y  B - su ch e  g o rą co  

P N -8 5 /E -0 4 6 0 5 /0 2  W yroby e le k tro te c h n ic z n e  P ró b y  ś r o 

dow iskow e P ró b a  Eb - u d a ry  w ie lo k ro tn e  

P N -8 6 /E -0 4 6 0 6 /0 3  W yroby e le k tro te c h n ic z n e  P ró b y  ś r o 

dow iskow e P ró b a  F c  - w ib ra c je  (s in u so id a ln e )  

P N -8 5 /E -0 4 6 1 3 /0 1  W yroby e le k tro te c h n ic z n e  P ró b y  ś r o 

dow iskow e P ró b a  N - zm iany te m p e ra tu ry  

P N -7 9 /E -0 8 1 0 6  Obudowy u rz ą d z e ń  e le k tro te c h n ic z n y c h  

S to p n ie  o ch ro n y  P o d z ia ł ,  w ym agania 1 bad an ia  

P i \ - 7 8 /E -8 5 lO l  Sam ochodow e ż a ró w k i jadnosw iatłow e 

P N -8 3 /N -0 3 0 1 0  S ta ty s ty c z n a  k o n tro la  ja k o ś c i losow y wy

b ó r jed n o s tek  p ro d u k tu  do p ró b k i 

P N -7 9 /N -0 3 0 2 1  S ta ty s ty c z n a  k o n tro la  ja k o ś c i K o n tro la  och 

b io rc z a  w edług ocen y  a lte rn a ty w n e j P la n y  d z ia łan ia

DODATKOWE

P N -8 l/S -7 3 0 2 9  Sam ochody, c iąg n ik i d rogow e 1 p rz y 

c ze p y , św ia tła  zew n ę trzn e  R o zm ieszczen ie  1 d z ia łan ie  

P N -8 5 /S -7 6 0 0 1  P o jazd y  siln ikow e W yposażenie  e le k 

try c z n e  O gólne w ym agania 1 b adan ia  

B N -8 3 /3602-01 Pow łoki m etalow e 1 k o n w ersy jn e  na  wy

ro b a c h  p rzem y słu  m o to ryzacy jnego  W ym agania 1 bad a 

n ia

B N -8 3 /3 6 0 2 -0 2  P o k ry c ia  lak ie ro w e  n a  w yro b ach  p rzem y słu  

m o to ry zacy jn eg o  W ym agania 1 b adan ia  

B N -8 l /3 6 8 0 -0 l  W yposażenie e le k try c z n e  pojazdów  sam o

chodow ych Podstaw ow e o zn aczen ie  zac isków  

B N -8 3 /3 6 8 0 -0 5  W yposażenie  e le k try c z n e  pojazdów  sam o

chodow ych O d porność  u rz ą d z e ń  e le k tro n ic zn y c h  na 

zak łó c en ia  im pulsow e W ym agania 1 badan ia  

B N -7 4 /3687-03  W yposażenie  e le k try c z n e  pojazdów  sam o

chodow ych B ezp ieczn ik i topikow e cy lin d ry czn e

4 Norm y m iędzynarodow e 1 z a g ra n ic z n e

ISO  4082 1981 Road v e h ic le s  M otor v e h ic le s  F la s h e r  

u n its

F ra n c ja  S o c ie te  d e s  A utom obiles M B e r lie t  S 5 -3  C a h ie r  

d e s  c h a rg e s  p o u r la  fo u rn itu re  de  c e n tr a le s  d ig n etan - 

te s

W łochy F ia t 9 96509 L am pegg ia to ri p e r  v e ttu re

F ia t 9 96510 L am p eg g ia to ri p e r  v e ic o li m d u s tn a l i

5 Sym bol wg SWW - 1135-51

6 A u to r p ro jek tu  norm y - m gr m z H anna D y r, P r z e 

m ysłow y In sty tu t M o to ry z ac ji, W arszaw a
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