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Wymagania i badania Grupa katalogowa 0525

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące przerywaczy świateł kie­
runku jazdy, przerywaczy świateł awaryjnych i przery­
waczy uniwersalnych, zarowno świateł kierunku jazdy, 
jak i świateł awaryjnych — o elektronicznym stero­
waniu błysków

1 2 Zakres stosowania normy Normę należy stoso­
wać dla przerywaczy przeznaczonych do pracy w po­
jazdach silnikowych bez przyczepy, z jedną przyczepą 
i dwiema przyczepami z instalacją elektryczną na na­
pięcie znamionowe 12 lub 25 V, eksploatowanych 
w klimacie umiarkowanym

1 3 Określenia Współczynnik wypełnienia — stosu­
nek czasu występowania pełnego napięcia zasilania 
w obwodzie lamp głównych do czasu trwania cyklu 
pracy przerywacza

2 PODZIAŁ

2 1 Rodzaje W zależności od miejsca mocowania 
rozrozma się 2 rodzaje przerywaczy

— przeznaczony do zabudowy w przedziale pasa­
żerskim lub kabinie kierowcy — A,

— przeznaczony do zabudowy w przedziale silniko­
wym — B

2 2 Odmiany W zależności od sposobu zabudowy 
rozrozma się 2 odmiany przerywaczy

— we wspólnej obudowie z wyłącznikiem świateł 
awaryjnych — C,

— w oddzielnej obudowie D

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary — wg dokumentacji technicznej dla 
danego typu przerywacza

3 2 Wygląd zewnętrzny Zewnętrzne części przerywa­
czy me powinny mieć plam, rys pęcherzy ani żadnych 
innych wad pogarszających ich wygląd zewnętrzny

3 3 Powłoki ochronne — wg BN-83/3602-01 lub 
BN-83/3602-02 Warunki narazen korozyjnych — gru­

pa L dla przerywaczy rodzaju A, grupa U dla prze­
rywaczy rodzaju B

3 4 Obudowy ochronne Przerywacz powinien mieć 
stopień ochrony IP53 dla rodzaju A oraz IP54 dla ro­
dzaju B — wg PN-79/E-08106

3 5 Częstotliwość łączeń przerywacza powinna wy­
nosić 90 ±30 cykli/min w zakresie napięć zasilania 
od 10 do 16 V dla przerywacza 12 V od 20 do 32 V 
dla przerywacza 24 V oraz w zakresie temperatur oto­
czenia od -30 do +70°C dla przerywaczy rodzaju A 
lub od -30 do +85°C dla przerywaczy rodzaju B 

3 6 Współczynnik wypełnienia powinien wynosić 
0,5 ±0,1 w zakresie napięć zasilania od 10 do 16 V 
dla przerywaczy 12 V lub 20 — 32 V dla przerywaczy 
24 V oraz w zakresie temperatur otoczenia od -30 do 
+70°C dla przerywaczy rodzaju A lub od -30 do +85°C 
dla przerywaczy rodzaju B

3 7 Sygnalizacja działania przerywaczy świateł kie­
runku jazdy i świateł awaryjnych powinna byc zapew­
niona zgodnie z PN-81/S-73029 p 29 w zakresie tem­
peratur od -30 do ±70°C dla przerywaczy rodzaju A 
lub od -30 do +85°C dla przerywaczy rodzaju B i w za­
kresie napięcia zasilania 10 — 16 V dla przerywaczy 
12 V lub 20—32 V dla przerywaczy 24 V 

Wskaźniki kontrolne działania świateł kierunku jazdy 
przy sprawnych wszystkich żarówkach głównych po­
winny działać z tą samą częstotliwością co żarówki 
główne, zarowno w fazie, jak i w odwrotności fazy 

Przy przepalonej żarówce głównej lub żarówkach 
głównych wskaźniki kontrolne świateł kierunku jazdy 
powinny wskazywać uszkodzenie przez ciągłe wygasze­
nie, ciągłe świecenie lub zmianę częstotliwości zapala­
nia się Częstotliwość zapalania się wskaźnika kontrol­
nego powinna w tym przypadku wynosić co najmniej 
180 cykli/min lub mniej niz 30 cykli/min Pozostałe 
sprawne żarówki powinny nadal błyskać

Działanie świateł awaryjnych powinno byc sygnalizo­
wane miganiem wskaźnika kontiolnego odrębnego mz 
dla świateł kierunku jazdy z częstotliwością wg 3 5, 
niezależnie od liczby sprawnych żarówek W tym wy­
padku nie obowiązują wymagania dotyczące pracy 
wskaźników 'kontrolnych świateł kierunku jazdy

\ . Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dnia 15 sierpnia 1988 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1989 r 
(Dz Norm i Miar nr 15/1988 poz 36)
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3 8 Spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym 
przerywacza mierzony na zaciskach prądowych me po­
winien przekraczać

a) przy zasilaniu napięciem 13 V
— 0,4 V przy włączonych światłach kierunku jazdy,
— 0,5 V przy włączonych światłach awaryjnych,
b) przy zasilaniu napięciem 26 V
— 0,8 V przy włączonych światłach kierunku jazdy,
— 1,0 V przy włączonych światłach awaryjnych
3 9 Odporność na podwyższone napięcie zasilania 

Przerywacz nie powinien ulec uszkodzeniu przy zwięk­
szeniu w ciągu 60 s napięcia zasilania do wartości 18 V 
dla przerywacza 12 V lub do wartości 36 V dla prze­
rywacza 24 V

3 10 Odporność na przeciążenie Przerywacz nie po­
winien ulec uszkodzeniu przy prądzie obciążenia 25 A 
w ciągu 10 s

3 11 Odporność na zmianę biegunowości napięcia za­
silania Przerywacz nie powinien ulec uszkodzeniu 
w ciągu 60 s przy odwrotnej biegunowości napięcia 
zasilania

3 12 Odporność na zakłócenia elektryczne Przerywa­
cze powinny działać poprawnie przy występowaniu 
standardowych impulsów napięciowych C i D wg 
BN-83/3680-05

3 13 Odporność na przepięcia występujące w insta­
lacji elektrycznej samochodu Przerywacz nie powinien 
ulec uszkodzeniu podczas próby odłączania i załączania 
akumulatora wraz z obciążeniem przy pracującej prąd­
nicy stanowiącej zrodło zasilania przerywacza

3 14 Rezystancja izolacji wyprowadzeń przerywacza 
— wg PN-85/S-76001 p 2 13

3 15 Wytrzymałość elektryczna izolacji wyprowadzeń 
przerywacza wg PN-85/S-76001 p 2 14

3 16 ^Odporność na cykliczne zmiany temperatury 
Przerywacz powinien pracować bez uszkodzeń w ciągu 
5 cykli zmian temperatury w granicach od -30 do 
+70°C dla przerywaczy rodzaju A lub w granicach 
od -30 do +85°C dla przerywaczy rodzaju B

3 17 Wytrzymałość na zimno Przerywacz nie po­
winien ulec uszkodzeniu podczas przebywania w tempe­
raturze -40 ±3°C przez 8 h 

3 18 Wytrzymałość na suche gorąco Przerywacz nie 
powinien ulec uszkodzeniu w ciągu 8 h w temperatu­
rze +85°C dla przerywaczy rodzaju A lub w tempera­
turze + 100°C dla przerywaczy rodzaju B

3 19 Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe Prze­
rywacz nie powinien ulec uszkodzeniu podczas przeby­
wania w ciągu 96 h w środowisku o temperaturze 
+40 ±2°C i wilgotności względnej 93 ±3%

3 20 Odporność na działanie kondensacji pary wodnej 
Przerywacz nie powinien ulec uszkodzeniu pod działa­
niem kondensacji pary wodnej

3 21 Odporność na drgania i udary wielokrotne Prze­
rywacz powinien poprawnie pracować podczas

a) narażania wibracjami sinusoidalnymi wg PN-86/ 
E-04606/03 z przestrajaniem częstotliwości w granicach 
od 20 do 250 Hz, przy amplitudzie drgań wynoszącej

— 49 m /s2 dla przerywaczy stosowanych w samo­
chodach osobowych i dostawczych,

— 98 m/s2 dla pizcrywaczy stosowanych w samo­
chodach ciężarowych, autobusach i motocyklach,

b) narażania udarami wielokrotnymi wg PN-85/ 
E-04605/02 o przyspieszeniu szczytowym 98 m/s2

3 22 Wytrzymałość mechaniczna zamocowania zacis­
ków — wg PN-85/S-76001 p 2 17

3 23 Oznaczenia zacisków — wg BN-81/3680-01
3 24 Trwałość Przerywacz powinien pracować bez 

uszkodzeń
a) w funkcji świateł kierunku jazdy w cyklach skła­

dających się z 15 s pracy i 15 s spoczynku
— w ciągu 400 h dla przerywaczy przeznaczonych 

do samochodów osobowych i dostawczych,
— w ciągu 1000 h dla przerywaczy przeznaczonych 

do samochodów ciężarowych, autobusów i motocykli,
b) w funkcji świateł awaryjnych w ciągu 100 h pra­

cy ciągłej,
c) w funkcji świateł kierunku jazdy i świateł awaryj­

nych, łącznie w ciągu czasu określonego w poz a) i b) 
w dowolnej kolejności,

d) przerywacz odmiany C powinien pracować bez
uszkodzeń wg wymagań określonych w poz a) i b) 
oraz dodatkowo wytrzymać 10000 załączeń i wyłączeń 
wyłącznika świateł awaryjnych ^

3 25 Cechowanie Przerywacz powinien mieć na obu­
dowie czytelne i nieścieralne następujące napisy

— znak wytworni,
— fabryczne oznaczenie typu przerywacza,
— napięcie znamionowe,
— obciążenie jednej strony pojazdu i przyczep 

(liczba żarówek głównych X moc żarówek głównych 
+ moc żarówki bocznej + moc żarówek wskaźników 
kontrolnych),

— obciążenie maksymalne dla przerywaczy uniwer­
salnych.

— oznaczenie zacisków,
— data produkcji (rok i miesiąc),
— maksymalna temperatura otoczenia

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
PN-85/S-76001

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg PN-85/S-76001 z tym, 
ze badania pełne należy przeprowadzać co najmniej 
raz na dwa lata

5 2 Zakres badan — wg tabl 1
Tablica 1

Lp Rodzaje badan

Zakres
badan

Wyma­
gania

wg

Opis
badan

pełne
me

pełne
Wg

1 2 3 4 5 6

1 Sprawdzenie wymiarów + + 3 1 5 5 1

2 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego ozna­
czenia zacisków i ce­
chowania + +

3 2 3 23 
3 25 5 5.2
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cd tabl 1

Lp Rodzaje badań

Zakres
badan

Wyma- Opis

pełne
nie

pełne
wg wg

1 2 3 4 5 6

3 Sprawdzenie powłok 
ochronnych + - 3 3 553

4 Sprawdzenie obudów 
ochronnych + - 34 5 54

5 Sprawdzenie często­
tliwości łączeń + + 35 555

6 Sprawdzenie współ­
czynnika wypełnienia + + 36 556

7 Sprawdzenie sygnaliza­
cji działania przery 
waczy świateł kierun 
ku jazdy i świateł 
awaryjnych + + 37 557

8 Sprawdzenie spadku 
napięcia n + + 38 558

9 Sprawdzenie odpor­
ności na podwyższo­
ne napięcie zasilania + 39 559

10 Sprawdzenie odpor­
ności na przeciąże­
nie + 3 10 5 5 10

11 Sprawdzenie odpor­
ności na zmianę bie 
gunowości napięcia 
zasilania + 3 11

f

5 5 11

12 Sprawdzenie odpor­
ności na zakłócenia 
elektryczne + 3 12 5 5 12

13 Sprawdzenie odpor­
ności na przepięcia + - 3 13 5 5 13

14 Sprawdzenie rezystan­
cji izolacji wyprowa­
dzeń +') 3 14 5 5 14

15 Sprawdzenie wytrzy­
małości elektrycznej 
izolacji wyprowa­
dzeń + 1) 3 15 5 5 15

16 Sprawdzenie odpor­
ności na cykliczne 
zmiany temperatury + 3 16 5 5 16

17 Sprawdzenie wytrzy­
małości na zimno + _ 3 17 5 5 17

18 Sprawdzenie wytrzy­
małości na suche 
gorąco + 3 18 5 5 18

19 Sprawdzenie wytrzy 
małości na wilgotne 
gorąco stałe + 3 19 5 5 19

20 Sprawdzenie odporno­
ści na działanie kon­
densacji pary wodnej + 3 20 5 5 20

21 Sprawdzenie odporno­
ści na drgania i uda­
ry wielokrotne + 321 5 5 21

cd tabl 1

Lp Rodzaje badań

Zakres
badan

Wyma­
gania

wg

Opis
badań

pełne
nie­

pełne
Wg

1 2 3 4 5 6

22 Sprawdzenie wytrzy­
małości mechanicz­
nej zamocowania za­
cisków + 3 22 5 5 22

23 Sprawdzenie trwałości + - 3 24 5 5 23

Znak + oznacza badanie które należy przeprowadzić 

Znak -  oznacza badanie którego nie przeprowadza się 

*) Badanie wykonuje się tylko podczas badan typu oraz po każdej 

zmianie konstrukcji obudowy lub tworzywa izolacyjnego wyprowadzeń

5 3 Kontrola jakości
5 3 1 Skład i hczność partu Partia przedstawiona 

do kontroli powinna zawierać przerywacze tego samego 
typu i wykonane wg tej samej dokumentacji technicz­
nej Licznosc partu — wg uzgodnień między dostawcą 
i odbiorcą

5 3 2 Sposób pobierania próbek — sposobem loso­
wym na ślepo wg PN-83/N-03010

Do badan pełnych należy pobrać co najmniej 6 prze­
rywaczy, które przeszły badania niepełne z wynikiem 
dodatnim

— 3 przerywacze poddaje się badaniom wg tabl 1 
lp 3, 22, 23

— 3 przerywacze poddaje się badaniom wg tabl 1 
lp 1, 2, 4 -  21

Do badan niepełnych należy pobrać próbki wg sta­
tystycznej kontroli jakości Do badan typu należy po­
brać próbki wg uzgodnienia między producentem i od­
biorcą

5 3 3 Poziom kontroli — I ogolny wg PN-79/ 
N-03021

5 3 4 Wadliwość dopuszczalna — maksimum 1%
5 3 5 Wybór i stosowanie planów badania — plany 

jedno- lub dwustopniowe Plany badania jednostopnio- 
we dla kontroli normalnej — wg tabl 2 Wybór i sto­
sowanie planów badania dla kontroli obostrzonej i nor­
malnej oraz warunki przejścia — wg PN-79/N-03021

Tablica 2

Licznosc partu Licznosc próbki
Dopuszczalna liczba 

sztuk niedobrych 
w próbcesztuk

do 3200 50 1
3201 -  10000 80 2

10001 -  35000 125 3
35001 -  150000 200 5

5 4 Warunki przeprowadzenia badan Badania należy 
przeprowadzać w warunkach wg PN-85/S-76001 p. 4 4, 
jeśli w opisie badan me podano inaczej

Napięcie zasilania powinno wynosić 13 lub 26 V, 
w zależności od napięcia znamionowego przerywacza 

Żarówki powinny byc zgodne z PN-78/E-85101 i wy­
selekcjonowane w taki sposob, aby suma poboru mocy 
nie rozmła się więcej mz ±2% od mocy znamionowej

i
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obciążenia przerywacza, z wyjątkiem sprawdzenia wg 
5 5 7 i 5 5 23 

5 5 Opis badan
5 5 1 Sprawdzenie wymiarów Podczas badan peł­

nych należy sprawdzić wymiary dowolnej części z do­
kładnością wymaganą w dokumentacji technicznej 
Podczas badan niepełnych należy sprawdzić wymiary 
gabarytowe i montażowe

5 5 2 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, oznaczenia 
zacisków i cechowania należy sprawdzić przez oględziny 
me uzbrojonym okiem

5 5 3 Sprawdzenie powłok ochronnych — wg BN-83/ 
3602-01 oraz BN-83/3602-02 

5 5 4 Sprawdzenie obudow ochronnych — wg PN-79/ 
E-08106

5 5 5 Sprawdzenie częstotliwości łączeń przerywaczy
przy badaniach pełnych należy przeprowadzić dla niżej 
wymienionych wartości napięcia zasilania (w nawiasie 
wartości napięcia dla przerywaczy 24 V) i tempera­
tury otoczenia

10 V (20 V), -30°C,
16 V (32 V), -30°C,
10 V (20 V), +70°C dla przerywaczy rodzaju A,
10 V (20 V), +85°C dla przerywaczy rodzaju B,
16 V (32 V), +70°C dla przerywaczy rodzaju A,
16 V (32 V), +85°C dla przerywaczy rodzaju B
Przed wykonaniem pomiarów przerywacze powinny 

przebywać w ww temperaturach przez 2 h Pomiary 
w temperaturze -30°C należy wykonać bezpośrednio 
po załączeniu przerywacza Pomiary w temperaturze 
+70 lub +85°C należy przeprowadzić po upływie 5 min 
od chwili załączenia przerywacza

Podczas badan niepełnych należy sprawdzić często­
tliwość łączeń przerywaczy przy zasilaniu napięciem 
13 V (26 V) w temperaturze otoczenia 20 ±5°C Za­
leca się w tym przypadku przyjęcie wyższych granic 
tolerancji częstotliwości mz określono w 3 5 — po 
uzgodnieniu tych granic między producentem i od­
biorcą

5 5 6 Sprawdzenie współczynnika wypełnienia należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami wg 5 5 5

5 5 7 Sprawdzenie sygnalizacji działania przerywaczy 
świateł kierunku jazdy i świateł awaryjnych należy prze­
prowadzić w układzie połączeń przerywacza z lampami 
kierunkowskazów i włącznikami świateł awaryjnych, 
zgodnym z dokumentacją techniczną, w temperaturach 
podanych w 5 5 5

Podczas sprawdzania sygnalizacji działania świateł 
kierunku jazdy przy wszystkich żarówkach głównych 
sprawnych przerywacze powinny byc obciążone żarów­
kami o mocy najniższej dopuszczalnej przez PN-78/ 
E-85101 oraz zasilane napięciem 10 lub 20 V w za­
leżności od napięcia znamionowego przerywacza 

Podczas sprawdzania sygnalizacji przepalenia żarów­
ki głównej przerywacze powinny byc obciążone żarów­
kami o mocy największej dopuszczonej przez PN-78/ 
E-85101 oraz przy zasilaniu napięciem 16 lub 32 V, 
w zależności od napięcia znamionowego przerywacza 

Sygnalizację działania przerywaczy świateł awaryj­
nych należy sprawdzić przy włączonych wszystkich ża­

rówkach głównych oraz przy odłączeniu jednej żarów­
ki i wszystkich żarówek

5 5 8 Sprawdzenie spadku napięcia Pomiary powin­
ny byc prowadzone po co najmniej 5 cyklach działa­
nia Pomiar powinien byc wykonywany między zacis­
kiem wejściowym przerywacza a zaciskiem wyjściowym, 
z ktorego zasilane są żarówki świateł kierunku jazdy

5 5 9 Sprawdzenie odporności na podwyższone napię­
cie zasilania należy przeprowadzić w temperaturze 
+70°C dla przerywaczy rodzaju A lub +85°C dla prze­
rywaczy rodzaju B Przed badaniem przerywacze po­
winny przebywać w ww temperaturze przez 2 h Na­
pięcie zasilania należy podwyższyć do wartości 18 lub 
36 V (zalezme od napięcia znamionowego przerywa­
cza) W czasie badania przełącznik świateł kierunku 
jazdy lub włącznik świateł awaryjnych powinien byc 
załączony Po badaniu i obniżeniu napięcia zasilania 
do wartości 13 lub 26 V badane przerywacze powinny 
spełniać wymagania wg 3 5, 3 6 i 3 7

5 5 10 Sprawdzenie odporności na przeciążenie należy 
wykonać podłączając przerywacz wg schematu przed­
stawionego na rysunku Przed przeprowadzeniem próby 
koncowki przerywacza należy zewrzeć bocznikiem
0 maksymalnej rezystancji 0,005 fl, wyregulować prąd 
do 25 A za pomocą oporu zmiennego R i następnie 
wyłączyć bocznik Przy tak dobranym obciążeniu nale­
ży załączyć przerywacz na 10 s Po badaniu przery­
wacz powinien spełniać wymagania wg 3 5, 3 6, 3 7
1 3 8

5 5 11 Sprawdzenie odporności na zmianę bieguno­
wości napięcia zasilania W czasie badania obciążenie 
przerywacza powinno byc załączone Po badaniu bada­
ne przerywacze powinny spełniać wymagania wg 3 5, 
36 i 37

5 5 12 Sprawdzenie odporności na zakłócenia elek­
tryczne — wg BN-83/3680-05 Między zasilacz a bada­
ny przerywacz należy włączyc generator impulsów na­
pięciowych wg BN-83/3680-05 rys 3 i rys 4 Podczas 
badania przerywacze powinny działać poprawnie speł­
niając wymagania wg 3 5, 3 6 i 3 7

5 5 13 Sprawdzenie odporności na przepięcia należy 
wykonywać w samochodzie lub na stanowisku wypo­
sażonym w prądnicę samochodową wraz z napędem 
oraz w akumulator samochodowy

Akumulator należy rozładować lub obciązyc tak, aby 
pobierał co najmniej połowę maksymalnego prądu ob­
ciążenia prądnicy, która powinna byc napędzana z pręd­
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kością obrotową zapewniającą oddawanie maksymalnej 
mocy Badanie polega na 10-krotnym odłączeniu aku­
mulatora wraz z obciążeniem przy pracującej prądnicy, 
przy czym badany przerywacz powinien byc zasilany 
bezpośrednio z prądnicy1)

5 5 14 Sprawdzenie rezystancji izolacji wyprowadzeń
— wg PN-85/S-76001 p 4 5 12

Badaniom należy poddać obudowę z wyprowadze­
niami me połączonymi elektrycznie z układem przery­
wacza Należy sprawdzić rezystancję między poszczegól­
nymi wyprowadzeniami oraz, jeśli obudowa jest meta­
lowa, między wyprowadzeniami a obudową

5 5 15 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej lzola- 
cji wyprowadzeń — wg PN-85/S-76001 p 4 5 13 

Badaniom należy poddać obudowę przerywacza 
z wyprowadzeniami me połączonymi elektrycznie 
z układem przerywacza Należy sprawdzić wytrzyma­
łość elektryczną między poszczególnymi wyprowadze­
niami oraz jeśli obudowa jest metalowa, między wy­
prowadzeniami a obudową

5 5 16 Sprawdzenie odporności na cykliczne zmiany 
temperatury należy przeprowadzić zgodnie z PN-85/ 
E-04613/01 próba Na

Podczas badania przerywacze powinny spełniać wy­
magania wg 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 

5 5 17 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno — wg 
PN-84/E-04601 próba Ab Bezpośrednio po badaniu 
należy sprawdzić działanie przerywaczy, które powinny 
spełniać wymagania wg 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 

5 5 18 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco
— wg PN-84/E-04602 próba Bb Po badaniu i sta­
bilizowaniu końcowym przerywacze powinny spełniać 
wymagania wg 3 5, 3 6, 3 7, 3 8

5 5 19 Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe — wg PN-84/E-04603 próba Ca Po badaniu 
i stabilizowaniu końcowym przerywacze powinny speł­
niać wymagania wg 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 '

5 5 20 Sprawdzenie odporności na działanie konden­
sacji pary wodnej — wg BN-83/3680-06 p 4 4 13 Bez­
pośrednio po badaniu przerywacze powinny spełniać 
wymagania wg 3 5, 3 6 i 3 7 

5 5 21 Sprawdzenie odporności na drgania i udary 
wielokrotne Sprawdzenie odporności na drgania należy 
wykonać wg PN-86/E-04606/03 kolejno wzdłuz 3 osi 
wzajemnie prostopadłych Czas narażenia powinien wy­
nosić 50 cykli przestrajama dla każdej osi Podczas 
badania należy obserwować czy przerywacz pracuje 
poprawnie, a pod koniec badania sprawdzić w całym 
przedziale częstotliwości wymagania -wg 3 5, 3 6, 3 7

’) W przypadku prądnicy z elektromechanicznym jednostopmo 
wym regulatorem napięcia należy w czasie próby odłączyć uzwo­
jenie wzbudzenia

Sprawdzenie odporności na udary wielokrotne na­
leży przeprowadzać wg PN-85/E-04605/02 Przerywacz 
należy poddać 10 000 udarom wzdłuz osi pionowej i ob­
serwować poprawność działania Pod koniec badania 
sprawdzić wymagania wg 3 5, 3 6 i 3 7

Po badaniu przerywacze poddaje się oględzinom, czy 
me wystąpiło rozluźnienie połączeń nitowanych lub 
pęknięcia

5 5 22 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za­
mocowania zacisków — wg PN-85/S-76001 p 4 5 16 

5 5 23 Sprawdzenie trwałości należy przeprowadzić f 
przy obciążeniu żarówkami o mocy największej do­
puszczonej przez PN-78/E-85101, przy, zasilaniu napię­
ciem 13 lub 26 V /

Dla przerywaczy odmiany C należy najpierw spraw­
dzać ich działanie przy sterowaniu światłami awaryj­
nymi, następnie światłem kierunku jazdy Po próbie 
przerywacze powinny spełniać wymagania wg 3 5, 3 6, 
37 i 38

5 6 Ocena wyników badan
5 6 1 Wynik badan pełnych Badany przerywacz na­

leży uznać za dobry, jeśli przejdzie z wynikiem dodat­
nim przez wszystkie badania

Jeżeli którekolwiek badanie na którymkolwiek prze­
rywaczu dało wynik negatywny, badania należy prze­
prowadzić powtórnie na próbce o podwójnej liczbie 
przerywaczy pobranych ponownie do badan

Jeżeli powtórne badanie da wynik pozytywny, to 
wynik badan pełnych należy uznać za pozytywny 
W przypadku uzyskania ponownie negatywnego wy­
niku badania wynik badania uznaje się za negatywny 

5 6 2 Wynik badan niepełnych Badany przerywacz 
należy uznać za dobry, jeżeli liczba sztuk niedobrych 
w próbce badanej me przekroczy liczby kwalifikującej 
podanej w tabl 2

5 6 3 Wynik badan typu należy ocenie zgodnie z usta­
leniami między producentem i odbiorcą

5 7 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badan Do
każdej partu wytwórca powinien dostarczyć świadectwo 
zawierające

a) nazwę i adres wytworni,
b) fabryczne oznaczenie typu przerywacza,
c) licznosc partu,
d) datę produkcji,
e) stwierdzenie zgodności z t normą
Producent jest obowiązany do przesłania na żądanie 

odbiorcy wyników przeprowadzonych badan typu i peł­
nych

6 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 1 lipca 1990 r dopuszcza się dla przery­
waczy K 66A, pracujących w funkcji świateł awaryj­
nych, obciążonych 8 żarówkami, wartość spadku na­
pięcia me większą mz 0,7 V

K O N I E C

Informacje dodatkowe



6 Informacje dodatkowe do BN-88/3684-05

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Przemysłowy Instytut Moto­
ryzacji Warszawa

2 Normy związane
PN-84/E-04601 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe

Próby A — zimno
PN-84/E-04602 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe

Próby B — suche gorąco
PN-84/E 04603 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe

Próba Ca — wilgotne gorąco stałe 
PN-85/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

 ̂ Próby Eb — udary wielokrotne 
PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

Próby Fc — wibracja (sinusoidalne)
PN-85/E-04613/01 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

Próba N — zmiany temperatury
PN-79/E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych Stopnie

ochrony Podział wymagania i badania 
PN-78/E 85101 Samochodowe żarówki jednoświatłowe 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór jed­

nostek produktu do próbki
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej Plany badania 
PN-81/S 73029 Samochody ciągniki drogowe i przyczepy Światła 

zewnętrzne Rozmieszczenie i działanie

PN-85/S 76001 Pojazdy silnikowe Wyposażenie elektryczne Ogólne 
wymagania i badania

BN-83/3602-01 Powłoki elektrolityczne i konwersyjne na wyrobach 
metalowych przemysłu motoryzacyjnego 

BN-83/3602-02 Pokrycia lakierowe na wyrobach przemysłu moto­
ryzacyjnego Wymagania i badania 

BN-81/3680-01 Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych 
Podstawowe oznaczenia zacisków 

BN-83/3680-05 Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych 
Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia impulsowe 
Wymagania i badania

BN-83/3680-06 Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych 
Ogólne wymagania i badania

3 Dokumenty międzynarodowe i zagraniczne
ISO 4082 (1981) Road vehicles Motor vehicles Flasher umts 
Francja Societe des Automobiles M Berliet 5—3 cahier des charges 

pour la fourniture de centrales dignetantes 
Włochy Fiat 9 96509 Lampeggiatori per vetture

Fiat 9 96510 Lampeggiatori per vęicoli industriali Capitolato

4 Symbol wg SWW — 1135-51

5. Autor projektu normy — mgr mz Michał Kołodziejczak — 
Przemysłowy Instytut Motoryzacji


