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Schody statków 
śródlądowych

BN-89 
3787-03

Zamiast
BN-81/3787-03/00

Grupa katalogowa 0547

BN-89/3787-03 (neq ISO 5485/2-1980)

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wyma
gania ogolne dotyczące schodow stosowanych na stat
kach śródlądowych

2 Główne wymiary w mm — wg rysunku i tablicy
IT 16

Odchyłki graniczne wymiarów — ±  —-—  wg PN-78/ 

M-02139

3 Odległość między stopniami, h na całej wysokości 
schodow, H oraz odległości stopni skrajnych od gór
nej i dolnej płaszczyzny poziomej powinny byc jedna
kowe

4 Wytrzymałość schodow Schody w położeniu robo
czym powinny wytrzymać obciążenie pionowe, przy
łożone pośrodku co trzeciego stopnia, równe 1 kN 
— w przypadku schodow o szerokości me większej

H -  określa konstruktor
V -  Dotyczy stopni schodow poktadowych konstrukcji mekratowej

Przeznaczenie
schodow

Szerokość schodow 

B

Nachylenie
schodow

OL

Wolna szerokość 
stopnia 

g

min

Odległość między 
stopniami 

h

min

Wysokość poręczy 

hi

Dla pasażerów mm 800 45° 160

45° 160 160-250

Dla załogi 600 700 800 I000

OO

150 900-1000

55° 140 170-250

60° 120 210-250
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niz 700 mm i 2 kN — w przypadku schodów o sze
rokości 800 i 1000 mm

5 Wymagania konstrukcyjne Powierzchnie użytkowe 
stopni powinny byc wykonane w sposob zapobiega
jący przed poślizgnięciem Długość stopnia schodow 
prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych, służbo
wych i ogolnego użytku powinna wynosić co najmniej 
800 mm Dopuszcza się stosowanie na małych stat
kach stopni o długości 600 mm Długość stopni scho
dow pokładowych oraz w przedziałach maszynowni 
powinna wynosić minimum 600 mm Przy schodach 
pokładowych i w maszynowni zaleca się stosować stop
nie o konstrukcji kratowej

Schody powinny mieć poręcze po obu stronach Przy 
szerokości schodow 600 mm dopuszcza się poręcze 
z jednej strony schodow W przypadku gdy pobocz- 
mce są zastąpione przez ściany przejść, poręcze na
leży mocowac do ścian Odległość poręczy od ścian 
me powinna byc mniejsza niz 50 mm, a wsporniki 
podtrzymujące poręcze me powinny przeszkadzać 
w swobodnym przesuwie rąk

Konstrukcja zakończeń poręczy powinna wykluczać 
zahaczenie ubrania i zapewniać bezpieczeństwo użyt

kowania Jeżeli między krawędzią pobocznicy a porę
czą odległość jest większa niz 500 mm, to w połowie 
tej odległości powinna byc poprzeczka równoległa do 
poręczy

Średnica poręczy o przekroju okrągłym powinna wy
nosić od 25 do 42 mm Poręcze o przekroju soczew
kowym lub prostokątnym zaokrąglonym powinny mieć 
szerokość od 30 do 70 mm

6 Konserwacja Elementy stalowe schodow należy 
malować zestawem farb przewidzianym w instrukcji 
malowania statku

Na okres składowania należy poszczególne elementy 
lub zespoły schodow pokryć farbami do czasowej 
ochrony Stopnie o konstrukcji kratowej zaleca się za
bezpieczać przed korozją przez ocynkowanie

Części drewniane schodow należy zabezpieczyć środ
kami chemicznymi, które nie zmieniają barwy drewna, 
a chronią drewno przed nawilgoceniem i zagrzybieniem, 
następnie pokryć zestawem farb wg instrukcji malowa
nia statku Części złączne stalowe należy pokryć po
włoką cynkową Fe/Zn 120 C wg BN-84/3702-02

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badawczo-Projek- 
towe Żeglugi Śródlądowej Wrocław

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-81/3787-03/00
a) usunięto p Określenia
b) zmieniono wymagania wymiarowe
3 Normy związane

PN 78/02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych 
BN-84/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w okrętownictwie

4 Normy międzynarodowe
ISO 5485/2 Shipbuilding — Inland vessels — Part 2 Fixed Steel 

deck stairs — 1980

5 Zgodność normy z normami międzynarodowymi W normie po
dano dodatkowo

a) wymagania dotyczące schodow wewnętrznych i poręczy
b) pochylenie schodow a  = 60°
c) rozszerzono zakres odległości między stopniami
d) równe odległości między stopniami
e) wytrzymałość schodow
0 wymagania odnośnie konserwacji

6 Autor projektu normy — Janusz Zalewski — Centrum Ba- 
dawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej Wrocław


