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Dopuszczalne poziomy dźwięku 
na statkach towarowych

i rybackich Grupa katalogowa 0540

1 Przedmiot arkusza normy Przedmiotem arkusza 
normy są dopuszczalne poziomy dźwięku na morskich 
statkach towarowych pojemności brutto równej i więk
szej mz 4500 m3 (1600 RT) oraz na statkach rybackich, 
o długości między pionami większej mz 65 m

2 Zakres stosowania arkusza normy Postanowienia 
arkusza normy należy stosować przy projektowaniu, 
budowie i odbiorze technicznym nowych statków to
warowych i statków rybackich baz-przetworni pojem
ności brutto równej i większej mz 4500 m3 (1600 RT), 
nowych statków rybackich łowczych oraz przerabiają
cych własne połowy o długości między pionami więk
szej mz 65 m

Za zgodą zainteresowanych instalacji postanowienia 
mniejszego arkusza mogą byc stosowane także do stat
ków będących w eksploatacji oraz do nowych stat
ków towarowych pojemności brutto mniejszej mz 
4500 m3 (1600 RT) i nowych statków rybackich o dłu
gości między pionami mniejszej lub równej 65 m

3 Dopuszczalne poziomy dźwięku /ł, w dB — wg 
tablicy W tablicy podano także odpowiadające im 
krzywe oceny hałasu N  Dopuszcza się krótkotrwałe 
przekroczenie o 5 dB wartości poziomo w dźwięku A 
podanych w tablicy, w czasie pracy urządzeń poło
wowych

Dopuszczalny
hałas

Lp Pomieszczenie
Poziom
dźwięku

Krzywa
oceny

A hałasu
dB N

1 2 3 4

Siłownie, przetwórnie
1 Siłownie ze stałą obsługą bez izolo-

wanego przeciwdzwiękowo stano 
wiska manewrowego 90 85

2 Siłownie z obsługą okresową1) i wy-
dzieloną centralą manewrowo kon 
trolną maszynownia kotłownia 
maszynownia chłodnicza pomie
szczenie wentylatorów pompow
nia pomieszczenie steru strumie 
mowego ltp 105 100

cd tablicy

Lp Pomieszczenie

Dopus
ha

Poziom
dźwięku

A
dB

zcżalny 
las

Krzywa
oceny
hałasu

N

1 2 3 4

3
Siłownie, przetwórnie

Izolowane przeciwdzwiękowo centra 
le manewrowo-kontrolne siłowni 
maszynowni chłodniczej ltp 75 70

4 Pomieszczenia przetwórni 90 85

5 Pomieszczenia fabryki mączki rybnej 
z obsługą okresową1) 100 95

6 Warsztaty 85 80

7 Inne pomieszczenia robocze 90 85

8
Pomieszczenia nawigacyjne

Sterownia kabina nawigacyjna 65 60

9 Skrzydła mostku (po stronie zawie
trznej)2) 70 65

10 Kabina radiowa (z włączoną apara
turą ale bez emisji sygnałów dźwię
kowych) 60 55

11

Pomieszczenia mieszkalne, ogólne, 
służbowe

Kabiny mieszkalne 60 55

12 Mesy 65 60

13 Pomieszczenia rekreacyjne 60 55

14 Pomieszczenia służbowe biurowe ltp 65 60

15 Czytelnie 60 55

16
Pomieszczenia szpitalne

Szpital izolatka ambulatorium 55 50

17
Pomieszczenia gospodarcze

Kuchnie pentry (przy wyłączonych 
urządzeniach gospodarczych) 75 70

18 Pralnie piekarnie 80 75

19 Pomieszczenia robocze bez stałej ob
sługi 90 85

20
Pokłady otwarte

Miejsca pracy np pokład trałowy ltp 85 80

21 Miejsca rekreacyjne 75 70

*) Przez obsługę okresową rozumie się pobyt człowieka w pomieszczę
mu

2
trwający do 2 h w ciągu doby

Należy spełnić również zalecenia podane w BN 90/3706-01/02 za
łącznik 4

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowe] w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 28 czerwca 1990 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r 
(Dz Norm i Miar nr 10/1990 poz 23)
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2 BN-90/3706-01/04

4 Wymagania uzupełniające Przy projektowaniu, 
budowie, odbiorze technicznym i eksploatacji statków 
należy przestrzegać następujących wymagań

a) należy dązyc do zmniejszenia poziomow dźwięku 
poniżej wartości dopuszczalnych wg tablicy,

b) dla porównania wartości poziomu dźwięku A 
w pomieszczeniu z wartością dopuszczalną należy wy
konać pomiary wg BN-90/3706-01/02, jeżeli za podsta
wę oceny przyjmuje się równoważny poziom dźwięku 
A wyznaczony w okresie 24 h — Lae? (24) — należy 
go porownac z wartością wg BN-90/3706-01/06,

c) w pomieszczeniach, gdzie przekroczony został po
ziom dopuszczalny i gdzie występuje dokuczliwy hałas 
niskoczęstotliwy lub hałas o wyraźnych składowych 
tonalnych, należy zmierzyć widmo hałasu i porownac

je z odpowiednią krzywą oceny hałasu N  lub określić 
liczbę oceny hałasu — N  porównując ją z poziomem 
dopuszczalnym dźwięku A podanym w dB pomniej
szonym o 5 dB,

d) w siłowni, gdzie mechanizmy emitują hałas o wy
sokich częstotliwościach i gdzie przekroczony jest po
ziom dźwięku A 105 dB, należy zmierzyć widmo hała
su i porownac z krzywą oceny hałasu N  100 lub okre
ślić liczbę oceny hałasu porównując ją z poziomem 
dźwięku A 105 dB,

e) personel wchodzący do pomieszczeń o poziomie 
dźwięku A powyżej 85 dB powinien używać ochron
ników słuchu wg BN-90/3706-01/07 o wymaganej cha
rakterystyce tłumienia

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okręto
wej Gdańsk

2 Normy związane
BN-90/3706-01/02 Ochrona przed hałasem na statkach morskich 

Warunki i metody pomiaru hałasu 
BN-90/3706-01/06 Ochrona przed hałasem na statkach morskich 

Wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas 
BN-90/3706-01/07 Ochrona przed hałasem na statkach morskich 

Ochronniki słuchu
3 Dokumenty międzynarodowe 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)

IMO Resolution A 343 (IX) 12 XI 1975 Recommendation on methods 
of measunng noise !evels at hstemng posts 

IMO Resolution A 468 (XII) 19X11981 Codę on noise levels on 
board ships

4 Autorzy projektu normy mgr mz Eugeniusz Korczak mz 
Józef Dudała mgr mz Andrzej Szemro — Centrum Techniki Okrę
towej Gdańsk

5 Uzgodnienie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Norma 
uzgodniona z Głównym Inspektorem Sanitarnym Uzgodniono pis
mem GIS-EI-724-4/89-90 z dnia 8 lutego 1990 r
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