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PRZEDMOWA

W fazie projektowania statku należy zwrócic uwagę na dostateczną izolacyjność akustyczną stosowanych przegród (grodzi ścian i pokła­
dów) w celu obniżenia dźwięku przenikającego z przyległych pomieszczeń (mowa muzyka hałas maszyn i urządzeń) do poziomu ustalonego 
dla danego pomieszczenia Wynika stąd potrzeba określenia minimalnej izolacyjności akustycznej typowych przegród oddzielających pomiesz­
czenia mieszkalne Wymagania ustalono w postaci wskaźnika izolacyjności właściwej wytypowanych rodzajów przegród określonego zgodnie 
z ISO 717/1-1982

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot arkusza normy Przedmiotem arkusza 
normy są wymagania dotyczące akustycznej izolacyj­
ności właściwej przegród przewidzianych do stosowania 
na morskich statkach towarowych, rybackich i pasa­
żerskich

1 2 Określenia
12 1 akustyczna izolacyjność właściwa przegrody,

mierzona w laboratorium, równa jest różnicy średnich 
poziomow cisnien akustycznych w pomieszczeniach od­
dzielonych rozpatrywaną przegrodą, powiększonej 
o dziesięciokrotny logarytm dziesiętny stosunku po­
wierzchni przegrody do chłonności akustycznej po­
mieszczenia oddzielonego tą przegrodą od źródła 
dźwięku przy założeniu, ze wpływ przenoszenia boczne­
go jest pomijalny

Akustyczną izolacyjność właściwą przegrody R w 
określa się wg wzoru

Rw = Li -  U  + 10 lg Ą-
A

w którym
Li — średni poziom ciśnienia akustycznego w po­

mieszczeniu nadawczym, w warunkach bez 
przenoszenia bocznego, dB,

Li  — średni poziom ciśnienia akustycznego w po­
mieszczeniu odbiorczym, mierzony w warun­
kach bez przenoszenia bocznego, dB,

S  — powierzchnia badanej przegrody, m2,
A — chłonność akustyczna pomieszczenia odbior­

czego, m2

12 2 krzywa odniesienia akustycznej izolacyjności 
właściwej przegrody — ustalona międzynarodowo krzy­
wa o przbiegu wg rysunku, scharakteryzowana wartoś­
ciami wg tabl 1, odniesionymi do środkowych częstotli­
wości pasm tercjowych
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Tablica 1

Częstotliwość Hz 100 125 160 • 200 250 315 400 500 630 800
Rw dB 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54

Częstotliwość Hz 1000 1250 1600 2000 2500 3150
Rw dB 55 56 56 56 56 56

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 28 czerwca 1990 r 

* jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r 
(Dz Norm i Miar nr 10/1990, poz 23)
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12 3 wskaźnik akustycznej izolacyjności właściwej 
przegrody — Ia Przy wyznaczaniu wskaźnika Ia należy 
posłużyć się krzywą znormalizowaną (tabl 1), którą 
przesuwa się co 1 dB w gorę lub w doi zmierzonej 
charakterystyki izolacyjności w ten sposob, zęby ujem­
ne odchylenia AR  między krzywą wzorcową a badaną 
wyznaczone dla przedziałów tercjowych od 100 do 
3150 Hz spełniły następujące warunki

— suma algebraiczna ujemnych odchyleń AR  była 
większa mz 16 dB a zarazem mniejsza niz 32 dB,

— maksymalne ujemne odchylenie AR  me było 
większe niz 8 dB

Po usytuowaniu krzywej wzorcowej w stosunku do 
badanej tak, aby warunki powyższe były spełnione na 
osi Rw odczytuje się wartość w dB odpowiadająca 
tercji 500 Hz na krzywej wzorcowej Jest to wartość 
wskaźnika Ia

2 WYMAGANIA

21 Wskaźnik akustycznej izolacyjności właściwej
przegród na statkach morskich nie powinien byc mniej­
szy od wartości wg tabl 2

Tablica 2

Minimalny wskaźnik akustycznej 
izolacyjności właściwej Ia dB

Lp Rodzaj przegrody Małe statki 
towarowe 
i rybackie

Statki towarowe 
o pojemności 

brutto >4500 m1 2 3 
(1600 RT) 
i rybackie 

o Lpp ^  65 m

Statki
pasa­

żerskie

1 Kabina/kabina 30 30 30

2 Kabina/korytarz 30 30 30

3 Kabina szpital/ 
mesa, pomiesz­
czenie rekreacyj­
ne 45 45 45

4 Kabma/kuchma 45 45 45

5 Kabina/siłowma 50 50 50

2 2 Pomiary akustycznej izolacyjności właściwej 
przegród należy przeprowadzać w laboratorium Pomia­
ry należy wykonywać wg PN-83/B-02154/03

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okręto­
wej Gdańsk

2 Normy związane
PN 83/B-02154/03 Akustyka budowlana Pomiary izolacyjności 

akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych
3 Dokumenty międzynarodowe

ISO 717/1 1982 Aroustics — R > mg of sound insulation m buildings

and of building elements — Part 1 Airborne sound insulation 
m buildings and of interior building elements

4 Autorzy projektu normy mgr mz Eugeniusz Korczak inz Jozef 
Dudata mgr inz Andrzej Szemro — Centrum Techniki Okrętowej 
Gdańsk

5 Umodnienie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Norma uzgod­
niona z Głównym Inspektorem Sanitarnym Uzgodniono pismem 
GIS-EI-724-4/89-90 z dnia 8 lutego 1990 r


