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1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są zestawy rozpornic - oz­

naczane jako owalne - stosowane do uzbrojenia włoków dla statków ry­

backich o sile maszyn co najmniej 1600 KM.

2. Określenie zestawu. Zestaw rozpornic stanowią dwie symetrycz­

nie zbudowane rozpornice mające się do siebie jak obraz i jego zwier­

ciadlane odbicie (rys. 1).

W zależności od położenia w czasie pracy, zgodnie z kierunkiem ru­

chu włoka, rozróżnia się: 

rozpornicę lewą - L, 

rozpornicę prawą - P.

Dopuszcza się również wykonanie rozpornic: lewej lub prawej, co 

powinno być wyraźnie określone w zamówieniu.
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3. Przykład oznaczenia

a) zestawu rozpornic owalnych:

ROZPORNICA OWALNA BN-64/3743-32

b) rozpornicy lewej (L):

ROZPORNICA OWALNA L BN-64/3743-32

4. Normy związane

PN/B-30003 

PN-57/D-96000 

PN-61/H-84020

Cement murarski 150

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

PN-62/H-92200

PN-62/H-93200

PN-55/H-93202

PN-59/M-82005

PN-58/M-82101

PN-58/M-82143

Stal gorąco walcowana. Blachy grube. Wymiary 

Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary 

Stal węglowa walcowana. Pręty płaskie. Wymiary 

Podkładki okrągłe zgrubne 

śruby zgrubne ze łbem sześciokątnym 

Nakrętki sześciokątne zgrubne

5. Wymiary - wg rys. 2 i 3 na str. 4 i 5 .

6. Wyszczególnienie części i materiał

Nr
części 
na rys.

Nazwa części
Liczba

sztuk
Materiał

Nr ry­
sunku 
lub 

normy

Wymiary, mm, lub 
wyróżnik

1 Bale rozpornicy tarcicd. sosnowa 
wg PN-57/D-96000

rys.
3

-

2 Wzmocnienie wewnętrz­
ne dolne

1

blacha gruba wg 
PN-62/H-92200 
ze stali St3S wg 
PN-61/H-84020

- 2500x180x20

3
Wzmocnienie wewnętrz­
ne górne

1 - 2500x180x5

4
Wzmocnienie pochyłe 
dolne I

1 - 2400x380x10

5
Wzmocnienie pochyłe 
dolne II

1 - 2400x260x10

6
Wzmocnienie pochyłe 
górne I

1 - 2440x300x10

7
Wzmocnienie pochyłe 
górne II

1 - 2440x310x10

8
Wzmocnienie środko­
we I

1 - 1980x1200x10

9
Wzmocnienie środko­
we II

1 - 1220x1200x10
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cd. tablicy

Nr
części 
na rys.

Nazwa części
Liczba
sztuk

Materiał

Nr ry­
sunku 
lub 

normy

Wymiary, mm, 
lub wyróżnik

10
Wzmocnienie krawęż­
nikowe I

1 - 1480x60x10

11
Wzmocnienie krawęż­
nikowe II

1 - 1320x80x10

12
Wzmocnienie krawęż­
nikowe III

1 blacha gruba wg 
PN-62/H-92200

- 2600x180x10

13
Wzmocnienie boczne 
lewe

1 ze stali St3S wg 
PN-61/H-84020

- 820x190x10

14
Wzmocnienie boczne 
prawe

1 •• 900x240x10

15
?

Wzmocnienie pionowe 2 - 800x250x10

16 Wzmocnienie wyoblone 2 - 1210x240x3

17 Wzmocnienie poziome I 1 - 1900x400x10

18
Wzmocnienie pozio­
me II

1 - 980x400x10
*

19 Płoza 1

pręt płaski wg 
PN-55/H-93202 
ze stali St4S 
wg PN-61/H-84020

- 120x80x3150

2 0
Podkładka jarzma pa-
łaka 4

pręt płaski wg
PN-55/H-93202

- 60x5, l  = 220

2 1 Jarzmo pałąka 4 - 60x16; l  = 380

2 2
Podkładka jarzma
klamry

1
ze stali St4 wg 
PN-61/H-84020 - 60x5} l  = 200

2 3 Jarzmo klamry 3 - 60x16; l  m 310

2 4 Pałąk przedni 1 pręt okrągły wg 
PN-62/H-93200 
ze stali St4S 
wg PN-61/ 
H-84020

- i  45; l  » 2000

2 5 Pałąk tylny 1 - i  45; l  » 2650

2 6 Klamra 3 - jzi 30; l  = 530

2 7 Śruba 36 -
PN-58/ 
M-82101 M16x140

2 8 Nakrętka 36 -
PN-58/ 
M-82143

M16

2 9 Podkładka 36 -
PN-59/
M-82005

17

3 0 Śruba 18 -
PN-58/ 
M-82101

M30x180

31 Nakrętka 18 -
PN-58/ 
M-82143

M30

3 2 Podkładka 18 -
PN-59/
M-82005

32

3 3 Balast 1 beton
PN/
B-30003

-
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7. Wykonanie. Bale zgrubne, strugane. Otwory wiercone. Zadziory 

usunięte. Ostre krawędzie zatępione. Pałąki i klamry zgrzewane lub 

spawane. Dolny kil wypełniony betonem w stosunku: 4 części żwiru na 

1 część cementu wg FN/B-30003.

Dopuszcza się wstawienie odcinków blach przyspawanych w narożni­

kach wzmocnień obramowujących.

8. Wykończenie. Części drewniane nasycone środkiem impregnacyjnym. 

Części metalowe pokryte antykorozyjną warstwą ochronną.

K O N I E C
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