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N O R M A  B R A N Ż O W A B N -6 4
ŚRODKI TRANSPORTU 3 7 4 4 -0 2

W O D N E G O
Rybacki sprzęt pomocniczy1 URZĄDZENIA

Zam iast

RN 6 1 /M Ż  1 2 0 2 9PŁYWAJĄCE Rucze drewniane

G rup a  katalogowa V  4 7

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rucze drewniane stosowa­

ne do segregowania ryb na morskich, statkach rybackich.

2. Przykład oznaczenia ruczy drewnianej o długości L = 4500 mm:

BUCZĄ 4500 BN-64/3744-02

*•

5. Normy związane 

PN-64/C-81001 Pokosty naturalne

PN-57/P-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-67/H-92325 Stal węglowa walcowana. Bednarka b e z  pokrycia 1 ocyn­

kowana

PN-57/M-81001

PN-57/M-81003

PN-58/M-82143

PN-59/M-82402

PN-64/M-82503

PN/P-82000

Gwoździe budowlane okrągłe 

Gwoździe budowlane papowe 

Nakrętki sześciokątne zgrubne

śruby podsadzone ze łbem wpuszczonym płaskim o stoż­

ku 90°

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

Tkaniny bawełniane. Zasady klasyfikacji

<

Biuro Proiektów Budownicfwa M orskiego

Ustanowiona przez D yrektora BPBM dnia 8  września 1 9 6 4  r |ako norma obowiqzu|qca w zakresie  

produkcp od dnia 1 stycznia 1 9 6 5  r (M on Pol nr 72/1964 poz 34 0 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE
C e n a  zt 2 ,4 0
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BN-64/3744-02 3

5. Materiał, Części drewniane - sosna wąskosłoista kl. III wg 

PIT-57/D-96000. Pozostałe materiały wg tablicy 2.

Tablica 2. Wyszczególnienie części i materiał

Ir
C Z ęści 
nr rys.

Nazwa części Numer normy
Liczba sztuk 
dla wielkości L

2000 3000 3500 4500

1 Deska boczna 32x200x L

PN-57/D-96000

2

2 Deska tylna 32x198x600 1

3 Listwa środkowa 50x18x1^ 9

4 Bednarka wzmacniająca 45x5x940
PN-67/H-92325

2 3 3 4

5 Bednarka wzmacniająca 25x2x1380 1

6 Śruba podsadzona m 6x 50 PN-59/M-82402 8 12 12 16

7 Nakrętka sześciokątna M6 PN-58/M-82143 8 12 12 16

8 Wkręt 5x30 PN-64/M-82503 8 12 12 16

9 Tkanina bawełniana PN/P-82000 1

10 Listwa wiążąca 32x75x600

PN-57/D-96000

3 4 4 5

11

Listwa krawędziowa 25x32x l 2 2

Listwa krawędziowa 25x32x536 1

12 Listwa tylna 60x60x600 1

V Gwóźdź budowlany okrągły 20x40 PN-57/W-81001

14 Gwóźdź budowlany papowy 20x20 PN-57/M-81003

6, Wykonanie. Elementy drewniane gładzone, ostre krawędzie zatę- 

pione. Zadarcia, odszczepienia oraz miejsca po sękach i sęki nadpsu- 

te, częściowo zarośnięte są niedopuszczalne. Łby śrub i gwoździe do­

ciśnięte tak, aby nie wystawały ponad płaszczyznę drewna. Płótno na­

ciągnięte, przybite gwoździami papowymi. Elementy metalowe jak śruby, 

gwoździe, wkręty i okucia ocynkowane na gorąco.

7. Wykończenie. Całość od strony wewnętrznej gładka i pokostowana
pokostem naturalnym wg PN-6^/C-81001.

K O N I E C

Druk.Wyd.Norm.W-wa.ark.wyd.0,24 Nakł.200+24 Zam.563/72


