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1I0RNA BRAIFZONA BB - 68
SRODKI I 3517-32
TIGSSSPOSTU
hokojsotywy elektryczne kopalniane [ Zamias
SGYSOWEGO
"Clocek hamullcowy jednowstawkowy Kl"56/MPW‘O7660
\ Grupa katalogowe: =
756 ?
I* WSTEP |
o]
1,1. Przedmiot normy. Przedaiotea normy jest klocek hamulcowy jednowetawko- |
wy stosowany w lokomotywach elektrycznych kopalnianych. ?

1,2. Zakres stosowania normy. Konta ma aaatoaowanie do k&t o Srednicach
tocznych od 650 ¢ 750 ao.

1.3. Bormy zwigzane

i ()

W=61/H-70219 Sury stalowe bez szwu gorgco walcowane lub ciggnione
ogbélnego przeznaczenie. Warunki techniczne

PN-61/H-#*020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykdej jakosci ogdlnego
prw.n~-_11. Qstonki

PK-65/H-92120 Stal walcowana. Blachy grube 1 uniwersalne

PS-63/K-91252 Tabor kolejowy™ Klocki hamulcowe. Wymagania 1 badania j
techniczne 3

2* 02BACZ2KHIE !

&/ klocka hamulcowego ,
KLOCEK HAMULCOWY BH-68/3517-32

b/ czesci klocka np« wstawki
WSTAWKA BS-68/3517-32

3. WYKAPANIA

3.1. Gtowne wymiary w aa / rysunek na sir* 2 /

3*2* Wyszczegolnienie czesci i1 wymagania dotyczace czesci /tablica na str*2/
3*3, Wymiary czesci w av / rysunki na str. 3/

3«0* Pozostate wymagania i badania wg PH-63/K-91252

KCKISC
Azt Sty
Centralne Biuro Konstrukcyj ne Przemystu Taboru Kolejowego
I Ustanowiona przez Pyrektora 2PTX dni 4H w.68 Juko norma obowigzujgca w za—

1 kiesie produkcji od dnia 1W 69 Qarzqdzenle dyrektora ZPTK Sr 45/68 /
CSk PTK, Toznan - I5k/68 -
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Wyszczegbélnienie czosci i wyn&t&nia. dotyczgcO czesSci

Wymagania dotyczgce czesci

P>

E} > ’ Katenat wykonanie

& * -

3: g.,
Blacha wg

3_3_1_IPN—65/h—92I20 T¥oczona
z« stali bt3S
wg PN-61/K-84-G20
St3S wg Gieta z bla-

3-3*2 . Rf-61/H-84-G0 Chy i spawa-
lub rura stalowa na lub
K-42x?-R35 cieta z rury

- Zeliwo szare
geb  wg PN-63/K-91252 Odlew

3.3.4-. Stu wg PN-61/H-04020 T#4oczona
3.3.5 St6 wg PN-61/H-84-G20 Kuty

Kasss. klocka

Kasa
orientac.
1 sztiuci

kg

0,07



3.3.1. Obsada
\ 3T372Tfil»ja

-2 3
3.3. Wmiary czesci w ma
3*3*3. Wstayka
3.3.4. Wtopka.

L1
vV

tuk o promieniu350 mm tezy wptaszczyznie J"jL

w przypadkach konstrukcyjnie uzasadnionych
dopuszcza sue stosowanie wstawek o szerokosci

mniejszej mz UD mm



