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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są łącz­

niki tukowe stosowane do łączenia słomiaków tuk o 

dopuszczalnym obciążeniu roboczym D O R  u 1000 i 

1600 kG.

2 . Normy związane

PN-61 /H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-67/M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o o- 

gniwach krótkich.

PN-61/W-83500 Łańcuchy kotwiczne 

BN-70/3743-11 Uzbrojenie rybackich narzędzi po­

łowowych. Warunki odbioru elementów stalowych 

uzbrojenia włoka

3. Odmiany. W zależności od kształtu rozróżnia 

się dwie odmiany łączników tukowych:

h - hakowe,

o - ogniwowe.

4. Przykład oznaczenia łącznika tukowego odmia­

ny h o dopuszczalnym obciążeniu roboozym DOR* 

= 1000 kG:

ŁUCZNIK TUKOWY h 1000 BN-70/3743-56

3. Główne wymiary w mm. Łącznik odmiany h - wg 

rys. 1 i tabl. 1, odmiany o - wg rys. 2 itabl 2 

na str. 2.

Tablica 1

DO R
kG C 0 h t i *» r Materiał

1000 38 22 15 40 75 166 28 110 32
stal St4 wg PN—61/H-84020

1600 45 24 20 52 90 191 30 125 36
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P i. Materiał - wg tabl. 1 1 2 .

Tablica 2

DOR
k a a d l U Materiał

1000 77 23 110 22
ogniwo łańcucha technicznego 
KN-23 wg PN-67/M-84540

1600 86 24 143 28
ogniwo łańcucha R 24X143 wg 
PN-61/W-83500

7. Wrkonfln̂ t, Łączniki odmiany h - wycinane lub 

kute matrycowo. Otwory wiercone, odmiany o - fre­

zowane.

8, Wykończenie. Oczyszczone. Pokryte antykoro­

zyjną warstwą ochronną. Bodzaj warstwy ochronnej 

- zgodnie z zamówieniem.

q. Odbiór - wg BN-70/374-3-11.

10. Cechowanie. W miejscach oznaczonych na ry­

sunkach powinny być umieszczone co najmniej nastę­

pu jąoe znaki:

a) znak lub nazwa wytwórni,

b) rok wykonania próby statycznej,

c) dopuszczalne obciążenie robocze (DOR),

d) znak BN,

ej inne znaki odbiorcze.
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