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NORMA BRANZOWA
BN-66
SRODKI

TRANSPORTU WODNEGO . . 3744-12
| URZADZENIA Rybacki sprzet pomocniczy

PLYWAJACE Klocki sieciarskie Zomiast

RN 59/MZ 12021

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg klocki sieciarskie stosowane przy recz-
nych pracach sieciarskich.

2. Przykdtad oznaozenia klocka sieciarskiego o obwodzie 120 mm:
KLOCEK 120 BN-66/3744-12

3. Cechowanie. Na klocku, w miejscu oznaczonym na rysunku, nalezy umiesci¢ cc naj-
mniej nastepujace znaki:

a) wytworni,

b) BN,

c) obwod, mm.

4. Normy zwigzane
PI1"1-63/E-29051 Materiaty elektroizolacyjno-konstrukcyjne. P4+yty tkaninowe utwazdzone
zywicag fenolowg

5. Wymiary w mm - wg rysunku i1 tablicy na str. 2.

6. Materiat. PHyta tkaninowa utwardzana zywicg fenolowg TPK1 wg PN-63/E-29051 1lub
innego tworzywa o podobnych wkasnosciach mechanicznyoh.

7. Wykonanie. Obrabiane. Ostre krawedzie zatepione. Catos¢ wygtadzona.

W celu zmniejszenia ciezaru, dla klocka wielkosci powyzej 200 mm nalezy wykonac
otwory wg rysunku. Dla wielkosci ponizej 200 mm mogg by¢ wykonane okragte otwory, co
powinno by¢ kazdorazowo okreslone w zaméwieniu.

KONIEC

\ Biuro Proiektow Budownictwa Morskiego
Ustanowiona przez Dyrektora BPBM dnia 5 stycznia 1966 r |ako norma obowigzulaca
w zakresie produkcp i obrotu od dnia 1 pazdziernika 1966 r
(Mon Pol nr11/1966 poz 78 )
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BN-66/3744-12

Wymiary
lima przerywana okreéla otwory wykonywane
tylko dla wielko$ci obwodu powyzej 200 mm g]
r = 1/2g
Obwédd Obwéd'0
2X(h-g) +Tig 0 h 2X (h-g) + Tig 0 h
22 9,3 118 56,2
36 3 16,3 l 120 57,2
40 18,3 | 130 62,2
44 19,7 I 140 5 67,2
50 22,7 150 72,2
52 23,7 160 77,2
60 4 27,7 16~ 79,2
70 32,7 180 86,6
80 37,7 200 96,6
90 42,2 260 6 126,6
100 47,2 300 146,6
110 5 52,2 400 196,6
114 54,2 - -

“Dopuszczalne odchytki wykonania obwodu L mm



