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1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
węzły wiązane na linach stosowanych na statkach 
żeglugi morskiej i śródlądowe]

2 Zakres stosowania normy Normę należy
stosować w zakresie projektowania i wytwarza
nia typowych wyrobow linowych lub wyrobow 
wykonywanych z zastosowaniem Im, linek, sznu
rów i sznurków, przeznaczonych do wyposażenia 
statków oraz w zakresie odbioru tych wyrobow 
lub prac Zaleca się rowmez stosowanie normy 
w piacach linowych wykonywanych na statkach 
Norma me dotyczy wyrobow linowych dla celów 
zdobniczych lub dekoracyjnych oraz prac sie- 
ciarskich

3 Normy związane
BN-64/3758-11 Okrętowy sprzęt bosmański

4 Rodzaje Rozrozma się 31 rodzajów węzłów

zwykły — 1, 
ósemkowy — 2, 
połsztyk — 3, 
płaski — 4, 
refowy — 5,
prosty niezabezpieczony — 6, 
prosty zabezpieczony — 7, 
flagowy pojedynczy — 8, 
flagowy podwójny — 9, 
wantowy — 10, 
zaciskowy — 11, 
belkowy — 12, 
palowy podwójny — 13, 
rybacki — 14, 
ławkowy — 15, 
ratowniczy pojedynczy — 16, 
ratowniczy podwójny — 17, 
ratowniczy bez końca — 18, 
rzutkowy — 19, 
łącznikowy — 20, 
skrótowy zwykły — 21, 
holowniczy — 22, 
topowy — 23,

masztowy — 24, 
pętlowy — 25, 
stelingowy — 26, 
hakowy zwijany — 27, 
hakowy wiązany — 28, 
hakowy pojedynczy — 29, 
hakowy podwójny — 30, 
wieszakowy — 31

5 Przykład oznaczenia węzła rodzaju 8
WĘZEŁ 8 BN-66/3750-06

6 Wykonanie — wg rys od 1 do 31 
Ławka wisząca (steling)

Biuro P ro jek tów  B udow nictw a M orskiego
U stanow iona przez D yrek to ra  BPBM dnia 14 grudnial966 r  jako  norm a obow iązująca w  zakresie p rodukcji 

i odbioru od dnia 1 pazozieim ka 1967 r  (Mon Pol n r  17/1967, poz 89)^
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Rys 4 Węzeł płaski — 4

Rys 11 Węzeł zaciskowy — 11
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Rys 12 Węzeł belkowy — 12

[3750-36-14!

Rys 14 Węzeł ryback i — 14
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l37SO-06-f6l

Rys 16 Węzeł ratow niczy pojedynczy — 16

Rys 18 W ęzeł ratow niczy bez końca — 18
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13750-06-01

Rys 19 Węzeł rzutkow y — 19

Rys 21 Węzeł skrótow y zw ykły — 21

Rys 22 W ęzeł holowniczy — 22
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Rys 24 W ęzeł m asztow y — 24

Rys 25 Węzeł pętlow y — 25
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Rys 27 Węzeł hakow y zw ijany — 27

Rys 28 W ęzeł hakow y w iązany — 28
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7 Zastosowanie — wg tablicy

Rodzaj Typou’e zastosowanie

1
2

Z grubien ie liny  — np zabezpieczenie przed w ysunięciem  się liny z bloku

3 Zabezpieczenie końca liny niezależnie lub  pomocniczo z innym i w ęzłam i

4 Łączenie dw u lin  o Zbliżonych średnicach  — -słabo obciążonych P rzy  silnym  obciążeniu zaciska się, 
tru d n y  do rozw iązania, niszczy linę

5 Łączenie dw u lin  w  p rzypadku  po trzeby  szybkiego zwolnienia połączenia Nie należy stosować przy 
linach  narażonych  na szarpanie

6 Łączenie koncow dwu Im o różnych grubosciacn i konstrukcji

7 Jak  wyżej — w przypadku dużych obciążeń połączenia

8 Łączenie końca liny  z uchem

9 Ja k  wyżej — w  przypadku  potrzeby w zm ocnienia połączenia (np w  lin ie  narażonej na szarpanie)

10
11
12

Zaw iązyw anie (uchw yt zaciskający) link i na linie lub przedm iocie o większym  obwodzie lub średnicy

13 M ocowanie końca liny o m ałej średnicy  z p ierścien iem , szaklą lub tp

14 Ja k  wyżej — dla lin  o w iększych średnicach

15 M ocowanie końca liny  do przedm iotu  stałego w  przypadku potrzeby szybkiego zw olnienia moco
w an ia

16 W iązanie pętli m e zaciskającej się na końcu liny

17 W iązanie podw ójnej pętli na końcu liny z m ożliwością zm iany w zajem nej długości dwu pętli

18 W iązanie podw ójnej pętli na środku liny  bez m ożliwości regulacji po zaw iązaniu

19 W iązanie p ę tli na końcu liny z m ożliwością szybkiego rozw iązania lm y

20 Łączenie dwóch lin  o m ałej średnicy  T rudno  rozw iązyw alny, w y trzym uje  duże obciążenie

21 S kracan ie długości liny o m ałej średnicy  — pośrodku

22 Łączenie dwóch lin  o dużych średnicach, obciążonych dużym i siłam i
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cd tab licy

Rodzą) Typowe zastosowanie

23 W iązanie na lin ie trzech pętli w ykorzystyw anych po nałożeniu na top m asztu do m ocowania do 
n ich  innych elem entów  Środkow e oko nie zaciska się

24 Jw  środkow e oko zaciska się silnie

25 W iązanie n a  lin ie  dwóch pętli Węzeł mocno zaciskający  się

26 M ocowanie ław ki w iszącej (steling) w g BN-64/37 58-11

27 Z ak ładan ie  liny  na hak z jednoczesnym  skracan iem  liny

28 W iązanie liny  ze swobodnym  końcem  w  celu założenia je j na hak
29
30

31 W iązanie końca link i (wieszaka) do konstrukcji poziomej

K O N I E C


