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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-67

3744-14
ŚRODKI

TRANSPORTU
W O D N E G O Rybacki s p r z ę f  p o m o c n ic z y
U R Z Ą D Z E N IA
PŁYWAJĄCE Czerpak do ryb

Grupa katalogowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest czerpak do ryt, stosowany jako sprzęt po

mocniczy na statkach rybackich.

2. Normy związane

PN—61/H—84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Ga

tunki

—59/H—88026 Stopy aluminiowe do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja 

—66/H—92202 Blachy cienkie walcowane na gorąco. Wymiary 

-62/H-93200 Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary

5. Oznaczenie

CZERPAK DO RYB BN-67/3744-14

4. Główne wymiary w mm

P o w ło k i z tw o rz y w a

\  /  Biuro Proiektów Budownictwa Morskiego
Ustanowiona przez Dyrektora BPBM dnia 6 marca 1967 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkc|i od dnia 1 stycznia 1968 r 
(Mon Pol nr 24/1967 p o z  116)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd. Norm. W wo Ark wyd 0;15 Nakł 1000 4-12 9 Zam 637/67 C«nn 1 20
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5. Materiał. Korpus z blachy o grubości 1,00 ? 1,25 mm wg IN-66/H-92202 ze stali 

wg FN-61/H-84020, uchwyty z pręta okrągłego o średnicy 12 mm wg IN-62/H-93200 i rury 

stalowej - pokrytej powłoką z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się wykonanie całości ze 

stopu aluminiowego PA2 wg FN-59/H-88026.

6. Wykonanie. Korpus wygięty z blachy i zgrzewany punktowo. Krawędzie zaokrąglona i 

wzmocnione przez zawinięcie brzegów na zewnątrz. Rurki uchwytów założone napięty przed 

ich wygięciem i rozkuciem. Uchwyty z korpusem zgrzewane punktowo, przy czym punktów 

tych powinno tyć co najmniej 5 po każdej stronie uchwytu. Otwory w dnie korpusu tło

czone lub wiercone.

7. Wykończenie. Ostre krawędzie zatępione. Całość ocynkowana na gorąco lub kadmo

wana.
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