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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uchwy­

ty pierścieniowe stosowane do konstrukcji drewnia­

nych w urządzeniach okrętowych.

2. Normy związane

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-60/M-02113 Gwinty metryczne ISO. Tolerancje 

PN-59/M-82019 Podkładki okrągłe w konstrukcjach 

drewnianych

PN-58/M-82143 Nakrętki sześciokątne zgrubne 

BN-66/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w 

okrętownictwie

3. Typy. W zależności od kształtu pierścienia 

rozróżnia się dwa typy uchwytów:

- z pierścieniem prostym - P,

- z pierścieniem wygiętym - W.

4. Odmiany. W zależności od wykonania trzpienia 

rozróżnia się dwie odmiany uchwytów:

- z trzpieniem gwintowanym - gf

- z trzpieniem do zanitowania - nie wyróżniane 

w oznaczeniu.

5 . Przykład oznaczenia

a) uchwytu pierścieniowego z pierścieniem typu 

W i trzpieniem odmiany g, o średnicy d = M16 i 

długości L  = 100 mm:

UCHWYT PIERŚCIENIOWY Wg/M16X100 BN-69/3755-05

b) uchwytu pierścieniowego z pierścieniem wygię­

tym i trzpieniem do zanitowania o średnicy d = 

= 16 im i długości L = 100 mm:

UCHWYT PIERŚCIENIOWI W/16X100 BN-69/3755-05

6, Wymiary w mm - wg rys. 1 - 3  oraz tabl. 1.
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13/55-05-fl

Rys. 1. Wymiary typu P
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Rys. 3. Wymiary pierścienia 
Rys. 2. Wymiary typu W wygiętego
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Tablica 1

Wielkość H5 118 M12 M16 M24 M30

( d ) 5 8 12 16 24 30

7 10 15 20 30 35

b 10 15 25 30 40 50

D 30 4? 60 80 120 150

r 4 6 10 13 16 20

ri 8 11 15 20 30 40

t 14 18 27 36 54 65

P %  kG 32 80 160 320 630 1250

Podkładka wg 
PN-59/M-82019 6.5 0,5 14 18 26 33

Nakrętka sześciô  
kątna wg HI-58/ 
M-82143

M5 118 K12 OT6 1124 100

1)Dopuszczalne obciążenie statyczne przy współczynniki 
bezpieczeństwa n  « 3.

V. Masa nominalna 1 sztuki w zależności od L - 

- w kg wg tabl. 2.

Tablica 2

d (om) ie MB H12 1116 H24 IDO

L  (mm) 5 8 12 16 24 30

25 0 ,0 2

30 0,03 0,13 0,47

35 0,03 0,13 0,47

40 0,03 0,14 0,48

45 0,04 0,14 0,48

50 0,04 0,14 0,49 1,03

60 0,04 0,15 0,50 1,04

80 0,52 1,06 3,40

cd. tabl. 2

d (mm) 

L (mm)^\^^

I© MS KI 2 M16 1124 500

5 8 12 16 24 30

100 0,53 1,09 3.47

120 0,55 1,12 3,53

140 0,57 1.15 3,60 6,35

160 0,59 1,19 3,67 6,46

180 0,61 1,22 3,75 6,57

200 1,24 3,82 6,68

220 1,27 3,88 6 ,7 9

240
y  -7,85 kg/dm3

3,96 6 ,9 0

260 4,03 7 ,0 1

280 4,10 7 ,1 2

Dla dokładniejszego określenia masy należy stosować 
mnożnik:
- dla typów P/5 do P/30 - 0,972,
- dla typów W 5 d o  W/M30 - 1,028,
- dla typów W/5 do W/30 - 1,007.

8. Materiał. Stal St3SX wg PN-61/H-84020. Inny 

rodzaj materiału powinien tyć uzgodniony między 

zamawiającym a wytwórcą.

9. Wykonanie. Trzpienie oraz pierścienie gięte 

z pręta i spawane. Gwint metryczny zwykły w klasie 

średniodokładnej wg PN-60/M-02113. Ostre krawędzie 

i zadziory usunięte, spoiny wygładzone. Całość 

ocynkowana na warunki C wg BN-66/3702-02 Inny ro­

dzaj wykonania powinien tyć uzgodniony między za­

mawiającym a wytwórcą.

10. Cechowanie. Na uchwycie pierścieniowym w 

miejscu oznaczonym na rysunku należy umieścić 

trwałe znaki określające:

a) średnicę i długość trzpienia, mm, 

t) dopuszczalne otciążenia, kG,

c) znak BN.

K O N I E C

Informacje dodatkowe



INFORMACJE DODATKOWE do HI-69/3755-05

1. Najmniejszy wymiar płyty drewniane.1 ( f i ) przy uchwycie całkowicie wpuszczonym w drewno

d

L

M5 MB K12 M16 M24 K30

5 8 12 16 24 30

25 45

30 50 55 70

35 55 60 75

40 60 65 80

45 65 70 85

50 70 75 90 100

60 80 85 100 110

80 120 130 160

100 140 150 180

120 160 170 200

140 180 190 220 235

160 2Ó0 210 240 255

180 240 230 260 275

200 250 280 295

220 270 300 315

240 320 335

260 340 355

280 360 375

2. Istotne zmiany w stosunku do Hl-65/3755-05 b) wprowadzono zabezpieczenie części stalowych powłoką 

cynkową wg HI-66/3702-O2.a) zaktualizowano układ normy,
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W punkcie 2 i w INFORMACJACH DODATKOWYCH, p 2b), zamiast BN-66/ 

3702-02, powinno byc PN-92/W-24001
zmiana 1 —  Biuletyn PKNMiJ nr 15/78 poz 47

zmiana 2
93 11 26

(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 poz 81)


