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NORMA

SRODKI TRANSPORTU
WODNEGO
1 URZADZENIA
PLYWAJACE

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa zacze-
py do rozpomio stosowane do uzbrojenia rybackich
narzedzi podtowowych.

2. Normy zwiazane
PN-61/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej
jakosci ogbélnego przeznaczenia. Gatunki
BN-70/37A3-T1 Uzbrojenie rybackich narzedzi po-
+owowych. Warunki odbioru elementéw stalowych
uzbrojenia whoka

3. Przyktad oznaczenia zaczepu do rozpornicy o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym DOR = 4000k6:
ZACZEP DO ROZPORNICY 4000 BN-70/3743-26

4. GHowne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy

na str. 2.

5. Masa - wg tablicy na str. 2.

BRANZOWA

BN-70
3743-26

Uzbroleme rybackich narzedzi potowowych

Zaczepy do rozpormc

Zamiast
BN-64/3743 26

Grupa katalogowa V 47

6. Material. Stal St4S wg PN-61/H-84020.

7. Wykonanie. Zaczep kuty w matrycy Ogniwa

zgrzewane lub fazowane i spawane. Wyzarzone.

8. <7ykonczenie. Ostre krawedzie zatepione. Oczysz-
czone. Pokryte antykorozyjna warstwg ochronng. Ro-
dzaj warstwy ochronnej - zgodnie z zaméwieniem.

9. cechowanie. Na zaczepie, w miejscu oznaczo-

nym na rysunku, nalezy umiesci¢ nastepujace znaki:

a) znak lub nazwe wytwérni,

b) dopuszczalne obcigzenie robocze (DG?),
c) rok wykonania préby statycznej,

d) znak BN,

e) inne znaki odbiorcze.

10. Odbidér - wg BN-70/3743-11.

Ziednoczeme Gospodarki - Rybrei
Ustanowiona. przez Dyrektora ZGR dnia 2 lutego 1970 r jako norma
obowigzujaco w zakresie produkcp od dnia 22 kwietnia 1970 r
(Mn Pl nr12/1970 poz 109)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk Wyd Norm W wo Ark wyd 0,15

Noki 1000 + 61 Z.m 1481/70 c.no il t 30



BH-70/3743-26

Gtoéwne wymiary

DOR Masa
kG a b c d d, e f h | “q r r. 2 r3 kg
1600 48 20 20 20 24 18 45 80 316 156 120 15 45 32 160 4,0
2600 58 25 23 25 28 22 55 100 391 186 150 18 54 37 190 6,0
4000 62 40 30 30 36 28 70 120 470 230 180 22 56 48 235 11,0
6300 70 46 40 40 46 34 90 140 535 275 210 26 86 68 285 21,0
KOHXEC

INFOTIMACJE DODATKOWE do BN-70/3743-26

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3743-26 (DOR)6300 kG zwiekszono wymiar r,o 16 ma, a r2- o 5 mm,

a) dla zaczepu o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym b) zmieniono materiat z St3S na St4S.



