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G rupa katalogow a V 471)

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
wymagania i badania dotyczące petardy akustycz­
nej morskiej, stosowanej do wzywania pomocy

1 2 Normy związane
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach tran­

sportowych Znaki i znakowanie Wymagania
podstawowe

BN-65/6114-32 Lakier bitumiczny nr 67

2 OZNACZENIE
PETARDA MORSKA BN-72/37G5 31

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary w mm

3 2 Wykończenie Zewnę­
trzna powierzchnia petardy 
powinna byc pokryta lakie­
rem bitumicznym nr 67 wg 
BN-65/6114-32

3 3 Masa petardy — nie
większa mz 0,25 kg

3 4 Czas zwłoki zadziała­
nia zapalnika Detonacja pe­
tardy powinna nastąpić w 
ciągu 8 ±2 s od momentu 
uruchomienia zapalnika

3 5 Niezawodność działania Petarda powinna 
działać w każdych warunkach atmosferycznych w 
zakresie temperatury od —30 do 66°C po wrzu­
ceniu do wody

3 6 Zasięg słyszalności detonacji — me mniej 
mz 5 mil morskich (9,26 km)

3 7 Okres gwarancyjny — me krótszy mz 3 
lata

3 8 Cechowanie Na petardzie powinny byc 
umieszczone w sposob zapewniający trwałość 
i czytelność co najmniej następujące dane

») Symbol wg SWW 1333-664

a) znak lub nazwa producenta,
b) oznaczenie wg rozdz 2,
c) numer partu,
d) data produkcji,
e) termin okresu gwarancyjnego,
f) instrukcja użycia petardy,
g) znak instytucji nadzorującej
Termin okresu gwarancyjnego powinien byc 

widoczny przez opakowanie z folii

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

41 Pakowanie Każda petarda powinna byc 
opakowana w przezroczystą folię z tworzywa 
sztucznego w sposob zapewniający wodoszczel­
ność W taki sposob zabezpieczone petardy powin­
ny byc pakowane do metalowych puszek zawiera­
jących po 6 petard Puszki wzdłuz styku wieczka 
i korpusu okleić taśmą klejącą wodoodporną Pu­
szki należy pakować do skrzynek drewnianych 
Luźne przestrzenie pomiędzy ściankami puszek 
i skrzynki należy wypełnić materiałem zabezpie­
czającym przed przemieszczaniem się puszek Na 
puszce oraz wewnątrz i na zewnątrz skrzynki na­
leży umiescic co najmniej dane wg 3 8 a) — e) 
oraz masę brutto skrzynki i znak ostrzegawczy 
wg PN-67/0-79252, rys 1 i 13

4 2 Przechowywanie
a) Na lądzie petardy należy przechowywać w 

opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach 
magazynowych, w temperaturze 20 ± 10°C i wil­
gotności względnej do 90%,

b) Na statkach petardy należy przechowywać 
w sposob określony przepisami i uwarunkowany 
eksploatacją statku

4 3 Transport Petardy należy transportować 
w skrzynkach wg 4 1 krytymi środkami transpor­
towymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowania materiałów pirotechnicznych

5 BADANIA
5 1 Program badań
5 11 Podział na grupy i rodzaje badań — wg

tabl 1

Biuro Projektowo-Technologiczne M orskich Stoczni Rem ontowych 
U stanow iona przez D yrektora Z jednoczenia M orskich Stoczni Remontowych dnia 21 lutego 1972 r  jako nor­

m a obow iązująca w  zakresie produkcji od dnia 1 październ ika 1972 r  (Dz. Norm  i M iar n r  1/1972, poz 1)
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Tablica 1 G rupy i rodzaje badan

Lp
G rupa

Rodzaje badan

B adania
W ym agania Opis

badan
wg

badan
pełne niepełne wg

1

1

Oględziny X X 3 2, 3 7, 
38 i 41

5 4 1

2 Spraw dzenie w ym iai ow X X 3 1 5 4 2

3 Spraw dzenie masy X X 33 5 4 3

4
2

Spraw dzenie czasu zwłoki X X 34 5 4 4

5 Spraw dzenie niezawodności działania X - 35 5 4 5

6 3 Spraw dzenie zasięgu słyszalności X - 36 5 4 6

Znakiem  X oznaczono badania, które należy przeprow adzać 
Znakiem  — oznaczono badania, których m e przeprow adza się

5 12 Badania pełne należy przeprowadzać w 
wymienionych przypadkach

a) uruchomienia lub wznowienia produkcji,
b) wprowadzenia zmian materiałowych, techno­

logicznych lub innych, które mogą mieć wpływ 
na jakość wyrobu,

c) badan rozjemczych,

d) okresowo, co dwa lata

5 13 Badania niepełne należy przeprowadzać 
przy odbiorze każdej wyprodukowanej partii pe­
tard

Tablica 2 B adania pełne

Licznosc
partii

Licznosc 
próbki 

w posz­
czegól­

nym  
stopniu

Łączna liczba 
badanych petard

1 grupa badan 2 grupa badan 3 grupa badan

licz-
nosc

prób ­
ki

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce

dyskw a­
lifiku ­
jąca 

liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce

licz-
nosc

prób­
ki

sztuk

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce

dyskw a­
lifiku ­

jąca 
liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce

licz-
nosc

prób ­
ki

sztuk

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce

dyskw a­
lifiku ­
jąca 
liczba 
sztuk 

niedo­
brych 

w próbce
sztuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60—400 10

1 stopień 10 10 0 3 6 0 2 4 0 2

2 stopień 20 20 2 3 12 1 2 8 1 2

Tablica 3 Badania niepełne

Licznosc
p a rtu

Licznosc 
próbki 

w  posz­
czególnym 

stopniu

Łączna
liczba

badanych
p etard

1 grupa badań 2 grupa badan

licznosc
próbki

dopusz­
czalna
liczba
sztuk

niedobrych 
w  próbce

dyskw alifi­
kująca
liczba
sztuk

niedobrych 
w  próbce

licznosc
próbki
sztuk

dopusz­
czalna
liczba
sztuk

niedobrych 
w  próbce

dyskw alifi­
kująca
liczba
sztuk

niedobrych 
w próbce

sztuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9

60 — 400 6
1 stopień 6 6 0 3 6 0 2

2 stopień 12 12 2 3 12 1 2
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5 2 Wielkość parta, hczność próbki oraz do­
puszczalna liczba sztuk niedobrych — wg tabl 2 
i 3 Próbki należy pobrać metodą losową

5 3 Kolejność badań Do badan wg 1 grupy 
należy uzyc wszystkie pobrane sztuki, po czym — 
w przypadku oceny pozytywnej, — wszystkie 
przebadane sztuki (łącznie z dopuszczalną liczbą 
sztuk wadliwych) należy

a) w przypadku badan pełnych — rozdzielić 
wg liczby wskazanej w tabl 2 kol 7 i 10 dla 
badan 1 stopnia i przeprowadzić badania dla 2 i 3 
grupy badan,

b) w przypadku badan niepełnych — przebadać 
wg 2 grupy badan

W przypadku konieczności podjęcia badan 2 sto­
pnia chociażby dla jednej grupy badan, należy 
przeprowadzić pełny cykl badan 2 stopnia dla 
wszystkich grup

5 4 Opis badań
5 4 1 Oględziny polegają na sprawdzeniu nie­

uzbrojonym okiem zgodności z wymaganiami noi~ 
my dotyczącymi wykończenia, cechowania, ozna­
czenia wymaganego terminu gwarancji oraz opa­
kowania W badaniu tym należy sprawdzić te 
cechy, które są dostrzegalne nieuzbrojonym 
okiem Opakowanie z folii, po sprawdzeniu termi­
nu gwarancyjnego, powinno byc usunięte przed 
dalszymi oględzinami

5 4 2 Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 
za pomocą warsztatowych przyrządów pomiaro­
wych lub sprawdzianów mierzących z dokładnoś­
cią do 1 mm

5 4 3 Sprawdzenie masy petardy należy wyko­
nać przez ważenie na wadze z dokładnością do 
0,01 kg

5 4 4 Sprawdzenie czasu zwłoki zadziałania za­
palnika Czas zwłoki zadziałania zapalnika należy 
ustalić za pomocą sekundomierza z dokładnością 
do 1 s mierząc czas od momentu zerwania główki 
zapalnika do momentu detonacji petardy

5 4 5 Sprawdzenie niezawodności działania na­
leży przeprowadzić w następujący sposob połowę 
przeznaczonej do zbadania liczby petard należy 
umiescic w otwartym naczyniu Dewara w ko­
morze chłodniczej w temperaturze —30 °C na 
4 godz, pozostałe petardy na taki sam okres 
czasu w podobny sposob w suszarce w tempera­
turze 66 °C Naczynie Dewara należy wyłożyć 
wewnątrz miękkim materiałem zabezpieczającym 
jego ścianki przed stłuczeniem w czasie transpor­
tu Przed wyjęciem z termostatu (komory chłod­
niczej lub suszarki) naczynia Dewara należy zam­
knąć Po otwarciu naczyn na poligonie tempera­
tura wewnątrz naczyn me powinna byc wyzsza 
niz —26°C w przypadku próbek oziębianych, a

K O

Inform acje dodatkowe

nizsza mz 62°C w przypadku próbek ogrzewa­
nych Natychmiast po wyjęciu próbek z naczyn 
należy sprawdzić czas zwłoki zadziałania zapal­
ników badanych petard

Wyżej opisany sposob przygotowania próbek 
można zastąpić klimatyzowaniem próbek w natu­
ralnych warunkach na poligonie łub na statku 
przy temperaturach otoczenia zbliżonych do 
—30°C albo 66°C

5 4 6 Sprawdzenie zasięgu słyszalności detona­
cji należy przeprowadzić na morzu, w odległości 
co najmniej 5 mil morskich (9,26 km) od miejsca 
detonacji petardy wrzuconej do wody Badanie 
należy przeprowadzić przy pogodzie bez deszczu, 
śniegu lub mgły, przy wietrze o sile do 1° w skali 
Beauforta, na tle hałasu maskującego pochodzą­
cego od wiatru i szumów zewnętrznych o pozio­
mie głośności me większym mz 45 dB^ Ocena 
słyszalności powinna byc dokonana przez co naj­
mniej 5 osobową komisję, w skład której wcho­
dzą me więcej mz 2 osoby reprezentujące produ­
centa

Dopuszcza się prowadzenie nasłuchu z brzegu 
morskiego Komisyjne sprawdzenie zasięgu sły­
szalności detonacji należy przeprowadzić tylko 
w przypadku uruchomienia lub wznowienia pro­
dukcji, wprowadzenia zmian materiałowych, tech­
nologicznych lub innych, które mogą mieć wpływ 
na jakość wyrobow oraz badan rozjemczych

Badania okresowe należy przeprowadzić przy 
udziale przedstawicieli producenta i instytucji 
nadzorującej producenta

5 5 Ocena wyników badań
5 5 1 Partia zgodna z normą Partię petard na­

leży uznać za zgodną z wymaganiami normy, je­
żeli liczba sztuk niedobrych w badanej próbce 

nie przekracza dopuszczalnej liczby sztuk niedo­
brych przewidzianej w tabl 2 lub 3

5 5 2 Partia niezgodna z normą Partię petard 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami nor­
my, jeżeli liczba sztuk niedobrych w badanej 
próbce jest równa lub większa od dyskwalifiku­
jącej liczby sztuk niedobrych przewidzianej w 
tabl 2 i 3

5 6 Zaświadczenie producenta o wynikach ba­
dań Na każdą ocenioną pozytywnie partię petard 
producent powinien wystawie świadectwo stwier­
dzające zgodność partu z wymaganiami mniejszej 
normy

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Petardy uznane za niezgodne z wymaganiami 
normy producent może poprawie i przedstawić do 
powtórnych badan Badania powtórne są osta­
teczne

I E C



INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3765-31

1 Istotne zmiany w  stosunku do BN-68/3765-31

a) dostosowano nazw ę i oznaczenie petardy  do SWW,
b) opracow ano nowe plany  badan ,
c) sprecyzowano sposob badania niezawodności dzia­

łan ia ,
d) umieszczono dane o budow ie i m ateriałach w In ­

form acjach dodatkowych

2 Budowa petardy akustycznej, wyszczególnienie czę­
ści i materiały

N r części 
lub zespołu 
na rysunku

Nazwa części 
lub zespołu M ateriał

1 K orpus

te k tu ra  brązow a o gru ­
bości 1 5 mm lub p a ­
p ier pakowy natrono- 
w y BD-ZW -1-80—125 
wg BN-66/7326 01

2
T ulejki
w ew nętrzne

pap ier pakow y natro - 
nowy BD-ZW -1-80— 
125 wg BN-66/7326-01

3 N akryw ka te k tu ra  brązow a 
o grubości 1,5 mm

4 K rążki te k tu ra  szara

5
Z apalnik
uderzeniow y

zapalnik uderzeniow y 
ZU 1 w g ZN-67/ 
MPCh/OE-746

6 Opóźniacz

w g recep tu ry  produ ­
centa

7 M asa
pirotechniczna

3 Zgodność z przepisami PRS Norm a zgodna z prze­
pisam i Polskiego R ejestru  S tatków  Uzgodniono dnia 15 
grudnia 1971 r

i



BN-7̂ 3785-31 Okrętowy sprzęt ratunkowy Petarda akustyczna morska. Wymagania 
i badania
0547
Dotychczasowy numer, tytuł i grupa katalogowa normy zmienia się następująco 

BN-72/6095-16 Petarda akustyczna morska Wymagania i badania.
1075

zmiana 2 
20 7 81 r

i  —I B iu letyn  PKNiM n r  C/7J poz. Cl (B iu le tyn  PK N M U  n r  11—12/81 poz 110)


