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1. WSTĘP

1 .1 . Przedmiot nom?. Przedmiotem normy są wy­

magania i badania dotyczące rakiet spadochronowych

stosowanych do wzywania pomocy.

-1.2. Normy związane

PN-67/C-81601 Lakiery olejne schnące na powie­

trzu

FN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do la­

kierów

EN-63/G-97510 Terpentyna

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor­

towych. Znaki i znakowanie. Wymagania podsta­

wowe

BN-69/0885-03 Aluminium. Proszek płatkowy pole­

rowany

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje rakiet 

spadochronowych:

okrętowa - przeznaczona do wyposażenia statków 

morskich,

łodziowa - przeznaczona do wyposażenia łodzi i 

tratw ratunkowych.

2.2. Przekład oznaczenia rakiety spadochronowej 

okrętowej:

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary główne w mm

.. ___
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5.2. Wykonanie i wykończenie. Rakieta spadochro­

nowa składa się z trzech zespołów, wyrzutni, ra­

kiety i zapalnika. Nakrywka powinna być nałożona 

na wyrzutnię w taki sposób, aby było możliwe zdję­

cie jej bez użycia narzędzi. Rakieta powinna być 

umieszczona w wyrzutni swobodnie. Zewnętrzną po­

wierzchnię wyrzutni i rakiety należy pomalować la­

kierem olejnym schnącym na powietrzu rodzaju III 

lub IV wg FN-67/C-81601 z dodatkiem proszku płat­

kowego aluminium wg BN—69/0885—03 rozprowadzonego 

w terpentynie wg PN-63/C-97510 lub benzynie do la­

kierów wg IN-66/C-96023. Lakier powinien być roz­
prowadzony równomiernie, bez pęcherzyków i odpry­

sków. Stabilizatory i główkę rakiety należy poma­

lować lakierem o barwie czerwonej. Styki krawędzi 

nakrywki z korpusem wyrzutni należy okleić wodo­

odporną taśmą klejącą.

3.3. Masa rakiety spadochronowej

a) okrętowej - nie większa niż 0,9 kg,

b) łodziowej - nie większa niż 0,75 kg.

3.4. Wodoszczelność. Rakiety spadochronowe, po 

uprzednim zanurzeniu w wodzie, powinny działać 

niezawodnie zachowując wymaganą światłość, barwę 

światła, czas palenia, wysokość wzlotu i gaśnię- 

cia gwiazdki.

5.5. światłość gwiazdki - nie mniejsza niż 

2 5  000 cd.

5.6. Barwa światła gwiazdki - jaskrawo czerwona.

5.7. Czas palenia sie gwiazdki - nie krótszy niż*

a) 45 s - dla rakiety okrętowej,

b) 3 0  s - dla rakiety łodziowej.
5.8. Wysokość wzlotu palącej się gwiazdki

a) 300 -r 400 m - dla rakiety okrętowej,

b) 200 -f 3 5 0  m - dla rakiety łodziowej.
5.9. Wysokość gaśnlęcla gwiazdki - nie niżej niż 

50 m.
5.10. Niezawodność działania. Rakiety powinny 

działać w każdych warunkach atmosferycznych w za­

kresie temperatur od -30 do 66°C.
5.11. Okres gwarancyjny - nie krótszy niż 3 lata.
3.12. Cechowanie. Na wyrzutni powinny być umiesz­

czone w sposób zapewniający trwałość i czytelność 

co najmniej następujące dane:

a) znak lub nazwa producenta,

b) oznaczenie wg 2.2,

c) numer partii,

d) data produkcji,

e) termin okresu gwarancyjnego,

f) znak instytucji nadzorującej,

g) instrukcja użycia rakiety,

h) znak i napis wskazujący kierunek wylotu ra­

kiety,
i) napis o treści nakazującej zdjęcie nakrywki 

przed użyciem rakiety.

Ponadto na wyrzutni, w pobliżu nakrywki, należy 

umieścić opaskę o szerokości 10 * 15 mm o barwie 

czerwonej. Opaska powinna być wykonana przez ma­

lowanie lub naklejenie oraz zabezpieczona w spo­

sób zapewniający trwałość. Znaki i napisy wg h) 

oraz i) powinny być barwy czerwonej.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Każda rakieta spadochronowa po­

winna być zapakowana w przezroczystą folię z two­

rzywa sztucznego w sposób zapewniający wodoszczel­

ność. W taki sposób zabezpieczone rakiety powinny 

być pakowane do metalowych puszek zawierających 

po 6 rakiet okrętowych lub po 4 rakiety łodziowe. 

Puszki wzdłuż styku krawędzi wieczka i korpusu 

należy okleić wodoodporną taśmą klejącą. Na pusz­

kach powinny być trwałe znaki lub napisy wg 3.12 

a) +• f). Puszki należy pakować do drewnianych 

skrzynek, w których powinny być unieruchomione za 

pomocą kratownic lub materiału wypełniającego pu­

ste przestrzenie pomiędzy nimi. Wewnątrz i na ze­

wnątrz skrzynki należy umieścić co najmniej dane 

wg 3.12 a) r- e) oraz masę brutto skrzynki i znak 

ostrzegawczy wg IN-67/0-79252, rys. 1 i 13.
4.2. Przechowywanie

a) Na lądzie rakiety spadochronowe należy prze­

chowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomiesz-
o

czeniach magazynowych, w temperaturze 20 +10 0 i 

wilgotności względnej do 9 0 %.

b) Na statkach rakiety spadoohronowe należy 

przechowywać w sposób określony przepisami i u-

warunkowany eksploatacją statku.
4.5. Transport. Rakiety spadochronowe należy

transportować w skrzynkach drewnianych wg 4.1 

krytymi środkami transportowymi zgodnie z obowią­

zującymi przepisami transportowania materiałów pi­

rotechnicznych.

5.1. Program badań
5.1.1. Podział na g m w  1 rodzaje badań - wg tabł. 1.

Tablica 1

Grupa

badań

Badania
Wymaga- Opis

Lp. Rodzaje badań pe ł- 
ne

nie­
pełne

nia
wg

badań
wg

1

t

Oględziny X X 3.2,
3.11,
3.12, 
4.1

5.4.1

2 Sprawdzenie wy­
miarów

X X 3.1 5.4.2

3 Sprawdzenie masy X X 3.3 5.4.3

4 Sprawdzenie wodo­
szczelności

X X 3.4 5.4.4

5 2 Sprawdzenie świa­
tłości

X X 3.5 5.4.5

6 Sprawdzenie barwy 
światła

X X 3.6 5.4.5

7 Sprawdzenie wodo 
szczelności

X X 3.4 5.4.4

8 Sprawdzenie czasu 
palenia się 
gwiazdki

X X 3.7 5.4.6

9 3 Sprawdzenie wyso­
kości wzlotu

X X 3.8 5.4.7

10 Sprawdzenie wyso­
kości gaśnlęcla

X X 3.9 5.4.7

11 Sprawdzenie nie- 
zawodnośoi

X - 3.10 5.4.8

Znakiem x oznaczono badania, które należy przepro­
wadzać.

Znakiem - oznaczono badanie, którego nie przeprowa- 
dza się.______________________________________________
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5.1.2. Badania pełne należy przeprowadzać w wy­

mienionych przypadkach:

a) uruchomienia lub wznowienia produkcji,

b) wprowadzenia zmian materiałowych, technolo­

gicznych lub innych, które mogą mieć wpływ na ja­

kość wyrobów,

c) badan rozjemczych,

d) okresowo, co dwa lata

5.1.3. Badania niepełne należy przeprowadzać 

przy odbiorze każdej wyprodukowanej partii rakiet.

5.2. Wielkość partii, liczność próbek oraz do­

puszczalna liczba sztuk niedobrych - wg tabl. 2. 

Próbki należy wybrać metodą losową.

lenia się oraz wysokość wzlotu i gaśnięcia gwiazd­

ki. W przypadku badań pełnych, przed sprawdzeniem 

czasu palenia się oraz wysokości wzlotu i gaśnię­

cia gwiazdki, należy jeszcze przeprowadzić bada­

nie niezawodności działania.

5.4.5. Sprawdzenie światłości 1 barwy światła 

gwiazdki

Sprawdzenie światłości należy przeprowadzić w 

komorze spalam za pomocą luksomierza. Przed przy­

stąpieniem ao badania należy sprawdzić działanie 

luksomierza, po czym należy umieścić go w odleg­

łości nie mniejszej niż 2 m od badanej rakiety, 
następnie po zapaleniu gwiazdki należy wykonać 5 + 

10 pomiarów światłości w odstępach 3»5 s i obli-

Tablica 2

Liczność
partii

Licz­
ność 
próbki 
w posz­
czegól­
nym
stopniu

Łączna 
liczba ba­
danych 
rakiet

1 grupa badan 2 grupa badan 3 grupa badan

licz­
no, ć 
prób­
ki

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 
niedo- 
brych w 
próbce

dyskwali­
fikująca 
liczba 
sztuk 
niedo­
brych w 
próbce

licz­
ność
prób­
ki
sztuk

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 
niedo­
brych w 
próbce

dyskwali­
fikująca 
liczba 
sztuk 
niedo­
brych w 
próbce

licz­
ność
prób­
ki
sztuk

dopusz­
czalna 
liczba 
sztuk 
niedo­
brych w 
próbce

dyskwa­
lifikują­
ca licz­
ba sztuk 
niedo­
brych w 
próbcesztuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50^100 6

1 stopień 6 6 1 3 2 0 1 4 0 2

2 s*opień 12 12 2 3 4 0 1 8 1 2

5.5. Kolejność badan. Do badań wg 1 grupy nale­

ży użyć wszystkie pobrane sztuki, po czym - w 

przypadku oceny pozytywnej - wszystkie przebadane 

sztuki (łącznie z dopuszczalną liczbą sztuk wa­

dliwych) naleĄy rozdzielić wg liczby wskazanej w 

„abl. 2, kol. 7 i 10 dla badan 1 stopnia i prze­

prowadzić badania wg 2 i 3 grupy badań. W przy­

padku konieczności podjęcia badań 2 stopnia cho­

ciażby dla jednej grupy badan należy przeprowa­

dzić pełny cykl badan 2 stopnia dla wszystkich 

grup.

5.4. Opis badań

5.4.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nieu­

zbrojonym okiem zgodności z wymaganiami niniej­

szej normy dotyczącymi wykonania i wykończenia, ce­

chowania i oznaczenia wymaganego terminu gwaran­

cji oraz opakowania. Opakowanie z folii po spraw­

dzeniu widoczności terminu gwarancji powinno byc 

usunięte przed dalszymi oględzinami.

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać za 

pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych lub 

sprawdzianów mierzących z dokładnością do 1 mm.

5.4.3. Sprawdzenie masy należy wykonać przez wa­

żenie na wadze z dokładnością do 0,01 kg.

5.4.4. Sprawdzenie wodoszczelności. Rakiety spa­

dochronowe w opakowaniu z folii należy zanurzyć w 

wodę na głębokość 10 + 15 cm aa 5 min, a następ­

nie - po usunięciu opakowania - na 1 min. Dla tak 

przygotowanych rakiet należy sprawdzić światłość i 

barwę światła palącej się gwiazdki albo czas pa-

czyć średnią arytmetyczną wartość natężenia świat­

ła. Światłość gwiazdki I należy obliczyć w kande­
lach wg wzoru

/ = E R2

w którym:

E - średnie natężenie światła, lx,

R - odległość palącej się gwiazdki od luksomie­
rza, m.

Barwa światła palącej się gwiazdki powinna być 

oceniona nieuzbrojonym okiem.

5.4.6. Sprawdzenie czasu palenia ale gwiazdki 

nalepy przeprowadzić za pomocą sekundomierza z do­

kładnością do 1 s.

5.4.7. Sprawdzenie wysokości wzlotu oraz wyso­

kości gaśnięcia gwiazdki należy przeprowadzić za 

pomocą kątomierza osadzonego na statywie w odleg­

łości 100 m od miejsca wystrzelenia rakiety, przy 

zachowaniu pionowego ustawienia wyrzutni na wyso­

kości zgodnej z wysokością ustawienia kątomierza. 

Wysokość wzlotu lub gaśnięcia X  należy obliczyć 

w metrach wg wzoru

X  = 100 tg a

w którym a jest kątem odczytanym na kątomierzu w 

momencie najwyższego położenia palącej się gwiazd­

ki albo w momencie gaśnięcia gwiazdki.

5.4.8. Sprawdzenie niezawodności działania na­

leży przeprowadzić w następujący sposób: połowę 

przeznaczonej do zbadania liczby rakiet spadochro­

nowych należy umieścić w otwartym naczyniu Dewara
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w komorze chłodniczej w temperaturze -30°C na 

ą godz, pozostałe rakiety na taki sam okres czasu 

w podobny sposób w suszarce w temperaturze 66°C.

Po badaniu wodoszczelności próbki powinny być ze­

wnętrznie osuszone. Naczynia Dewara należy wyło­

żyć wewnątrz miękkim materiałem zabezpieczającym 

jego ścianki przed stłuczeniem w czasie transpor­

tu. Przed wyjęciem termostatu (komory chłodniczej 

lub suszarki) naczynia Dewara należy zamknąć. Po 

otwarciu naczyń na poligonie temperatura we­

wnątrz naczyn powinna być nie wyższa niż -26°C w 

przypadku próbek oziębianych, a nie niższa niż 

62°C w przypadku próbek ogrzewanych. Natychmiast 

po wyjęciu próbek z naczyń należy zainicjować ich 

działanie i sprawdzić czas palenia się gwiazdki, 

wysokość wzlotu i gaśnięcia palącej się gwiazdki.

Wyżej opisany sposób przygotowania próbek można 

zastąpić klimatyzowaniem próbek w naturalnych wa­

runkach na poligonie lub statku, przy temperatu­

rach otoczenia zbliżonych do - 5 0 °C albo 66 C.

5.5. Ocena wyników badjń

5.5.1. Partia zgodna z norma. Partię rakiet 

spadochronowych należy uznać za zgodną z wymaga­

niami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w ba­

danej próboe nie przekracza dopuszczalnej liczby 

sztuk niedobrych przewidzianej w tabl. 2.

5.5.2. Partia niezgodna z norma. Partię rakiet 

spadochronowych należy uznać za niezgodną z wy­

maganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych 

w badanej próbce jest równa lub większa od dys­

kwalifikującej liczby rakiet przewidzianej w 

tabl. 2.

5.6. Zaświadczenie producenta o wynikach badań. 

Na każdą ocenioną pozytywnie partię rakiet spado­

chronowych producent powinien wystawić świadectwo 

stwierdzające zgodność partii z wymaganiami ni­

niejszej normy.

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIA UZNANA ZA NIEZGODNI 

Z WYMAGANIAMI NORMY

Rakiety spadochronowe uznane za niezgodne z wy­

maganiami norny producent może poprawić i przed­

stawić do powtórnych badań. Badania powtórne są 

ostateczne.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3765-33 

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/3765-33

a) dostosowano nazwę i oznaczenie rakiety spadochronowej do SWW;

b) opracowano nowe plany badań;

c) sprecyzowano sposób badania niezawodności działania;

d) umieszczono dane o budowie i materiałach w Informacjach dodatkowych. 2

2) Budowa rakiet spadochronowych, wyszczególnienie zespołów i części oraz materiały - wg rysunku i tablicy na str.5
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a)

Rakieta spadochronowa: a) okrętowa, b) łodziowa

Zespół Nr części na 
rysunku

Nazwa części Materiał

1 Korpus wyrzutni

Wyrzutnia 2 N akrywka blacha ocynowana 30 x 50 wg PN-64/H-92122

3 Denko

4 Nakrętka z uszczelką
tłoczysko Fn + D wg PN-70/C-89270, 

guma OT g wg PN-64/C-94152

5 Korpus rakiety
papier pakowy natronowy BD-ZW-1-80 + 125 
wg BN-66/7326-OI

6 Masa prochowa proch nitroglicerynowy wg receptury 
producenta

Rakieta
7 Spadochron jedwab naturalny lub batyst

8 Gwiazdka wg receptury producenta

9 Stabilizatory tarcica bk wg PN-59/D-96002

Zapalnik
10

Zapalnik uderze­
niowy

zapalnik ZU 1 wg ZN-67/MPCh 
OE-746

11 Opóźniacz wg receptury producenta

3) Zgodność z przepisami PRS. Norma zgodna z przepisami Polskiego Rejestru Statków Uzgodniono dnia 15 grudnia

1971 r,
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