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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
w ym agania i badania dotyczące stałych lam p syg
nalizacyjnych na napięcie do 220 V stosowanych 
na statkach  wodnych

1 2 Zakres stosowania normy Normę należy sto
sować przy produkcji i badaniach stałych lamp 
sygnalizacyjnych przeznaczonych do eksploatacji 
na statkach  wodnych

Norm a nie w yczerpuje w ym agań dla lam py syg
nałów m anew row ych

1 3 Określenia

13  1 Stała lampa sygnalizacyjna zwana w dal
szej części lam pą — lam pa z elektrycznym  źródłem 
św iatła o kącie rozsyłu strum ienia świetlnego w 
płaszczyźnie poziomej rów nym  360° i o zdolności 
em isji błysków św iatła wym aganych np w sygna
lizacji alfabetem  M orse’a

13  2 Materiał nienasiąkliwy — m ateriał, k tóry  
poddany próbie

a) wg PN-69/E-06307 p 2 3 dla m ateriałów  cera
m icznych lub

b) wg PN-66/C-89032 sposobem A w wodzie 
zimnej dla tw orzyw  sztucznych,
me w ykazuje zwiększenia m asy ponad 0,5%

13  3 Materiał odporny na prądy pełzające — 
m ateria ł co najm niej grupy III wg PN-58/E-04407

13  4 Zacisk ochronny — zacisk służący do uzie
m ienia m etalow ych części lam py

2 WYMAGANIA

2 1 Budowa

2 11 Wymagania ogólne Lam py pow inny byc 
tak  zbudowane, aby przy  użytkow aniu ich zgod
nym  z przeznaczeniem  działały niezawodnie, a w

przypadku uszkodzeń nie powodowały niebezpie
czeństwa dla uzytKownikow i otoczenia

Czynności związane z wym ianą źródła św iatła 
pow inny byc możliwe bez potrzeby stosowania na
rzędzi lub dem ontażu całej lam py Części składowe 
lam py powinny byc właściwie zmontowane i za
mocowane, w taki sposob aby tw orzyły sztywną 
całosc i me przemieszczały się samoczynnie wzglę
dem siebie w czasie eksploatacji

Uszczelki powinny byc tak  zakładane, aby me 
w ypadały przy otw ieraniu lampy, np w celu w y
m iany źródła św iatła

2 12  Stopień ochronny przed dostępem do wnę
trza Lam py pow inny byc budowane w stopniu me 
nizszym mz IP 56 wg PN-63/E-08106

2 13 Otwory odwadniające W dnie lam py po
w inny byc w ykonane dwa m ezam ykalne otwory 
o średnicy około 4 mm Otw ory te powinny byc 
sym etrycznie rozmieszczone i usytuow ane w ten 
sposob, aby przeciwdziałały gromadzeniu się wody

2 14  Zamienność części Poszczególne części 
lam py powinny byc tak  wykonane, aby były odpo
wiednio zamienne

2 15  Zabezpieczenie przed korozją M etalowe 
części lam py pow inny byc odporno Jub uodpornio
ne na korozję w w arunkach próby określonej w 
3 4 16

2 16 Wykończenie W ewnętrzna powierzchnia 
lam py z w yjątkiem  klosza powinna byc pomalo
w ana na kolor biały, a zew nętrzna na kolor szary 
Do m alowania należy stosować lakiery odporne na 
działanie wody morskiej

2 2 W yposażenie lampy

2 2 1 Źródło światła Jako zrodło św iatła należy 
stosować co najm niej trzy  elektryczne żarówki z 
włóknem m etalow ym  Moc każdej z żarówek nie 
powinna przekraczać 60 W przy napięciu 110 V 
lub wyzszym oraz 25 W przy napięciach niższych
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2 2 2 Oprawki do żarówek Należy stosować 
opraw ki typu  B22-M lub  B15-M w w ykonaniu 
m orskim

2 2 3 Przewody połączeniowe Zaciski opraw ek 
pow inny byc połączone równolegle z zaciskami 
przeznaczonym i dla zewnętrznego przew odu zasi
lającego za pomocą przewodów LgYc 750 wg 
PN-88/E-90065 o przekro ju  żyły me m niejszym  mz 
0,5 m m 2

2 2 4 Zaciski przewodów zasilających pow inny 
byc śrubowe lub tu lejkow e o takich wym iarach, 
aby m ożna było przyłączyć do nich przew ody o 
przekro ju  0,5—2,5 m m 2 Pow inny one zezwalać na 
założenie przew odu pomiędzy m etalow ym i po
w ierzchniam i w ten  sposob, aby był zapewniony 
należyty  docisk bez uszkodzenia przew odu Zaciski 
pow inny byc umocowane w ew nątrz lam py w taki 
sposob, aby m e luzow ały się w czasie przyłączenia 
przew odu U sytuow anie zacisków powinno zapo
biegać zalew aniu ich wodą powstającą na skutek 
kondensacji

2 2 5 Zacisk ochronny Lam pa powinna mieć za
cisk ochronny śrubow y umieszczony na zewnątrz, 
przy czym śruba m e pow inna byc m niejsza mz M4 
Zacisk powinien byc oznaczony symbolem  1 Za
cisk umieszczony na dław iku kablow ym  może me 
mieć oznaczenia

2 2 6 Klosz Klosz o własnościach soczewki po
w inien byc zgodny z BN-66/3083-22 Płaszczyzny 
ograniczające długość cylindra klosza powinny byc 
prostopadłe do jego osi Długości tworzących cy
lindra w rożnych m iejscach obwodu me powinny 
rożnie się więcej niz 2 m m

Dopuszczalne odchyłki od wartości nom inalnej 
średnic w ew nętrznej i zew nętrznej w każdym  
przekro ju  me pow inny rożnie się więcej mz o 1 fa 
tych  średnic

M ocowanie klosza pow inno byc wykonane przy 
użyciu podkładek elastycznych w ten  sposob, aby 
szkło nie było narażone na uszkodzenie przy m on
tow aniu lam py oraz przy  próbach wytrzym ałości 
m echanicznej

2 2 7 Dławnice stosow ane w lam pach powinny 
odpowiadać PN-69/E-93600

2 3 Wytrzymałość mechaniczna

2 3 1 Wytrzymałość lampy na uderzenie Lampa 
pow inna w ytrzym yw ać bez uszkodzeń uderzenie 
spowodowane spadkiem  sw obodnym  z wysokości 
0,3 m na p ły tę  drew nianą oraz uderzenia boczne 
o p ły tę  drew nianą p rzy  prędkości zderzenia równej 
około 1,1 m /s

2 3 2 Wytrzymałość połączeń śrubowych Śruby, 
w krę ty  i nak rę tk i stanow iące połączenia konstruk 
cyjne oraz śruby  i w krę ty  zacisków pow inny w y

trzym ać m om enty skręcające zgodnie z PN-67/ 
E-06305

2 3 3 Wytrzymałość mocowania lampy Części 
służące do mocowania lam py pow inny wytrzym ać 
m oment gnący rów ny 50 kG cm

2 3 4 Wytrzymałość mocowania oprawek Spo
sob mocowania opraw ek w lam pach powinien byc 
taki, aby w ytrzym yw ały one m om ent skręcający 
o wartości

15 kG cm w przypadkach oprawek B15-M,
25 kG cm w przypadkach opraw ek B22-M

2 3 5 Wytrzymałość na drgania Lam py powin
ny byc odporne na drgania w w arunkach próby 
określonej w 3 4 7

2 4 WTytrzymałość termiczna

2 4 1 Wytrzymałość na wpływ temperatur Lam 
pa powinna popraw nie pracować w przedziale tem 
p era tu r otoczenia od —40 do + 45°C

2 4 2 Wytrzymałość na wysoką temperaturę
Lam pa me powinna ulec uszkodzeniu w tem pera
turze +  90°C

2 4 3 Wytrzymałość na nagłe zmiany tempera
tur Przy  gw ałtow nych zmianach tem pera tu r 
o 45°C lam pa me powinna ulec uszkodzeniu

2 4 4 Dopuszczalne przyrosty temperatur po
szczególnych części lam py m e pow inny przekra
czać

25°C — dla zacisków przewodów zasilających,
45°C — dla klosza

2 5 Właściwości elektryczne lampy

2 5 1 Wytrzymałość elektryczna Lam pa na na 
pięcie 110 V i wyzsze powinna w ytrzym yw ać w 
ciągu 1 m m  bez przebicia i wyładowania powierz
chniowego napięcie probiercze praktycznie sinu
soidalne o częstotliwości 50 Hz i o wartości sku
tecznej 2000 V oraz 500 V w przypadku lam py na 
napięcie mzsze mz 110 V

2 5 2 Odporność izolacji powinna wynosić co 
najm niej

a) po próbie na wilgotne gorąco cyklicznie — 
5 MO,

b) po 6-godzmnej klim atyzacji w atm osferze o 
wilgotności względnej 50—70% i o tem peraturze 
20°C ± 5°C  —  50 MO

2 6 Właściwości świetlne lampy

2 6 1 Kąt rozsyłu światła powinien wynosić
360° w płaszczyźnie poziomej,
2X45° ± 5 °  w  płaszczyźnie pionowej, licząc od 

poziomu w gorę i w doł

2 6 2 Światłość w  płaszczyznach pionowych
przechodzących przez os lam py mierzona w k ierun 
kach tworzących kąt nie większy mz 8° z płasz-
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czyzną prostopadłą do osi lam py i przechodzącą 
przez środek żarnika powinna mieć w artość nie 
m niejszą mz 50 cd (kandeli) przy świeceniu się 
ty lko jednej żarów ki

2 7 Materiały

2 7 1 Części metalowe lam py powinny byc w y
konane z m etali odpornych lub uodpornionych na 
korozję w w arunkach m orskich lub pokryte sku
tecznym i powłokam i antykorozyjnym i Stopy alu 
m inium  pow inny byc odporne na korozję w wa
runkach  m orskich w stopniu me m niejszym  mz 
P A  11N wg PN-68/H-88026 oraz A K II wg PN -70/ 
H-88027

2 7 2 Podkładki do mocowania kloszy zaleca się 
wykonyw ać z gum y o własnościach podanych w 
PN-67/W-88061

2 7 3 Zabezpieczenie przed korozją elektroli
tyczną M ateriały poszczególnych części lam py po
w inny byc tak  dobrane i zabezpieczone, aby było 
niemożliwe powstawanie korozji elektrolitycznej

2 7 4 Części przewodzące prąd pow inny byc w y
konane z miedzi lub stopow miedzi

2 7 5 Materiały elektroizolacyjne stosowane w 
lam pie pow inny byc m ehigroskopijne i odporne na 
p rądy  pełzające oraz pow inny trw ale zachowywać 
swe pierw otne własności izolacyjne

2 7 6 Materiał klosza Klosz lam py powinien byc 
w ykonany z bezbarw nej m asy szklanej o w łasnoś
ciach określonych w BN-66/3083-22

2 8 Cechowanie Na lam pach pow inny byc um ie
szczone w sposob trw ały  i czytelny co najm niej na
stępujące dane

a) znak lub nazwa w ytw orni,
b) typ  lam py i rok produkcji,
c) najw yższa dopuszczalna moc w w atach w po

staci iloczynu, n P, gdzie n — liczba żarówek, P 
najw yższa dopuszczalna moc żarówki,

d) napięcie znamionowe w woltach,
e) symbol stopnia ochrony

3 BADANIA

3 1 Rodzaje badań Stosuje się dw a rodzaje ba
dan

a) badania pełne — um ożliwiające wyczerpującą 
ocenę lam py pod względem budowy, zastosowa
nych m ateriałów  i wykonania,

b) badania niepełne — um ożliwiające spraw dze
nie, czy w  w ykonaniu lam py nie popełniono przy
padkow ych błędów

3 2 Badania pełne

3 2 1 Zakres badań Badaniom pełnym  poddaje 
się 3 egzem plarze lam p tego samego rodzaju po
chodzące z pierwszej serii po uruchom ieniu pro
dukcji Badania pełne przeprowadza się także po

wprowadzeniu do istniejących typów  zmian kon
strukcyjnych, m ateriałow ych lub technologicznych 
mogących wpłynąć na zmianę charakterystyki w y
robu oraz przy okresowej kontroli produkcji w y
konywanej co najm niej raz na pięć lat

3 2 2 Program badań pełnych — wg tablicy

Lp Nazwa badania W ym aga
nia wg

Badania
wg

1 Oględziny

2 1 1 
2 1 3 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 2  
2 2 3  
2 24 
2 2 5 
2 2 6  
2 2 7  
26 1
27
28

3 4 2

2 Spraw dzenie w ym iarów
2 1 3 
2 2 5  
2 26

3 4.3

3
Spraw dzenie zamienności 
części 2 1 4 3 4 4

4
Spraw dzenie stopnia 
ochrony 2 1 2 3 4  5

5 Spraw dzenie w ytrzym a
łości mechaniczne]

2 3 1
2 3 ?  
2 3 3 
2 3 4

3 4 6

6
Spraw dzenie w ytrzym a
łości na drgania 2 3 5 34 7

7
Sprawdzenie w ytrzym a
łości na wysoką tem pera 
tu rę

2 4 2 3 4 8

8
Spraw dzenie w ytrzym a
łości na nagłe zmiany 
tem pera tu ry

2 4 3 i 3 4.9

9
Spraw dzenie w ytrzym a
łości na niską tem pera 
tu rę

241 3,4 10

10
Spraw dzenie w ytrzym a
łości i odporności na w il
gotne gorąco cykhczne

2 5 2 3 4 11

11
Spraw dzenie w ytrzym a
łości elektryczne] 25 1 3 4 12

12
Spraw dzenie oporności 
izo'acji 2 5 2 3 4 13

13
Spraw dzenie przyrostów  
tem pera tu r 2 4 4 3 4 14

14
Spraw dzenie rozsyłu 
św iatła 2 6 2 3 4 15

15
Spraw dzenie działania 
i odporności na korozję 2 1 5 -63 4 16

3 3 Badania niepełne
3 3 1 Zakres badań Badaniom niepełnym  pod

daje się wszystkie w yprodukow ane lam py
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3 3 2 Program badań niepełnych obejm uje próby 
wym ienione w 3 2 2  1p 1, 11 oraz 12

3 4 Metody badań

3 4 1 Warunki przeprowadzania badań Badania 
należy wykonywać w kolejności ustalonej w 3 2 2 
-— dla badania pełnego i w 3 3 2 — dla badania nie
pełnego Jeżeli w opisie próby me podano inaczej, 

- s tan  lam p przed próbą powinien odpowiadać 6-go- 
dzm nej k lim atyzacji w atm osferze o wilgotności 
względnej 50—70% i tem peraturze 20 ± 5°C  Te 
w arunki wilgotności i tem pera tu ry  otaczającego 
pow ietrza należy zachować także podczas przepro
wadzenia próby Do badan fotom etrycznych należy 
stosować takie źródła św iatła, z jakim i lam pa 
będzie eksploatow ana

3 4 2 Oględziny polegają na sprawdzeniu, czy 
lam pa odpowiada tym  wym aganiom  normy, które 
mogą byc stw ierdzone bez w ykonania prób W cza
sie oględzin należy zbadać a testy  m ateriałow e, 
k tóre pow inny stw ierdzać, ze klosze, podkładki gu
mowe i m ateria ły  odpowiadają wym aganiom  n i
niejszej norm y

3 4 3 Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 
za pomocą szablonów lub norm alnych przyrządów 
pom iarow ych o dokładności m e m niejszej mz 
0,1 mm W yniki spraw dzenia należy uznać za do
datnie, jeżeli pom ierzone w artości będą zgodne 
z w ym aganiam i norm y

3 4 4 Sprawdzenie zamienności części należy 
wykonać na co najm niej trzech lam pach Lam py 
przeznaczone do spraw dzenia należy całkowicie 
rozm ontować (łączenia lutow ane lub wciskane roz
łączeniu nie podlegają), a uzyskane w ten  sposob 
elem enty należy zmieszać i następnie rozdzielić na 
kom plety m etodą losową

W ynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli 
lam py zostaną praw idłow o zmontowane bez po
trzeby  jakiegokolw iek dopasowywania lub popra
w ienia którejkolw iek części

3 4 5 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostę
pem wody i ciał stałych należy przeprowadzić wg 
PN-63/E-08106 dla stopnia IP  56 O tw ory odwad
niające mogą byc na czas próby zam knięte

314 6 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej
Należy wykonać następujące próby

a) Lam pę ustaw ie na płycie drew nianej o gru 
bości 25 mm, a następnie podnieść za uchw yt na 
wysokosc 0,3 m  i puscic tak, aby spadła swobodnie 
na p łytę

b) Lam pę zawieszoną na lince o długości 2 m 
p rzy  ścianie, na k tórej umieszczono płytę drew nia
ną o grubości 25 mm, odchylić na 0,5 m od pionu 
i puscic tak , aby wykonała ruch  wahadłowy Próbę 
powtórzyć trzykro tn ie  uderzając każdorazowo 
o p ły tę  drew nianą inną stroną lam py

c) W ytrzymałość połączeń śrubowych, w ytrzy
małość m ocowania lam py i mocowania oprawek 
należy sprawdzić wg PN-67/E-06C05 

Po próbie lam pa me powinna wykazywać uszko
dzeń ani trw ałej zm iany w ym iarów przekraczają
cych dopuszczalne odchyłki

3 4 7 Sprawdzenie wytrzymałości na drgania
należy wykonać wg PN-73/E-04550 arkusz 06 sto
sując próbę F ca  z am plitudą przemieszczenia 
1 m m  i przedziałem  częstotliwości 5—35 Hz w cza
sie 2,5 h

3 4 8 Sprawdzenie wytrzymałości na wysoką 
temperaturę Po w yrów naniu się tem pera tu ry  lam 
py z tem peratu rą  otoczenia należy lam pę umiescic 
na 2 godz w term ostacie o tem peraturze + 90°C  
Nagrzew anie term ostatu  od tem pera tu ry  otocze
nia do + 90°C  powinno trw ać me krócej mz 30 mm 
Czas próby liczy się od chwili osiągnięcia przez 
lam pę przepisowej tem peratu ry  Ocena próby 
łącznie z próbą — wg 3 4 9

3 4 9 Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmia
ny temperatury Lampę ochłodzoną po próbie 3 4 8 
do + 65°C  należy oblać wodą o tem peraturze 20°C 
w ilości co najm niej 1 1/dcm2 powierzchni lam py 
W ynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli po za
kończeniu próby klosz me wykaże pęknięć, rys, 
m atow ien ltp w ad powodujących pogorszenie w ła
sności św ietlnych lam py oraz me nastąpi pogorsze
nie jej właściwości elektrycznych i mechanicznych 

3 4 10 Próba odporności na niską temperaturę 
Kom pletną lam pę umieszcza się po ostudzeniu do 
tem pera tu ry  otoczenia na 2 godz w kryostacie
0 tem peraturze — 40°C Czas próby liczy się od 
chwili osiągnięcia przez lam pę tej tem pera tu ry  Na 
zakończenie próby należy stwierdzić, czy lam pa 
może swiecic Po próbie lam pę umiescic w pomie
szczeniu o tem peraturze 20 ±5°C  na czas niezbęd
ny  do osiągnięcia przez mą tem pera tu ry  otoczenia, 
po czym należy sprawdzić, czy lam pa me uległa 
uszkodzeniu i czy może swiecic

3 4 11 Sprawdzenie wytrzymałości i odporności 
na wilgotne gorąco cykliczne należy wykonać wg 
PN-73/E-04550, arkusz 04 próba Db z zastosowa
niem  2 cykli probierczych

3 4 12 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
P róbę należy wykonać pomiędzy każdym  biegu
nem  i m etalow ym  korpusem  lam py, do ktorego na 
czas próby jest przyłączony pozostały biegun obwo
du elektrycznego Napięcie przykładane powinno 
byc bliskie zera, następnie podnosi się je do pełnej 
wym aganej w 2 5 1 wartości i u trzym uje przez
1 mm N astępnie należy obniżyć powoli napięcie 
do wartości początkowej i odłączyć W ynik próby 
należy uznać za dodatni, jeżeli w czasie próby me 
w ystąpiło przebicie, przeskok iskry lub w yłado
wanie zupełne
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3 4 13 Sprawdzenie oporności izolacji Przy  ba
daniu pełnym  spraw dzenie w ykonuje się na lam 
pach, k tóre przeszły próbę wg 3 4 11 P rzy  badaniu 
niepełnym  spraw dzenie w ykonuje się na lam pach 
klim atyzow anych w w arunkach wg 2 5 2 b) 
Spraw dzenie należy wykonać przez pom iar opor
ności izolacji pom iędzy poszczególnymi biegunam i 
oraz pomiędzy częściami przeznaczonym i do prze
wodzenia p rądu  i m etalow ą osłoną za pomocą 
m iernika o napięciu me mzszym mz 500 V W ynik 
badania na lez \ uznać za dodatni, jeżeli pomierzone 
wartości nie będą mzsze mz podano w 2 5 2

3 4 14 Sprawdzenie przyrostów temperatur Na
leży wykonać na lam pie zaopatrzonej w żarówki 
o najw iększej dopuszczalnej mocy oznaczonej na 
lam pie Lam pę należy w ciągu 0,5 h zaświecać i ga
sić na przem ian w ten  sposob, aby czas świecenia 
wynosił 2 s, a przerw y 1 s Bezpośrednio po próbie 
należy pom ierzyć przyrost tem pera tu r części po
danych w 2 4 4 za pomocą term om etru  W ynik pró 
by należy uznać za dodatni, jeżeli pomierzone w ar
tości nie będą wyzsze, mz podano w 2 4 4

3 4 15 Sprawdzenie rozsyłu światłości należy 
przeprowadzić w płaszczyznach pionowych obiek
tyw ną m etodą fotom etryczną zapew niającą do
kładność pom iaru co najm niej do 5% W czasie pró
by w lam pie pow inny byc wszystkie żarówki, ale 
ty lko jedna z nich powinna się swiecic Pom iar na 
leży przeprowadzić co 2° w gorę i w doi od k ierun 
ku  poziomego kończąc pom iar przy 10° Pom iary 
należy przeprowadzić co najm niej w 4 płaszczyz

nach odległych od siebie o kąt /_360 1 °, gdzie n —
\ 4 nj

liczba żarów ek rozstawionych po okręgu we w nę
trzu  lam py, z tym  ze pom iary należy rozpocząć od 
płaszczyzny przechodzącej przez os jednej św ie
cącej się żarówki, następnie należy przeprowadzić 
pom iary w pozostałych płaszczyznach, przesuw ając 
się kolejno w jednym  k ierunku  o kąt określony

wzorem |i* 6 0 \°  W ynik pom iaru należy uznać za 
\ 4 n I

dodatni, jeżeli każdy z dokonanych pom iarów w y

kazał, ze światłość w żadnym  ze sprawdzonych kie
runków  me jest m niejsza od wartości podanych w 
2 6 2

3 4 16 Sprawdzenie działania i odporności na ko
rozję należy wykonać wg PN-59/H-04603 w ko
morze do w ytw arzania m gły słonej przy zastoso
waniu wody m orskiej wg PN-66/C-06502 Czas 
trw ania próby powinien wynosić 720 h W ciągu 
pierwszych 480 h lam pa powinna być zamknięta, 
a jej otwory uszczelnione Następnie lam pę należy 
otworzyć i w tym  stanie poddać próbie w ciągu po
zostałych 240 h Po zakończeniu narażenia lam pę 
należy zaświecać i gasić na przem ian w ciągu około 
5 m m  przy napięciu znamionowym W ynik próby 
należy uznać za dodatni, jeżeli po próbie lam pa 
będzie działać należycie, a stopień zaatakowania 
korozyjnego m e będzie wyzszy mz 1 wg PN-57/ 
H-04610 tabl 2, przy czym powłoki m alarskie me 
dadzą się zetrzeć przy pocieraniu szm atką lnianą 
w ciągu 30 s

Siadów korozji na ostrych krawędziach me bie
rze się pod uwagę

3 5 Ocena wyników badań

3 5 1 Wynik badań pełnych uznaje się za do
datni, jeżeli lam pa przejdzie z wynikiem  dodatnim  
wszystkie badania wym ienione w 3 2

3 5 2 Wynik badań niepełnych uznaje się za do
datni, jeżeli lam pa przejdzie z wynikiem  dodatnim  
wszystkie badania wym ienione w 3 3

4 POSTĘPOWANIE Z LAMPĄ NIEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY

Lam pa niezgodna z w ym aganiam i m niejszej nor
m y może byc popraw iona i ponownie przedstaw io
na do odbioru Jeżeli wady lam py me dadzą się 
usunąć lub pow tórne badanie wykaże ponowną nie
zgodność z normą, lam pę taką należy zniszczyć, 
a protokoł zniszczenia przechowywać w aktach 
producenta

K O N I E C

Inform acje dodatkow e



6 Informacje dodatkowe do BN-74/3757-10

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Biuro Projektow o- 
-Technologiczne M orskich Stoczni Remontowych PROREM, 
G dańsk

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3757-10
a) dopuszczano stosowanie soczewek,
b) w prow adzono badanie na w ilgotne gorąco cykliczne,
c) odstępy pomiędzy badaniam i pełnym i zmieniono 

z 2 la t na 5 la t

3 Normy związane
PN-66/C-89032 Tw orzywa sztuczne Oznaczanie chłonności 

wody
PN-58/E-04407 M ateriały  elektroizolacyjne stałe Badania 

odporności na p rądy  pełzające m etodą kroplow ą 
PN-73/E-04550 A rkusz 04 W yroby elektrotechniczne Próby 

środowiskow e Próba D — w ilgotne gorąco cykliczne 

PN-73/E-04550 A rkusz 06 W yroby elektrotechniczne P ró 
by środowiskowe P róba Fc — w ibracje sinusoidalne 

PN-67/E-06305 E lektryczne opraw y ośw ietleniow e na n a 
pięcia do 380 V W ym agania ogólne i m etody badan 
technicznych

PN-69/E-06307 E lektroizolacyjne m ateria ły  ceram iczne 
M etody badan

PN-63/E-08106 Osłony urządzeń elektroenergetycznych 
Stopnie ochrony przed dotknięciem , przedostaniem  się 
obcych ciał stałych oraz wody W ym agania i badania 
techniczne

PN-68/E-90065 Przewody elektroenergetyczne izolowane 
do układania na stałe Przew ody o izolacji z polw im tu 
ciepłoodpornego na napięcie znamionowe 750 V 

PN-69/E-93600 D ławm ce okrętow e do przewodów elek
trycznych W ym agania i badania 

PN-59/H-04603 B adania korozji m etali P róba labo ra to ry j
na odporności na działanie mgły solnej 

PN-57/H-04610 Badanie korozji m etali Ocena stopnia sko
rodow ania powierzchni próbek m etalowych 

PN-68/H-88026 Stopy alum inium  do przeróbki plastycznej 
K lasyfikacja

PN-70/H-88027 Odlewnicze stopy alum inium  G atunki 
PN-68/W-88061 Sznury gumowe do uszczelnienia zamknięć 

otw orów  okrętowych
BN-66/3083-22 O krętow e la tarn ie  sygnałow e-pozycyjne 

elektryczne Soczewki Fresnela

4 Autor projektu normy — mz Kazim ierz Iglikowski — 
Biuro Projektow o-Technologiczne M orskich Stoczni Re
m ontowych PROREM, Gdańsk
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BN-74/3757-10 Okrętowy sprzęt sygnalizacyjny Stała lampa sygnalizacyjna Wyma
gania i badania
V 46

punkcie 2 3 3, zam iast 50 kG cm, pow inno być 5 N m  (50 kG cm) 
punkcie 2 3 4, zam iast 15 kG  cm, pow inno być 1,5 N m (15 kG cm), 

zam iast 25 kG  cm, pow inno być 2,5 N m  (25 kG cm) 
punkcie 3 4 9, zam iast 1 1/dcm2, pow inno być 1 1/dm2 
punkcie 3 4 10, zam iast 2 godz, powinno być 2 h

(B iu le ty n  P K N iM  n r  3/78 p o z  27)

zmiana 1
30 11 77 r


