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Sprzęt nurkowy

Hełm nurkowy
O gólne w ym agania  i badania

3 7 4 6 - 0 2  Ct-

G ru p a  k a ta lo g o w a  V Al

4 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy są Ogól

ne wymagania i badania dotyczące hełmu nurkowego 

do nurkowania w wodach morskich i środlądowycn

1 2 Zakres stosowania normy. Norma dotyczy heł

mu nurkowego J>-\Śrubowego przeznaczonego do izola

cji głowy nurka od otaczającej go wody oraz ochro

ny od uderzenia przy nurkowaniu w skafandrach kla- 

syc znych.

2. OZNACZENIE 

HEŁM NURKOWY BN-76/374-6-02

3 TYMA GANIA

3.1. .wyszczególnienie elementów składowych heł

mu - wg rysunku

1 - iluminator przedni, 2 - iluminatory boczne, 3 - ro

żek powietrzno-telefoniczny, 4 - zawór wylotowy, 5 - koł

nierz hełmu, 6 - uchwyt zabezpieczający, 7 - śruby mocu

jące, 8 - kołnierz pelerynki, 9 - sworznie podtrzymujące, 

10- uszczelka gumowa, 1 1 - nr hełmu (rok produkcji) 1 2 -  

pelerynka hełmu.

3,2. Kołnierz hełmu powinien byc przystosowany 

do 3-srubowej pelerynki i skafandra nurkowego.

3 3 Masa hełmu powinna wynosić 12 ±0,5 kg.

3 4. Materiał

3 4 1 .  Hełm i pelerynka hełmu powinny byc wyko

nane z blachy nie gorszej nia miedzianej M4- wg 

PN-74-/H-82120, nie cieńszej niz 1,5 mm, ze świa

dectwem producenta.

3 4 1 iluminatory przednie i boczne powinny byc 

wykonane ze szkła wg BN-66/6820-01 odporne na 

działanie chemiczne woay w stopniu odpowiadającym 

klasie nie gorszej niz IV wg FN-65/S-13085 o wy

trzymałości zapewniającej nurkowanie w skafan

drach klasycznych.

3.4-.3 Rożek powietrzno-telefoniczny, zawór wy

lotowy, kołnierz hełmu, uchwyt zabezpieczający, 

śruby mocu.iace, kołnierz pelerynki, sworznie pod- 

urzyiiiu.iace powinny byc wykonane z mosiądzu MM 59 

wg PN-67/H-87025 ze świadectwem jakości producenta

3 4 4. Uszczelka gumowa powinna byc wykonana z
70maueriaiu m e  gorszego niz guma 0.4-0 10 30T_^q, od

porna na działanie wody morskiej (g) oraz o zwięk

szonej odporności na wpływy atmosferyczne (a) wg 

PN-64/0-94152.

3 5 Wykonanie

3.5 1 Hełm 1 iluminatory powinny mieć powierz

chnie gładkie, bez wklęśnięć 1 pęknięć, ostre kra

wędzie zaokrąglone.

3 ■? 2 Kózek powietrzno-telefoniczny powinien 

oyc wykonany zgodnie z normą na łączniki do węzy 

nurkowych wg BN—74-/374S—01, wejście kablowe po

winno odpowiadać średnicy zewnętrznej kabla tele- 

łonicznego ±3* 18 ±1 mm.

6 6 szczelność hełmu. Hełm powinien wytrzymać 

ciśnienie pneumatyczne 0,5 kG/cm (0,005 MN/m ), 

przy czym spadek ciśnienia m e  powinien przekra

czać 0,1 kG/cm'" (0,001 MN/n/Ó.

3 7. Szczelność zaworu wylotowego. Zawór wylo

towy powinien byc szczelny przy ciśnieniu pneuma

tycznym 0,5 kG/cm^ (0,005 MN/m2). Otwarcie zaworu 

powinno nastąpić przy ciśnieniu 0,1 - 0,15 kG/cm 

(0,001 - 0,0015 MN/m2).
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2 BN-76/3746-02

3 8 Wytrzymałości aechaniczne

3 H 1 Udpornosc na zmiany temperatury Hełm w 

warunkach normalnej pracy nurka pod wodą powinien 

wytrzymać zmianę temperatury w zakresie od +30°C 

(303 K) do -15°'-' (213 K) i nie powinien ulec u- 
szkodzeniu

3.8.2 Odporność na korozję. Ozęsci metalowe 

hełmu powinny byc wynonane z materiałów odpor- 

nycn na ciężkie warunki korozyjne występujące w 

eksploatacji i skutecznie zabezpieczone powłokami 

ociu-onnymi wg Bh-72/3702-02, wewnątrz cynowane.

0.8 .?. Bożek powietrzno-telefoniczny powinien 

wytrzymać obciążenie 180 kG (18 N).

3 0 Oecnowame Kazuy hełm ± pelerynka hełmu po

winny mieć, w miejscu oznaczonym na rysunku, trwa

le wybite następujące dane

a) nr fabryczny (rok produkcji) (dwie ostatnie 

cyfry roku),

b) znak kontroli jakości,

c) symbol BN-75/3746-02.

4. BaJAHIA

4. i zakres badar Każdy hełm nurkowy należy 

podaac poaczas eksploatacyjnych odoiorow technicz

nych j. OKiesowycn legalizacji kolejno badaniom wg 

tablicy.

up Nazwa badania
Wymagania

wg

Opis
badan

1 2 3 ę

1 Oględziny zewnętrzne 3.2; 3.5; 3 9 4 .2 . 1

Sprawdzenie masy hełau 3.3 4 2 2

3 Sprawdzenie Szczelności hełmu 3.6 4 2.3

4 Sprawdzenie szczelności 
zaworu wylotowego 3.7 4.2.4

5 Sprawdzenie wytrzymałości 
rożka powietrzno-telefonicz- 
nego na obciążenie 3.8 3 4.2.6

6 Sprawdzenie odporności na 
zmiany temperatury * 1) 3.8.1 4.2.5

1) Nie dotyczy legalizacji okresowych
Ponadto należy sprawdzić zaświadczenia (atesty) ma

teriałowe, stwierdzające zgodność zastosowanych materia
łów z wymaganiami norm przedmiotowych

4,2, Opis badań

4.2 1, Oględziny zewnętrzne należy przeprowa

dzić nieuzbrojonym okiem.

K O N

4 2 2 .  Sprawdzenie masy należy przeprowadzić z 

dokładnością co najmniej ±0,5 kg

4.2.3. Sprawdzenie szczelności hełmu r-omiędzy 

hełm a pelerynkę hełmu należy wstawić zasleokę z 

zaworem - skręcie, następnie do wnętrza wpiowadzic 

powietrze pud ciśnieniem 0,5 kG/cm^ (0,u05 M / m 2) 

Badanie nalepy przeprowadzić, w ciągu 5 min, przy 

czym spadek Ciśnienia nie powinien przekroczyć 

0,1 kG/cm2 (0,031 XI,’/:'.2)

4.2.4. Sprawdzenie szczelności zaworu wylotowe

go przeprowadza się podobnie jak hełmu, z tym ze 

zawór wylotowy powinien byc zamknięty Badanie 

przeprowadza się w ciągu 5 min, przy czym otwar

cie zaworu powinno nastąpić przy ciśnieniu 0,1 - 

0,15 kG/cm2 ( 0,001 - 0,0015 IćN/m2).

4.2.5. Sprawdzenie odporności na zmianę tempe

ratury. Hełm nuikowy należy umieścić w komorze 

klimatyzacyjnej w temperaturze +30°0 (303 h) na 

3 godz. Po wyjęciu z komory klimatyzacyjnej na

grzany hełm należy zanurzyć w wodzie o temperatu

rze +20°C (293 K) Bezpośrednio po tym badaniu 

hełm należy umieścić w komorze mlimatyżacyjnet w 

temperaturze -15°0 (258 K) na 1 godz, a następnie 

zanurzyć w wodzie o temperaturze 0°0 (273 ii) oraz 

wyjąć i powoli nagrzać do temperatury początko

wej otoczenia. Wynik badania należy uznau za do

datni, jeżeli iluminatury nie wjka-.ą pęknięć, rys, 

zmatowien oraz wad powodujących pogorszenie włas

ności mechanicznych ani uszkodzeń powłok ochron

nych widocznych nieuzbrojonym okiem.

4.2.6. Sprawdzenie odporności rożka powietrzno- 

-telefomcznego na obciążenie Rożek powietrzno- 

-telefomczny należy obciązyc do 180 kG (18 N), 

przy czym siła powinna byo przyłożona wzdłuz osi 

wzdłużnej w gorę i w doł na 5 min, sprawdzając 

obciążenie dynamometrem. Rożek nie powinien wyka

zywać pęknięć, rozerwan, rozwarstwień i innych 

odkształceń.

4.3. Ocena wyników badań. Hełm należy uznać za 

zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badan 

wymienione w 4.2 będą dodatnie.

4.4. Zaświadczenie o jakości i przydatności heł

mu nurkowego powinno zawierać następujące dane

a) znak wytwórcy,

b) numer hełmu,

c) wynik badań, datę wykonania i orzeczenie 

stwierdzające przydatność do eksploatacji,

d) instytucję wykonującą badania.

I s C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca norne - Polski# Ratownictwo 

Okrętowe, Gdynia.

2. Nora:; związane
PN-64/C-94152 Guma na artykuły techniczno Wymagania i 

badania techniczne 

PN-74/H-82120 Miedź Gatunki

PN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki

PN-65/S-13085 Odporność chemiczna szkła Oznaczanie od

porności szkła na działanie wody 

BN-66/6820-01 Szkło płaskie grube polerowane bezbarwne 

BN-72/3702—02 Elektryczne powłoki metalowo w okrętownic- 

twie

BM-74/3746-01 Sprzęt nurkowy. Łączniki do węzy nurkowych 

3 Autorzy projektu normy - Stanisław Ostapiuk, Danuta 

Dyjak - PRO.


