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1 W STĘP  c----

Przedmiotem normy sę  wymagania i badania dotyczące 

nurkowych tablic rozdzie lczych z regu lac ją  ręczny  do pod­

łączen ia  węży nurkowych o średnicy  wewnętrznej d w —
2 2

= 14 mm i c iśnieniu maksymalnym p  = 25 kG/cm /2 ,  5 Mls/m

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE

2. 1. Rodzaje. W zależności od I iczby końcówek p rzy łą ­

czeniowych ro z ró żn ia  się  c z te ry  rodza je  tablic ro zd z ie l ­

czych

-  jednoprzyłęczemowe -  NTR 1

-  dwuprzyłęczeniowe -  NTR 2

-  trzyprzy łęczem ow e -  NTR 3

-  cz te roprzy łęczen iow e -  NTR 4

2. 2. P rz y k ład  oznaczenia tablicy rozdzie lczej  rodzaju 

NTR 2
TABLICA NTR 2 B N -76/3746-04

3. WYMAGANIA

3. 1. Materiały i wyroby. Instalacja powietrzna wraz z 

a rm aturę  powinna być wykonana z atestowanych materiałów i 

wyrobów zapewniajęcych wytrzymałość, szczelność i od­

porność na korozję  morskę i atmosferycznę

3 2 Wyposażenie -  wg rysunku

1 -  dolot powietrza, 2 -  zawór dolotowy, 3 -  trójnik, 4  -  

kurek manometru, 5 -  manometr do kontroli  c iśn ienia  po­

w ie trza  na dolocie do tablicy, 6 -  zawór regulacyjny, 7 -  

manometr do kontroli  c iśn ienia  na dolocie do węża nurko­

wego 8 -  koncowka do podłęczem a węża nurkowego

3.2. 1. Dolot powietrza 7. P rzewód o maksymalnym c iś -
2 2

memu dolotowym 30 kG/cm /3 ,  0 MN/m /

3 .2 .2 .  Zawór dolotowy 2. Zawór odcinajęcy lub regu-
/ 2lacyjny o ciśnieniu roboczym me mniejszym mź 30 kG/cm 

/3 ,  0 MN/m1 2/

3 .2 .3 .  Manometr do kontroli  ciśnienia powietrza na do­

locie do tabl icy 5 Manometr wskazówkowy zwykły o zak re -
2 2

sie  wskazań 0-40 kG/cm / 0 - 4  MN/m /  przy  ciśnieniu na
2 2

dolocie równym lub mniejszym niż 30 kG/cm /3 ,  0 MN/m /

Dopuszcza się  stosowanie manometrów o zak re s ie  wskazań 
/ 2mniejszym niż 40 kG/cm , lecz większym od ciśnienia  do­

lotowego me mniej mź o 25% Ś redn ica  ta rczy  manometru

me powinna być mniejsza niż 100 mm, k lasa  dokładności 1
/ 2lub 1,6, działka elementarna 1 kG/cm

3 .2 .4  Zawór regulacyjny 6 Zawór o ciśnieniu robo­

czym me mniejszym niż 30 kG/cm2 /3 ,  0 MN/m2/

3 .2 .5 .  Manometr do kontroli  ciśnienia na dolocie do wę­

ża nurkowego 7. Manometr wskazówkowy zwykły o zak re ­

sie wskazań 0-100 m H^O, o ś rednicy  ta rczy  160 mm,klasie  

dokładności 0 ,6  lub 1,0, o działce elementarnej 1 m H20

Skala  manometru powinna być wycechowana w metrach s łu -
. 2

pa H O lub w metrach słupa H O i kG/cm jednocześnie 
z z •

Dopuszcza się stosowanie manometrów z działkę elemen-
2 2

ta rnę  mmejszę mź 0, 1 kG/cm /0 ,0 1  MN/m /  z tvm, że 

działka elementarna 1 m H^O powinna być wyróżniona w 

sposob dobrze widoczny dla opera tora

3 2. 6. Końcówka do podłączenia węża nurkowego 8 po­

winna spełniać wymagania wg E3N-74/3746-01

3 2, 7. Z łącze  do manometru. P o łęczem e manometrów 5 i 

7 z kurkami 4 powinno byc wykonane w taki sposob, aby 

można było wymienić manometr bez odłęczema całej insta­

lacji od tabl icy

3 3 Wymagania konstrukcyjne W tablicach może być 

instalowany tylko jeden zawór dolotowy 2 i jeden manometr 

5na całę tablicę Natomiast zawór 6i manometr 7 w r a z z k u r -  

kiem 4 muszę być instalowane oddzielnie dla każdej końców­

ki 8, p rzy  czym wzajemne rozmieszczenie zaworów6 powimo

Zgłoszona przez Zjednoczenie Portów Morskich 
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Portow Morskich dnia 1 lipca 1976 r 
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umożliwiać operowanie każdym z tych zaworow przez osob­

nego o p e ra to ra  w sposob swobodny

3 4 Wytrzymałość tablicy Tablice NTR 2-4  przy  hy-
2  2

draulicznej próbie  na ciśn ienie  50 kG/ćm /5 ,  0 MN/m /  w 

cięgu 5 min nie powinny wykazywać trwałych uszkodzeń me­

chanicznych, pęknięć o raz  spadku ciśnienia  większego niż

odchyłka mieszcząca  s ię  w k las ie  dokładności manometru 
»

3 5 Szczelność  tablicy P rz y  powietrznei próbie na 

c iśn ien ia  37, 5 kG/cm^ /3 ,  75 MN/m^/ w cięgu 5 min nie po­

winny wykazywać spadku c iśnienia  większego niż odchyłka 

mieszczęca  się w k las ie  dokładności manometru

3 6 Przepustow ość tablicy Wszystkie rurocięgi i ł ęcz -

niki o raz  zawory 2 i 6 powinny zapewniać przepustowość
3 .

nie mniejszę mz 250 dm /minutę powietrza sprężonego o
2 2

ciśnieniu w gran icach  0-60 kG/cm /0 - 6  MN/m /  wg wska­

zań manometru 7 p rzy  ciśnieniu na dolocie /w g  wskazań 

manometru 5 /  m e większym od ciśnienia  na odlocie niż 

3 kG /cm 2 /0 ,  3 MN/m2/

3 7 Płynność regulacji  zaworu regulacyjnego. P rz y  m -

nimalnie możliwym do rea l izac j i  obrocie pokrętła  zaworu

6 wskazania  przepływomierza nie powinny zmieniać się 
3 ,

więcej niż o 2, 5 dm /min powietrza sprężonego o ciśnieniu 

0-60 m H^O przy  dowolnym ciśnieniu na zasilaniu tablicy

3 8 Cechowanie Na każdej tablicy rozdzielczej należy 

umiescic na t rw ałe  tabliczkę z następującymi danymi

a /  nazwa lub znak wytwórczy, 

b /  rok produkcji,
2 2

c /  c iśn ienie  maksymalne 25 kG/cm ' / 2 ,  5 MN/m / ,  

d /  oznaczenie  wg 2 2

4  B A D A N I A

4 1 Postanowienia  mnie jszej  normy należy stosować 

przy  odbiorze jakościowym dostaw bezpośrednio od produ­

centa jak również w ramach okresowych badan eksploata ­

cyjnych

4. 2. Okresowe badania eksploatacyjne należy p rzep ro ­

wadzać w odstępach jednego roku

4 3. Rodzaje badan

a /  hydrauliczna próba wytrzymałości, 

b /  powietrzna próba szczelnośc i ,  

c /  sprawdzenie  przepustowości tablicy,

d /  sprawdzenie  płynności regulacji zaworu regulacy j ­

nego

Badaniom podlega każda tablica rozdz ie lcza  p rzed s ta ­

wiona do odbioru jakościowego tak przy  odbiorze oa p ro ­

ducenta, jak i w czas ie  okresowych badan eksploatacyjnych

4. 4 Opi s badan

4 4 ] Hydraul iczna próba wytrzymałości. Wymontować 

manometry, zamontować odpowietrzenie za końcówkę 8 ,

otworzyć zawory 2 i 6 Podłęczyc pompę hydraul icznę do

dolotu pompować wodę do montażu, az z odpowietrzenia

p rzes tan ie  wypływać powietrze Następnie zamknęc odpo-
2 2

wietrzenie  i wytworzyć ciśnienie 50 kG/cm /5 ,  0 MN/m /  

Obserwować manometr na pompie i instalację tablicy przez 

5 min Wynik próby powinien byc zgodny z 3 4

4 4 2 Pow ietrzna  próba szczelności.  Zamknęc zawory 

4,  zaś lepić  koncowki 8 i otworzyć zawór dolotowy 2 i za ­

wory 6 Podłęczyc zrodło powietrza i wytworzyć ciśnienie 
2 2

37, 5 kG/cm /3 ,  75 MN/m /  Obserwować manometr kon­

trolny na sp rę ż a rc e  p rzez  5 mm Wynik próby winien byc 

zgodny z 3 5

4 4. 3 Sprawdzenie  przepustowości tablicy i płynności

regulacji zaworu regulacyjnego. Do koncowki 8 podłęczyc

przepływomierz o zak res ie  odpowiadajęcym wymaganiom o-

kreslonym w 3 6 i k las ie  dokładności nie mniejszej niż
3 ,

2, 5 i z działkę elementarnę nie rzadzie j  niż 2 ,5  dm / min

Do dolotu podłęczyc źródło powietrza o wydajności nie

mniejszej niż wyszczególniono w 3 6 i ciśnieniu regulowa-
2 2

nym w granicach 3, 0 do 30 kG/cm /0 ,  3 do 3 MN/m /
2 2

Wytworzyć ciśn ienie  na dolocie 3 kG/cm /0 ,  3 MNj/m /  wg 

wskazań manometru 5, otwierać stopniowo zawór 6 aż do 

pełnej przepustowości i obserwować wskazania przepływo­

mierza i manometru 7

Zamknęc zawór 6 i wytworzyć na dolocie c iśnienie 
2 2

30 kG/cm / 3  MN/m /  Powtórzyć próbę w sposób opisany
2

wyżej Manometr 7 powinien wskazywać zero  kG/cm Do­

puszczalny jes t  wzrost  ciśnienia odpowiadajęcy oporowi 

przepływomierza do 1 m H^O końcówki 8 podłęczyć

zawór dławięcy

Wytworzyć na dolocie ciśnienie 4 kG/cm /0 ,  4 MN/m /  

Stopniowo otwierać zawór 6 aż do pełnej przepustowości,  

obserwujęc jednocześnie manometr 7 1 przepływomierz

Równolegle z otwieraniem zaworu 6 operować zaworem od- 

cinajęcym podłęczonym do końcówki 8 w taki sposob, aby 

przy  dowolnym położeniu zaworu 6 manometr wskazywał 

10 m H^O

Zamknęć zawór 6
2 2

Wytworzyć na dolocie c iśn ienie  30 kG/cm / 3  MN/m /  

Powtórzyć próbę, operujęc zaworem podłęczonym do koń­

cówki 8 w taki sposob, aby monometr 7 wskazywał 10 m

H 2 ° ̂ 2 2 
P rz y  ciśnieniu na dolocie 30 kG/cm / 3  MN/m /  powtó­

rzyć próbę, operujęc zaworem podłęczonym do końcówki 8

w taki sposob, aby manometr 7 wskazywał 60 m H O Ob-
2 ^ 2

mżyć ciśnienie na zasilaniu do 9 kG/cm /O, 9 MN/m /  1 

powtórzyć próbę, operujęc zaworem podłęczonym do koń­

cówki 8 w taki sposób, aby manometr 7 wskazywał 60 m
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W c zas ie  wszystkich 5 w/w prób płynność regulacji  z a ­

woru i przepustowość tablicy p rzy  pełnym otwarciu zawo­

ru  powinna spełniać wymagania określone  w 3 6 i 3 7

4. 5. Ocena wyników badan. Tablice uważa się  za zgod­

ne z wymaganiami normy, jeżeli wszystk ie  wyniki badań 

dadzę rezu l ta t  pozytywny

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę -  P rz ed s ięb io rs tw o  

Robót Czerpalnych i Podwodnych, Gdańsk 

2. Normy związane

3. Autorzy proiektu normy -  mgr inż Andrzej Huszcza i 

J a n U l in sk i ,  P rz ed s ięb io rs tw o  Robót Czerpalnych i Pod­

wodnych, Gdańsk

B N -74/3746-01 Ł.ęczniki do węży nurkowych


