
UKD 626 025 w -u'-w fos
N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-76

3 7 4 6 -0 8
U R Z Ą D Z E N IA  

I SPRZĘT 

P O D W O D N Y  

N U R K O W Y

S p rz ę t  n u rk o w y

Buły f fJ
Grupa kałalogowa V 47, IV 85

1 W STĘP

Przedm iotem  normy są buty nurkowe stanow iące integral

ną część  w yposażenia nu rka  k lasycznego i p rzeznaczone do 

ochrony stopy n u rk a  oraz do zapewnienia mu w łaściw e] pływal

n ośc i i s ta teczności

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział

2 1 1  W ielkości R ozroznia  się  dwie w ie lkości butów

- duże - D,

- małe - M

2 1 2  Odmiany R ozróżnia  się  dwie odmiany b u tó w

- ciężk ie  do p racy  w wodach bieżących - C ,

- lekkie do p racy  w wodach sto jących  - L

2 2 P rzyk ład  oznaczenia  butów nurkowych w ielkości 

D, odmiany L , o m asie rzeczyw is te j 11 kg

BUTY NURKOWE DL 11 B N -76/3746-08

3 WYMACANIA

3 1 Elem enty składowe i m ate ria ł - wg ry s  1 i  tabl 1

IJIMHSH® KOI

Rys 1

Zg łoszona  przez Z |ednoczen ie  P ortów  M orsk ich 

U stanow iona przez N acze ln ego  D y re k to ra  Z |ednoczen ia  P ortów  M orsk ich  dnia 1 lipca  19 7 6  r 

|ako no rm a obow iqzu |qca  w zakres ie  p rodukcp od dnia 1 stycznia 19 7 7  r 

(D z N o rm  i M ia r n r 1 9 /1 9 7 6  poz 6 8 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do W N 12 7 76 Oddano do składu 30 8 76 D rut ukońciono w liilo p o d lie  76 

Ob| OjSOa w Nakład 1 2 0 0  +  5 5  egz Zom 244 0 /7 6

C *na zł 2  4 0



? B N -7 6 /374.6-08

T ablica 1

N r czę śc i 
wg ry s  1

Nazwa c zę śc i
Liczba
sztuk

Nr normy lub 
rysunku M ateria ł

i 2 3 4 5

3 i 2 Cholewka 1 ry s  2 skora  blanki 4 , 1-5
wg BN-73/7727-02

3 k ' y k 1 ry s  1

4 Podeszwa drew niana 1 rys 3
bal no-B i 50 -120kr/Ill 
wg PN 72/D-96002

5 Podeszwa ołowiana 1 rys 4
ołow OT3
wg PN -73/H -S7201

6 Nosek ochronny 1 rys 5
mosiądz MM47 
wg P N -7 0 /H -87026

7 Nakładka tylna z uchem 1

ry s  1
skora  blanki 4 ,1 -5  
wg BN -73/7727-02

8 Nakładka obramowująca 1

9 Wzmocnienie pięty 1

10 Nakładka p rzednia 1

31 Pasek  zapinający bez klam ry 2

12 Pasek  zapinający z klam rą 2

13 Śruba M8 x 40 M S -i 7 PN 74/M 82101 mosiądz MOj B lub M(\3 
wg PN -67/H -8702514 N akrętka M8-MS 7 PN -5$M -82155

15 Podkładka okrąg ła  8,4- Ms 7 PN -67/M- 82006 mosiądz M 058 lub M-63 
wg PN -67/H -8702516 W kręt do drew na 4 x 4.0 R D -lll-M s 5 PN -72/M- 82503

17 Nit pasowy 3 x 15 32 PN /M -82961

miedz
wg PN -74/H -8212018 Podkładka okrąg ła  3 ,2  - Cu 32 PN-67/M 82006

19 Gwoźdź 0 3x4 -0 27 O

20 Klamra 2 ry s  6
mosiądz M 058 lub M^^ 
wg PN -67/H -87025

21 Oczka do żagli 14 6
BN-63/3755-02

mosiądz MM55 
wg PN -66/H -92720

2 2 Oczka do żagli 10 2

’’) Z N -72/018-50280 Gwoździe miedziane

3 2 W ymiary 2 2 Podeszwy drew niane - wg ry s 3 i tabl 2

Wymiary cholewki w stan ie  rozwiniętym

I a b l i c a  2

W ielkość D M

L , mm 350 325



BN-7 6 /3 7 4 6 -0 8 3

3 2 3 Podeszw y ołowiane - wg ry s  4 i tabl 3

Ky s u 

I ab lica  ł

W ielkość D M

L  , mm 333 360

Odmiana C L

G , mm 25 20

3 2 4 Nosek ochronny - wg ry s  5

Kys 5

112

1 3 0

I6KJ-76/374E OS 5l

3  2 3 Klamra - wg ry s  6

n M
Rys 6

3 3 M asa rzeczy w is ta  bulą

- bul rodzaju  C - 11 kg,

- but rodzaju  L - 9 kg

Dopuszczalna odchyłka masy buta £ 0 ,5  kg

3 4 Wykonanie Buty powinny byc wykonane zgodnie z 

konstrukcją  wg ry s  1 Pasek  zapinający z klam rą powinien 

być umocowany z zew nętrznej strony  buta Nosek ochronny 

buta może byc odlany lub spawany, o s tre  kraw ędzie  zatępic 

Otwory na sznurów kę powinny byc rozm ieszczone symetrycz

nie po obu stronach  cholewki O dległość między otworami 

powinna byc jednakowa Podeszw a ołowiana powinna być o- 

d lewem wg ry s  4

o 5 Cechowanie Na w ew nętrzne i s tron ie  języka, w 

m iejscu oznaczonym na ry s  1, należy wypalić co najmniej 

następu jące  dane

a )  znak w ytw órcy,

b) datę produkcji,

c )  oznaczenie wg 2 2,

d ) znak KJ

4 PRZECHOWYWANIE

Buty powinny byc przechowywane w m iejscu zabezp ie 

czonym przed wpływami atm osferycznym i

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badan Każdy but podlega kolejno n a s tę 

pującym badaniom

a) spraw dzenie wykonania,

b) spraw dzenie wymiarów,

c )  spraw dzenie m asy,

d) spraw dzenie cechowania

5 2 Opis badan

5 2 1 Spraw dzenie wykonania należy przeprow adzić  

nie u/ I roionym okiem na zgodne ^  wykończonego buta z kon

s tru k c ją  * g ry s  1 Spraw dzić prawidłow ość dokreeem a 

śru b  i w krętów , zamocowania podeszwy ole^wiancj do po

deszw y drew nianej za pomocą n a r /ę d z i ś lu sa rsk ic h  (w krę 

tak , klucz nasadowy)

5 2 2 Spraw dzenie wynnai ow na le /y  dokonać przy po

mocy przym iaru  liniowego /  pex!zidlką m ilim etrową z do

kładnością do 1 mm

5 2 3 Spraw dzenu i m ą  i a lc /y  wykonać za pomocą wa

gi o d z ia łce  elem cntari <. /  dokładnością de'' 0 ,1  kg

5 3 Ocena wyników badan Bul zgoilny jes t z wyma

ganiami norm y, gdy w szystkie p r cprc>wad/one badania d a 

dzą wynik pozytywny

K O N I E C

ln łorm acje dodatkowe -i



Inform acje dodatkowe do B N -7 6 /3 7 4 6 -0 84

INFORMACjE DODATKOWE

1 Insty tucja  opracow ująca norm ę Przedsiębiorstw a Ro

bót C zerpalnych  i Podwodnych, Gdańsk

2 Normy zw iązane

PN -72/D -96002 T a rc ic a  l iś c ia s ta  ogólnego przeznaczen ia  

PN - 74./ H- 82120 M iedź Gatunki

PN -67/H -87025 M osiądz do p rzeró b k i p lastycznej G atun

ki

PN -70/H -87026 Odlewnicze stopy m iedzi Gatunki 

PN -73/H -87201 Stopy ołowiu Gatunki 

P N -6 8 /H -92720 M osiądz Blachy i pasy

PN - 67 / M - 82006 Podkładki ok rąg łe  okladne 

PN - 7 4 /M -82101 Śruby  ze łbem sześciokątnym  

PN -58/M -82155 N akrętk i sześc ioką tne  wysokie okladne 

P N -7 2 /M -82503 W kręty do drew na ze łbem stożkowym 

PN /M -82961 Nity pasowe 

B N -63/3755-02 Oczka do żagli 

B N -73/7727-02 Skóry  rym arsk ie

3 A utorzy pro jek tu  norm y - mgr mz A ndrzej Huszcza, 

Jan U lińsk i, P rzed sięb io rstw o  Robót C zerpalnych 1 Pod

wodnych, Gdańsk


