1 WSTEP 3 WYMAGANIA

Przedmiotem normy s§ wymagania dotyczace kompletow 3 1 Materiat - wiéczka wetniana, czesankowa z wetny
wetnianej bielizny nurkowej, w sktad ktérych wchodza 100% o oznaczeniu 1929-112-122 wg BN-72/7567-01
- dla nurka klasycznego - czapka, sweter, spodnie, skar- 3. 2. Splot dzianiny i rodzaj wykonania
pety, poficzochy irekawiczki 5-palcowe, al sweter nurkowy - splot angielski, wykonanie maszy-
- dla ptetwonurka - czapko-sweter, spodnio-skarpety i nowe,
te same co dla nurka klasycznego poAczochy i rekawiczki b/ czapka nurkowa - splot prawo-lewy /na okregto/, wy-
5-palcowe konanie maszynowe,

c/ czapko-sweter - splot angielski, wykonanie maszyno-

2 PODZIAL- 10ZNACZENIE we,

. L. L. . . d/ spodnie nurkowe - splot angielski, wykonanie maszy-
2 1 Wielkosci Rozrézniamy trzy zasadnicze rozmiary
o . nowe,
bielizny nurkowej
e/ spodnio-skarpety - splot angielski z przejs$ciem rz
- 4 dla nurkéw o wzro$ciel64 T 170 cm, P pety P 4 P . przy
3 L. stopie w splot prawo-lewy, wykonanie maszynowe,
- 5 dla nurkéw owzroéciel70 - 175 cm,
3 o f/ skarpety iponczochy nurkowe /po dwie jednakowe sztu-
- 6 dla nurké6w o wzros$ciel75 - 180 cm
i ) . . . ki/ - splot prawo-lewy, wykonanie maszynowe lub reczne ze
Ponadto dopuszcza sie dla os6b nie objetych ww wymia-
. X o i L wzgledu na mozliwo$¢ wiekszego wymodelowania,
rami wykonanie bielizny na specjalne zamodwienie
g/ rekawiczki pieciopalcowe /dwie jednakowe sztuki/ -

2 2 Odmiany Ze wzgledu na przeznaczenie dopuszcza splot prawo-lewy, wykonanie reczne Ilub maszynowe
sie dwie odmiany bielizny nurkowej
i 3 3 Wymiary Odpowiednio do rozmiaru gotowy wyréb
- dla nurka klasycznego - osobno swetr i czapka oraz
L bielizny nurkowej roztozony swobodnie w pozycji poziomej
spodnie iskarpety nurkowe - K,
powinien mie¢ nastepujace wymiary w cm
- dla ptetwonurka - czapko-sweter /poteczone razem cza-
. al sweter nurkowy - wg rys 1itabl 1
pka ze swetrem/ oraz spodnio-skarpety /poteczone ra“em

spodnie ze skarpetami/ _ P

2 3 Przyktad oznaczenia

al/ kompletu bielizny rozmiaru 5, odmiany K

BIELIZNA 5/K BN-76/3746-09

b/ swetra nurkowego rozmiaru 4, odmiany K

SWETER 4/K CN-76/3746-09

¢/ spodmo-skarpet rozmiaru 6, odmiany P

SPODNIO-SKARPETY 6/P BN-76/3746-09
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EN-76/3746-09
Tablica 1 Tablica 3
Wym lary Dopusz- ) Wymiary Dopusz-
S;g;_e Okresl enie czalne r?izn:acze Okres$lenie czalne
element odchytki elementu odchytki
na u A 5 6 y rys 3 A 5 6 yrd
rys 1 + +
z ] A dt ‘o .
A dtugo$é catkowita 63 66 69 2,0 ugos¢ od scig- 63 66 69 20
L. . gacza do ramienia
B szerokos$¢ zasadni-
cza ina linii reka- 45 48 51 2,0 B szeroko$¢ zasadni-
wa cza i na linii A5 48 51 2,0
L rekawa
C dtugos$¢ rekawa 58 60 62 2,0
) C dtugos¢ rekawa 58 60 62 2,0
D wysokos$¢ golfa 20 20 20 0,5
D wysokosc czapki
E wy_sokosc 8 8 8 0,5 od ramienia s 3030 1.0
sciegaczy
E Wysokosc 8 8 8 0.5
sciegaczy
b/ K k 2 itabl 2 F szerokos¢ 2 22 22 10
czapka nurkowa - wg rys ita czapki ,
G wysokosc szyi 6 6 6 0,5
d/ spodnie nurkowe - wg rys 4 itabl 4
Rys 2
Tabl ica 2
Oznacze- Wymiary Dopusz-
nie Okres$lenie czalne
element odchytki
na entu A 5 6 yiki
rys 2 +
A dtugos¢ catkowita 62 1,0
B szerokos¢ IBN-76J374E-U3-41
K 26 1.0
zasadnicza !
Rys 4
c/ czapko-sweter - wg rys 3 i tabl 3 Na $ciggaczu w pasie nalezy umie$ci¢ Aszlufki fl zprzo-
du i 2z tytu/
Tabl ica 4
Wymiary Dopusz-
O_znacze» Okreslenie czalne
nie na ;
elementu odchy#ki
rys 4 4 5 6
+
A dtugo$¢ boczna 115 118 121 3,0
B szerokgsc 37 A0 A3 1.0
zasadnicza
C sze_rokosc w 27 29 31 1.0
pasie
D wysokosc sc_le— 6 6 6 0.5
gacza w pasie
E wysokosc sme-_ 12,5 12,5 12,5 0.5
IEN-76/3746-09-31 gacza u nogawki

Rys 3



e/ spodnio-skarpety - wg rys

Oznacze-

nie na

rys

5

Okreslenie
elementow

dtugosé
catkowi ta

szerokos$¢
zasadnicza

szerokos¢
w pasie
wysokos¢
§ciggacza
w pasie
szerokos$¢

zasadnicza
w kostce

szerokos$¢
stopy
dtugosé
stopy

BN-76/3746-09

5 itabl 5

Oznacze-
nie na
rys 6

Okres$lenle
elementu

dtugosé
catkowi ta

szerokos¢
zasadnicza

szerokos$¢
stopy

dtugos¢ stopy

wysokosc
§ciggacza

g/ ponhczochy - wg rys

I16N-76/3716-09-5I

Rys 5
Tabl tca 5
Wymiary Dopusz-
czalne
odchytki
4 5 y
+
148 153 158 2,5
37 40 43 1,0
27 29 31 1,0
6 6 6 0,5
11 12 13 0,5
12, 5 12,5 12,5 0,5
27 29 31 1,0

Oznacze-
nie na
rys 7

Rys 6

Okreslenie
el ementu

dtugosé
catkowi ta

szerokos¢
zasadnicza

szerokos¢
dolna

Tabl ica 6
Wymiary
4 5
35 35
11 12
11,5 12,0
27 29
10 10
7 itabl 7
Wymiary
79 01
18 19
11 12

35

13

83

20

13

Dopusz-
czalne
odchytki

+

2,0

0,5

Dopusz-
czalne
odchytki
+
2,0

0,5

0,5



cd tabl

7

Oznacze-
nie na

rys

h/ rekaw iczki 5-palcowe - wg rys

7

Oznacze-
nie na

rys

8

Okreslenie
el ementu

dtugosé
stopy

wysokos¢
sciygacza

szeroko$¢
stopy

U

Wymi ary
4 5 6
28 30 32
10 10 10
12,5 12,5 12,5
8 i tabl

D

1BN-76/3746-09-9

Rys 8

Tablica 8

Okreslenie
elementu

dtugosé
catkowi ta

szerokos¢
zasadnicza

dtugos¢ od
sciygacza
do kciuka

szerokos¢
sciygacza

dtugosé
catkowita
sciygacza

dtugosé
palca
serdecznego

dtugosé
pal ca
matego

dtugosé
palca
srodkowego

dtugoscé

palca
wskazujagcego
dtugosé
kciuka

Wymiary

27 28

10 11

29

12

7,5

BN-76/3746-09

Dopusz-

czai ne

odchytki
+

1,0

0,5

Dopusz-
czalne
odchytki

+

1,0

3 4 Masa wyrobu gotowego z dodatkami w dkg - wg
tabl 9
Tabl ica 9
Masa
L-P Wyszczegblnienie
4 5 6
1 Sweter 860 940 1030
2 Czapka 150 150 150
3 Czapko-sweter 865 945 1035
4 Spodnie 605 660 720
5 Spodmo-skarpety 770 830 900
6 Skarpety 135 150 165
7 Poriczochy 315 340 370
8 Rekawiczki
5-palcowe 85 95 105
Tolerancja wagowa 8% -

3 5 Wykonczenie Szwy, a nastepnie catosc nalezy prze-
prasowac przez wilgotny zaparzaczke, przyszy¢ znaki o-

strzegawcze oraz firmowe

3 6 Znakowanie Kazdy poszczeg6lny wyréb kompletu
nurkowego powinien mie¢ przyczepiony metke z nastepuja-
cymi danymi

a/ materiat,

b/ rozmiar,

¢/ gatunek,

d/ rok produkcji - dwie ostatnie cyfry roku,

e/ cigzar wyrobu gotowego,

f/ znak kontroli jakosci,

g/ znak BN,

h/ dla spodni iswetra kolejny numer produkcyjny w da-

nym roku

4 PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

4 1 Pakowanie Bielizne nurkowy nalezy pakowaé¢ w
torebki foliowe Do kazdej z torebek nalezy dotyczyc wulot-
ke z instrukcje okreslajycy prawidtowy sposob prania isu-

szenia biel izny

4 2 Przechowywanie Bielizne nurkowy nalezy przecho-
wywaé w miejscu suchym, nienastonecznionym i zabezpie-

czajycym przed zniszczeniem

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badan oraz liczba prébek - wg tabl 10

Tabl ica 10
Rodzaje LI,CZba Wyma- Opis
Lp badan préobek gania badan
% wg wg
1 Ogledziny 100 3 1,3 2, 59 1
zewnetrzne 35



BN-76/3746-09 5

cd tabl 10

Rodzai Liczba Wyma- Opis
Lp bgd;:Je probek gania badan
% wg wg

2 Sprawdzenie
wym iaréw 10 3 3 522

3 Sprawdzenie
masy wyrobu 10 34 523

gotowego

5 2 Opis badan

5 2 1 Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ nie-
uzbrojonym okiem, stwierdzajac wykonanie bielizny nurko-

wej zgodnie z wymaganiami normy
5 2 2 Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy miary krawieckiej, uktadajac wyréb gotowy w po-

zycji poziomej

5 2 3 Sprawdzenie masy wyrobu gotowego nalezy prze-

prowadzié¢ przy uzyciu Wagowych przyrzadéw pomiarowych

5 3 Ocena wynikéw badan Bielizne nurkowy nalezy u-

znac za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wyniki badan
wg 5 1 bede dodatnie, wéwczas nalezy wystawi¢ zaswiad-
czenie

5 4 Zaswladczeme ZasSwiadczenie o jakos$ci i przy-

datnos$ci bielizny nurkowej powinno zawiera¢ nastepujace
dane

al znak wytwoércy,

b/ oznaczenie wg normy wyrobu,

¢/ wyniki préb i date wykonania préb,

d/ znak kontroli jakosci

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujaca norme - Polskie Ratownictwo

Okretowe, Gdynia

2 Normy zwigzane
EN-72/7567-01 Al/toczka wetniana i wetnopodobna czesan-

kowa

3 Autorzy projektu normy - Barbara Modzelewska
PRO i Maria Swietek - Spdtdzielnia "Rekodzieto Artystycz-

ne"



