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Skrzynki na piasek 
przecnnpozaroiry okrętome U

G rupa katalogow a V 47

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
skrzynki na piasek przeciwpożarowy stosowane 
na statkach  wodnych

2 Przykład oznaczenia skrzynki nr piasek prze
ciwpożarowy o v lkosci V =  250 dm 1 2 3

SKRZYNKA NA PIA SEK  250 BN-76/3758-26

3 Wymiary i masa — wg rysunku i tablicy na 
s tr  2 Szczegóły konstrukcyjne podano przykła
dowo

4 Materiał Stal węglowa wg PN-72/H-84020

5 Wykonanie Spawane Bloki, dno, pokryw a jak 
i górne obrzeza skrzyni usztywnione, pionowe na
roża skrzyni zaok rąg^^e  Pozycja otwarcia wieka 
skrzyni zabezpieczona przed samozamykamem

6 Wykończenie Obrzeza zatępione W szystkie 
powierzchnie malowane dwoma w arstw am i farby 
rdzochronnej chrom ianowej 3221-006-230 wg 
BN-70/6113-19 oraz dwoma w arstw am i farby  olej
nej pokładowej 3252-066-250 wg BN-70/6113-06

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Biuro P ro jek to 
w o-K onstrukcyjne Stoczni Północnej im Bohaterów  W e
ste rp la tte  w G dańsku

2 Normy związane
PN-72/H-84020 S tal węglowa konstrukcy jna zw ykłej ja 

kości ogólnego przeznaczenia G atunki

BN-70/6113-06 F arby  ftalowe m odyfikow ane naw ierzch
niowe dla okrętow nictw a pokładowe

BN-70/6113-19 Farby  ftalow e m odyfikow ane do grunto 
w ania przeciw rdzewne chrom ianowe

3 Autor projektu normy — m gr mz Jan  Rajnsz

Zgłoszona przez C entrum  Techniki O krętow ej 
U stanow iona przez D yrektora C entrum  Techniki O krętow ej dnia 30 listopada 1976 r 

jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1977 r  
(Dz Norm i M iar n r  1/1977 poz 4)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1977 W p ły w  do  W N  13 12 76 O d d a n o  do  s k ła d u  141 77 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  m a r c u  77 O bJ 0 25 a  w  N a k ła d  1200 +  42 egz  ZG T -3 - 256

C en a  zł 1 20



2 BN-76/3758-26

Wymiary i masa

W ielkość a a i b b, h hi Masa

dm 3 mm k r

80 500 425

440

365 715 420 21

160

800 725 475

840 550 35

250 550 1035 650 46



50 BN-76/3758-26 Skrzynki na piasek przeciwpożarowy okrętowe
V 47

1 Dotychczasowy numer BN-76/3758-26, zmień a się na BN-76/3762-03
2 W punkcie 2 Przykład oznaczenia, w trzecim wierszu, zamiast BN-76/3758-26, 

powinno być BN-76/376i-03
3 W punkcie 5 Wykonar o, zamiast Bloki, powinno być Boki
4 W punkcie 6 Wykończenie, w trzecim wierszu, zamiast 3221-006-230 wg 

BN-70/6113-19, powinno być 3221-006-390 v g  BN-75/6113-19 — oraz w ostatnim wier
szu, zamiast 3252-066-250 wg BN-70'6113-06, powinno być 3252-066-990 wg 
BN-75/6113-33

5 Dodaje sie punkt 7 Postanowienia przejściowe Do czasu uruchomienia ma- 
larm dopuszcza się malowanie skrzynek jedną warstwą farby rdzochronnej chro
mianowej 322-066-390 wg BN-75/6113-1S

6 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p 2 Normy związane,
— zamian BN-70/5U3 06 Farby ftalowe modyfikowane nawierzchniowe dla 

okręt.own ct^a pokładowe, pow inno być BN-75/6113-06 Farby ftalowe nawierzchnio
we dla okrętowructwa do pokładów

— zamiast BN-70'6113-19, powinno być BN-75/6113-19
7 Na stronicy 2, zamiast BN-76/3758-2b, powinno być BN-76/3762-03

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  11—12/80 p o z  88)

zmiana 1 
19 8 80 r


