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1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y jest pas z ciężarkam i dla 

nurków  lekkich (płetwonurków) przeznaczony do 

likw idacji dodatniej wyporności płetw onurka oraz 

um ożliw iający płetw onurkow i zachowanie odpo

wiedniej stateczności podczas w ykonyw ania prac 

podwodnych

2 OZNACZENIE

a) kom pletnego pasa z ciężarkam i

PAS Z CIĘŻARKAMI BN-77/3746-11

b) części składowych pasa

— taśm y

TAŚMA BN-77/3746-11

— klam ry K -l (lub K-2)

KLAMRA K -l BN-77/3746-11

— opaski

OPASKA BN-77/3746-11

— ciężarka balastowego C -l (lub C-2)

CIĘŻAREK BALASTOWY C -l BN-77/3746-11

3 WYMAGANIA

3 1 Wyszczególnienie części i materiał — wg
rys 1 i tabl 1

Tablica 1

Nr
części

na
rys 1

Nazwa części
Liczba
sztuk Materiał

i Ciężarek ba
lastowy C-l

8 1) Ołów Pb 4 lub inny 
złom ołowiany o 
nieznanym składzie 
chemicznym wg 
PN-68/II-822012

*

Ciężarek ba
lastowy C-2

8 >)

3 Klamra K -l 1 Mosiądz M059, 0  
5 mm, wg PN-67/ 
H-87025

4 Klamra K-2 1

5 Opaska 2 Mosiądz M63, bla
cha grubości 1,5 mm, 
wg PN -67/H-87025

6 Taśma
t

1 wg 5

')  L icz b a  c ię ż a rk ó w  w  n o r m a ln y m  k o m p le c ie  D o p u sz c z a  s ię  
m n ą  l ic z b ę  c ię ż a rk ó w  o z n a c z o n ą  w y ra ź n ie  w  z a m ó w ie n iu

Rys 1 Pas z ciężarkami

Zgłoszona przez Zjednoczenie Portow Morskich
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Portów Morskich dnia 30 czerwca 1977 r 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1978 r 
(Dz Norm i Miar nr 20/1977 poz 65)
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3 2 Wymiary części składowych w mm — wg 
tabl 2 i rys 2—5
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Rys 4 Klamra K-2
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Rys 2 Ciężarki balastowe Rys 5 Opaska

Tablica 2

Oznaczanie
wielkości B C L l

Masa
kg

C-l 88 11 72 30 1,0 ±0,05

C-2 67 13 6G 48 0,5 ±0,05

Rys 3 Klam ra K -l

3 3 Wykonanie i wykończenie Powierzchnia 
ciężarków balastowych powinna byc g ła d k a  bez 
wklęśnięć i pęknięć, ostre krawędzie zaokrąglone 
Końce taśm y stylonowej należy upalić Pow ierz
chnia k lam ry i opaska powinna byc pomklowana 
Spawanie k lam ry  i opaski powinno byc w vkona- 
ne spoiwem tw ardym  LM 60 C wg PN-70/M-69413

3 4 Wytrzymałość na rozciąganie Skom pleto
w any pas nurka lekkiego powinien wytrzym ać 
siłę rozciągania równą 18 kG (0,18 N)

3 5 Cechowanie Do kompletnego pasa z ciężar
kam i należy przytwierdzić przywieszkę, na której 
będzie umieszczony znak zgodności z normą tj 
n r  norm y BN-77/3746-11, ponadto na każdym 
ciężarku balastowym , w miejscu oznaczonym na 
rys 2, należy trw ale  wybić następujące dane

a) rok produkcji (ostatnie dwie cyfry roku),

b) wyróżnik oznaczenia wg 2,

c) masę

4 BADANIA

4 1 Rodzaje badań — wg tabl 3 Badania prze
prowadza się dla wszystkich staw ianych wymagań 
przy bieżącej kontroli i przy odbiorze technicznym  
dla pełnej oceny jakości i wykonania
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Tablica 3

Lp Nazwa badania
Liczba 

próbek, %
Wymagania

wg

Opis
badan

wg

1 Oględziny ze
wnętrzne

100 3 3 3 5 4 2 1

2 Sprawdzenie 
konstrukcji i 
podstawowych 
■w> miarow

10 3 1 3 2 
3 3

4 2 2

3 Sprawdzenie
masy

100 3 2 123

4 Sprawdzenie wy
trzymałości 
na rozciąganie

100 3 4 424

4 2 Opis badań

4 2 1 Oględziny zewnętrzne należy przeprow a
dzić nieuzbrojonym  okiem

4 2 2 Sprawdzenie konstrukcji i podstawowych 
wymiarów należy przeprowadzić za pomocą w ar
sztatow ych przyrządów  pomiarowych

4 2 3 Sprawdzenie masy przeprowadza się z do
kładnością co najm niej do 0,01 kg

4 2.4 Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąga
nie należy przeprowadzić za pomocą dynamom e- 
tru , obciążając kom pletny pas nurka lekkiego do 
18 kG (0,18 N) Podczas próby me mogą w ystępo
wać odkształcenia trw ałe  na klam rach, a pas nie 
może wydłużyć się na skutek w ysuw ania się taśm y 
stylonowej z opasek‘i klam er

4 3 Ocena wyników badań Pas z ciężarkam i 
dla nurka lekkiego należy uznać za zgodny z w y
m aganiam i normy, jeżeli wyniki badan wym ienio
ne w 4 1 będą dodatnie

4 4 Zaświadczenie o zgodności z wym aganiam i 
norm y powinno zawierać następujące dane

a) znak wytwórcy,
b) oznaczenie wg 2,
c) wynik i datę przeprowadzenia badan

5 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu ustanow ienia odpowiedniej PN lub BN 
należy stosować taśm ę stylonową 44X2,5 mm 
TRT 5322/44, długości 1,5 m, o wytrzym ałości 
R = 7 0  kG /cm 2 (0,7 MN/m2) wg W T-70/P-24/
GZPGum

K O N I E C
»

* INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Polskie Ratownictwo Okrętowe — Gdynia 

i Normy związane 

PN-68/H-82201 Stopy ołowiu Gatunki

PN-67/H<87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej Gatunki

PN-70/M-69413 Spoiwa miedziane, mosiężne, brązowe i niklowe do spawania i lutowania

3 Autorzy projektu normy — Jerzy Ludwicki, Danuta Dyjak — Polskie Ratownictwo Okrętowe
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