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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
podstawowe param etry, wym agania i badania do
tyczące w ciągarek łodziowych stosowanych w 
urządzeniach ratunkow ych, dla statków  m orskich 
o nieograniczonym  rejonie pływ ania 

1 2 Określenia
12 1 Wciagarka łodziowa — m aszyna pokła

dowa służąca do graw itacyjnego opuszczania ło
dzi oraz mechanicznego jej podnoszenia 

12 2 Uciągi wciągarki łodziowej
Qt —  uciąg na bębnie rów ny sumie sił w li

nach nabiegających na bęben wciągarki, w ystępu
jących jednocześnie przy ustaw ianiu łodzi z obsłu
gą i wyposażeniem łodzi do jej pozycji w yjścio
wej

Q2 —  uciąg na bębnie rów ny sumie sił w  li
nach nabiegających na bęben przy podnoszeniu 
łodzi z obsługą i pełnym  wyposażeniem  łodzi 

Qs — uciąg na bębnie rów ny sumie sił w li
nach zbiegających z bębna w ciągarki przy opusz
czaniu łodzi od poziomu pokładu z obliczeniową 
dla danego typu  łodzi liczbą osob i pełnym  jej 
wyposażeniem  Jako  obliczeniową liczbę osob przy 
opuszczaniu i podnoszeniu łodz' p rzyjm uje się 
pełną liczbę pasażerów i obsługę łodzi

Q4 — uciąg na bębnie rów ny sumie sił w li
nach przy  w ychylaniu łodzi z obliczeniowa liczbą 
osob dla danego typu  łodzi i pełnym  wyposaże
niem

— uciąg na bębnie rów ny sum arycznej sile 
\  hnach zbiegających z bębna w górnej w arstw ie 
naw ijania, niezbędnej do obracania bębna przy 
odham ow anym  ham ulcu ręcznym

12 3 Wielkość znamionowa — wielkość zna
mionowa wciągarki łodziowej odpowiadająca ucią- 
gowi Qj na bębnie, w yrażonem u w kN

12 4 Prędkość znamionowa podnoszenia —  
prędkość naw ijania lm y na bęben w ciągarki ło
dziowej w średniej w arstw ie, przy podnoszeniu 
łodzi z wyposażeniem  i obsługą (uciąg Q2)

12 5 Prędkość znamionowa opuszczania —-
prędkość odw ijam a lm y z bębna wciągarki łodzio
wej w średniej w arstw ie przy graw itacyjnym  
opuszczaniu łodzi z obliczeniową liczbą osob 
(uciąg Q3)

12 6 Wciągarka w wykonaniu prawym —
wciągarka, k tórej przekładnia i dźwignia m ane
wrowa ham ulca ręcznego znajdują się po praw ej 
stronie w stosunku do obserw atora Przykłady 
wciągarek praw ych podano na rysunku

V V

12 7 Wciągarka w wykonaniu lewym — wcią
garka, której przekładnia i dźwignia m anewrowa 
ham ulca ręcznego znajdują się po lew ej stronie 
w stosunku do obserw atora

2 PODZIAŁ

2 1 Podział Rozrozma się następujące wcią
garki

a) w zależności od wielkości znamionowej — 
wg 3 1 tablica

b) w zależności od rodzaju napędu,
E — z napędem  elektrycznym ,
H — z napędem  hydraulicznym ,
P  — z napędem  pneum atycznym ,
c) w  zależności od uciągu na bębnie wciągarki 

przy opuszczaniu łodzi
Q3 — uciąg (kN) przy opuszczaniu łodzi z obli

czeniową liczbą osob od poziomu pokładu,
Qi — uciąg (kN) przy opuszczaniu łodzi z obli

czeniową liczbą osob od pozycji wyjściowej (po
dróżnej) łodzi,
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d) w zależności od rodzaju w ykonania m echa
nizmu

L — w ciągarka lewa,
P  — w ciągarka praw a,

e) w zależności od typu  wykonania
H — poziome — mocowane do pokładu
V — nascienne —  mocowane do konstrukcji 

zuraw ika łodziowego,

f) w zależności od odm iany konstrukcyjnej m e
chanizm u

A —  z 2 bębnam i jednosekcyjnym i z obu stron 
przekładni,

B —  z 1 bębnem  dw usekcyjnym ,

g) w zależności od pojemności bębna
25 — pojemność bębna w m etrach lm y 2X25,
40 —  pojemność bębna w m etrach liny 2X40,

—■ lite rę  L lub P  określającą rodzaj,
—  literę  H lub V określającą typ,
— literę  A lub B określającą odmianę,
— układ liczb 25, 40, 60, 90 określający pojem 

ność bębna,
— literę R lub me wyróżniane w oznaczeniu, 

określającą rodzaj wykonania bębna,
— cyfrę I lub II określającą param etry  zasila

nia w ciągarki z napędem  elektrycznym ,
— literę D w przypadku wciągarki o określonej 

przepisam i m inimalnej prędkości podnoszenia,
— num er norm y

3 WYMAGANIA

3 1 Główne parametry wciągarek — wg ta 

blicy

W ielkość
znam ionow a

Uciągi w ciągarek Średnica
lm y

(max)
d

Efektyw na
pojemność

bębna

Prędkość
znam ionowa

Qi Q2 Q3 Qi Qs podnoszenia opuszczania

kN kN kN kN kN mm m m /s m / s

i 2 3 \ 4 5 6 7 8 9 10

10 10 5 7,2 12 5 0 25 11 2X25

0,167—0,33

0,6— 1,2

16 16 3 12 20 0,25 14 2X40

25 25 12 5 18 31 0,4 16 2X40

40 40 20 28 50 0 6 20
( _

2X40
2X60 0,167—0,33 

I:,:- 0,33 i)63 63 31,5 45 80 1 25 2X60
2X90100 100 50 72 125 1,5 28

P r z y ję to  k o n s t r u k c ję  lm y  T6X37 +  A 0 o w y trz y m a ło ś c i  1600 M P a

T a b lic a  n ie  u jm u je  w c ią g a r e k  s p e łn ia ją c y c h  d o d a tk o w y c h  w y m a g a ń  w g  o d d z ie ln y c h  p rz e p is ó w  s p o za  k r a jó w  R W P G  

l) P r ę d k o ś c i  p o d n o s z e n ia  d o ty c z ą  w c ią g a re k  d o  ło d z i p rz e z n a c z o n y c h  d o  u ż y tk u  w  r a z ie  n a g łe j  p o t r z e b y  (d y ż u rn e )

60 — pojemność bębna w m etrach liny 2X60,
90 —  pojemność bębna w m etrach lm y 2X90,
h) w  zależności od rodzaju  wykonania bębna
R — z bębnem  rowkowanym ,

—  m e w yróżniane w oznaczeniu z bębnem  
gładkim ,

i) w zależności od param etrów  zasilania wcią
garek z napędem  elektrycznym

I —  napięcie zasilania 3X380 V, 50 Hz,
II —  napięcie zasilania 3X440 V, 60 Hz,
j) w zależności od przeznaczenia wciągarki — 

D — w ciągarka do obsługi łodzi przeznaczonej do 
użytku w razie nagłej potrzeby (dyżurna) o okreś
lonej przepisam i m inim alnej prędkości podnosze
nia

2 2 Sposób budowy oznaczenia Oznaczenie po
winno zawierać następujące dane

— słowa W CIĄGARKA ŁODZIOWA,
— literę  E, H lub P  określającą napęd,
•— wielkość znamionową wg tablicy,
— wielkość uciągu przy opuszczeniu Q3 lub Qi 

wg tablicy,

3 2 Konstrukcja wciągarki powinna byc w w y
konaniu m orskim  i spełniać wym agania przepisów 
Insty tucji K lasyfikacyjnej, pod której nadzorem 
wciągarka jest wykonana według zatw ierdzonej 
przez mą dokum entacji

Ponadto konstrukcja wciągarki powinna zapew
niać przeprowadzenie następujących czynności 
w w arunkach przechyłu sta tku  do 15° na dowolną 
bu rtę  i przegłębiem a wynoszącego 10°, w dowol
nym  rejonie pływ ania sta tku  i w dowolnej porze 
roku przy tem peraturze otaczającego powietrza od 
— 30° do +45°C

a) wychylenie łodzi za bu rtę  z wym aganym  
wyposażeniem i obsługą łodzi,

b) opuszczenie łodzi na wodę z obliczeniową 
liczbą osob i pełnym  wyposażeniem i wychylenie 
łodzi jeśli przewidziane jest wsiadanie w pozycji 
wyjściowej łodzi, z obliczeniową liczbą osob i peł
nym  wyposażeniem,

c) podniesienie i wciągnięcie łodzi do pozycji 
wyjściowej z w ym aganym  wyposażeniem i obsłu
gą łodzi przy uwzględnieniu możliwości statycz
nego przeciążenia w ciągarki uciągiem 1,25 Qj,
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d) odwinięcie 2,5 m  liny  uciągiem Qs w czasie 
me dłuższym  jak  30 s1)

3 3 Napęd

3 3 1 Rodzaje napędu W ciągarki łodziowe po
w inny mieć napęd m echaniczny i ręczny

3 3 2 Moc napędu mechanicznego Napęd me
chaniczny powinien zapewniać podnoszenie łodzi 
ratunkow ej z wym aganym  wyposażeniem i obsłu
gą łodzi z prędkością wg tablicy kol 9

3 3 3 Minimalny moment silnika napędowego 
powinien byc większy od m aksym alnego momen
tu  występującego przy podnoszeniu i wciąganiu 
łodzi z wym aganym  wyposażeniem i obsługą do 
jej pozycji wyjściowej

3 3 4 Połączenie napędu z mechanizmem Sil
nik napędowy powinien byc połączony z m echa
nizm em  w ciągarki w tak i sposob, aby w czasie 
opuszczania łodzi następowało jego samoczynne 
odłączenie

3 3 5 Napęd ręczny powinien zapewniać pod
niesienie łodzi ratunkow ej z w ym aganym  wypo
sażeniem  i obsługą v

3 4 Hamulec W ciągarki powinny byc wypo
sażone w dwa ham ulce

a) ham ulec odśrodkowy, dla zapew nienia opusz
czania łodzi z wym aganym  wyposażeniem  i obli
czeniową liczbą osob z prędkością 0,3 — 0,6 m/s, 
(prędkość odw ijam a liny z bębna 0 ,6 —1,2 m/s), 
a łodzi przeznaczonych do użytku w razie nagłej 
potrzeby z wym aganym  wyposażeniem i oblicze
niową liczbą osob z prędkością co najm niej 0,3 m/s 
(prędkość odw ijam a liny z bębna 0,6 m/s),

b) ham ulec ręczny, za pomocą ktorego można 
zwolnic lub zatrzym ać ruch  opuszczanej łodzi Ha
m ulec powinien byc typu dźwigniowego, a kon
strukcja  powinna byc taka, aby zatrzym anie łodzi 
w  dowolnym położeniu z wym aganym  wyposaże
niem  i obliczeniową liczbą osob me wymagało na
cisku na dźwignię ham ulca W spółczynnik bezpie
czeństwa ham ulca ręcznego powinien byc rów ny 2 
w odniesieniu do uciągow określonych w 2 lc)

3 5 Zabezpieczenia Każda w ciągarka łodziowa 
powinna mieć

a) ogranicznik ruchu  wstecznego, zapobiegający 
samoczynnemu opuszczaniu łodzi w chwili p rzer
wania ruchu podnoszenia,

b) odpowiednie zabezpieczenie napędu ręcznego 
zapobiegające samoczynnem u opuszczaniu łodzi 
w  chwili przerw ania ruchu podnoszenia, opusz
czania łodzi za pomocą napędu ręcznego m e do
puszcza się,

c) odpowiednie zabezpieczenie przy przejściu 
z napędu mechanicznego na napęd ręczny,

d) odpowiednią blokadę w ykluczającą jednocze
sną pracę napędu mechanicznego i ręcznego

x) P a trz  rozdz 7 P ostanow ienia przejściowe

3 6 Sterowanie napędem mechanicznym U ru
chomienie napędu w k ierunku podnoszenia po
winno byc realizowane za pomocą przycisku lub 
dźwigni z samopowrotem  Zwolnienie przycisku 
lub dźwigni powinno powodować zatrzym anie na
pędu

Sterow am e w ciągarką powinno byc miejscowe 
i zainstalowane w taki sposob, aby obsługujący 
personel mógł obserwować cały przebieg opusz
czania i podnoszenia łodzi

Na specjalne żądanie należy zapewnie możliwość 
sterow ania ham ulcem  ręcznym  z łodzi lub burty  
sta tku

3 7 Bęben linowy Bęben powinien pomieścić 
linę z zapasem 3 zwojow nieczynnych, przy licz
bie w arstw  naw ijanych me większej mz 4 Po na
winięciu całej długości lm y na bęben odległość 
między górną w arstw ą lm y a zew nętrznym  obrze
żem bębna me powinna byc m niejsza od 2,5-krot- 
nej średnicy lm y

3 8 Trwałość elem entów wciągarki powinna 
wynosić m inim um  500 godz

3 9 Naprężenia mechaniczne Przy napędzie 
silnikiem  i w ystępowaniu uciągu Qi na bębnie 
lub przy ham ow aniu wciągarki i występowaniu 
uciągu Qi na bębnie odpowiednie naprężenia 
w elem entach m echanizm u me powinny przekra
czać 0,4 granicy plastyczności lub 0,28 granicy 
w ytrzym ałości m ateriału  Należy przyjm ow ać do 
obliczeń m niejsze z otrzym anych napręzen Przy 
działaniu m aksym alnego m om entu -silnika napę
dowego naprężenia w elem entach m echanizm u me 
powinny przekraczać 0,95 granicy plastyczności 
m ateriału

3 10 Opuszczanie nieobciązonych zbloczy przy 
zwolnionym hamulcu

W przypadku specjalnych ządan zamawiającego 
i zastosowania we wciągarce ręcznego opuszczania 
nieobciązonych zbloczy przy  zwolnionym ham ul
cu, siła do obracania pokrętła w czasie opuszcza
nia obciążników o łącznej masie 200 kg me po
w inna przekraczać 0,1 kN

3 11 Poziom hałasu mechanizmu Dopuszczal
ny poziom hałasu m echanizm u w cyklu podno
szenia me powinien przekraczać w artości 
95 dB (A)

3 12 Maksymalne ciśnienie napędu pneuma
tycznego wciągarki łodziowej me powinno prze
kraczać wartości 0,7 MPa

3 13 Wyposażenie hydrauliczne
3 13 1 Zabezpieczenie wciągarek hydraulicz

nych przed przeciążeniem W ciągarki z napędem  
hydraulicznym  powinny nnec zabezpieczenie przed 
przeciążeniem  w postaci zaworow przelewowych 
(bezpieczeństwa) ustaw ionym  na ciśnienie przy 
w ybieraniu liny me większe od zapewniającego 
przeciążenia wymagane przez Towarzystwo K lasy
fikacyjne
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3 13 2 Maksymalne ciśnienie napędów hydrau
licznych W artości m aksym alne cismen napędu 
hydraulicznego w ciągarki łodziowej powinny m ie
ście się w granicach 12 — 18 MPa Dozwolone są 
odstępstwa od podanych wartości cismen za zgo
dą zamawiającego

3 13 3 Stosowane oleje w napędach hydrau
licznych Zaleca się stosować oleje m ineralne hy 
drauliczne wg PN-71/C-96057 lub równorzędne 

3 13 4 Ciśnienie próbne wyposażenia hydrau
licznego Elem enty wyposażenia hydraulicznego 
powinny w ytrzym ać ciśnienie próbne równe 1,5 
ciśnienia- ustaw ienia zaworow przelew ow ych (bez
pieczeństwa), me powinny przy tym  występować 
odkształcenia plastyczne i przecieki wpływające 
na obmzeme własności użytkow ych elem entów 

3 14 Urządzenia elektryczne 
3 14 1 Napięcie zasilania napędu elektryczne

go powinno wynosić 3X380 V 50 Hz lub 3X440 V 
60 Hz prądu  przem iennego 

3 14 2 Oporność izolacji
— dla m aszyn w stanie zim nym  >  5 MB,
— dla m aszyn w stanie nagrzanym  ^  2 MQ,
— dla pozostałych elementów napędu ĆS* 5 MQ 
3 14 3 Stopień ochrony urządzeń elektrycznych

zainstalow anych na pokładzie powinien byc IP56 
wg PN-63/E-08106

3 14 4 Zabezpieczenia Silnik powinien byc 
zabezpieczony od przeciążeń Zaleca się jako za
bezpieczenie od przeciążeń stosować czujniki tem 
pera tu ry  w uzw ojeniach silnika

3 14 5 W ykonanie W szystkie urządzenia wcho
dzące w skiad napędu elektrycznego powinny byc 
w w ykonaniu m orskim

3 15 Tabliczki informacyjne W ciągarka po
w inna byc wyposażona w tabliczki inform acyjne 
i znam  orientacyjne dotyczące k ierunku ruchu 
organow sterow ania, stanu  załączenia lub w yłą
czenia zespołów ltp  

3 16 Cechowanie
3 16 1 Cechowanie wciągarki Na korpusie m e

chanizm u powinna byc tabliczka znamionowa w y
konana z m ateria łu  odpornego na korozję, zawie
rająca następujące dane

a) znak w ytw órcy i jego nazwę,
b) rok produkcji,
c) num er fabryczny,
d) oznaczenie typu  wyciągarki zgodnie z rozdz 2,
e) wielkość uciągow (Qj, Q2, Qi lub Q4),
f) średnica liny,
g) param etry  zasilania elektrycznego, hyd rau 

licznego lub pneumatycznego,
h) mace wciągarki,
i) znak stem pla odbioru Tow arzystw a K lasyfi

kacyjnego
3 16 2 Cechowanie zespołów i podzespołów 

wciągarki Zespoły i podzespoły wyposażenia 
w ciągarki między innym i takie, jak  mechanizm,

zespoły i podzespoły napędu, zespoły sterowania, 
powinny byc wyposażone we własne tabliczki f ir 
mowe i znamionowe

3 17 Zgodność z dokumentacją techniczną Ma
teria ły  użyte do budowy, wykonania części pod 
względem wymiarowym , procesy technologiczne, 
cechowanie, montaż i badania powinny byc zgodne 
z dokum entacją techniczną oraz m niejszą normą

3 18 Dokumentacja techniczna powinna między 
innymi zawierać inform acje dotyczące szczegóło
wych param etrów , obsługi, regulacji hamulców, 
konserw acji itp  dotyczące kom pletnej wciągarki 
i jej podzespołów

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie M echanizm wciągarki me jest 
oddzielnie pakow any Opakowanie podzespołów 
i części zapasowych powinno zabezpieczać je przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem

Luźne części m echanizm u oraz wyposażenia 
elektrycznego, hydraulicznego lub pneum atycz
nego powinny byc zapakowane w oddzielnych 
skrzyniach

Do każdego opakowania należy dołączyć wykaz 
zaw artych w mm części i zabezpieczyć go przed 
wilgocią i zniszczeniem Przyłącza zespołów napę
du hydraulicznego lub pneumatycznego powinny 
byc skutecznie zabezpieczone przed zanieczyszcze
niem  za pomocą zaslepek

Znakowanie opakowań powinno byc zgodne 
z PN-7&/0-79252

A 2 Przechowywanie Wciągai ka łodziowa wraz 
z częściami opakowanymi, po zabezpieczeniu przed 
korozją na okres 6 miesięcy, powinna byc prze
chowywana w pomieszczeniu chroniącym  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atm osfe
rycznym i i zanieczyszczeniami

4 3 Transport W ciągarka może byc transpor
towana dowolnym środkiem  transportow ym

Przygotow anie do transportu  oraz sposob zabez
pieczenia wciągarki pow inny byc zgodne z in 
strukcją  producenta

5 BADANIA

5 1 Program badań

5 11 Badania pełne (typu) nalepy przeprow a
dzać przy urucham ianiu produkcji, w przypadku 
w prowadzania zmian m ateriałow ych, konstrukcyj
nych i technologicznych mogących w płynąć na ja 
kość oraz przy okresowej kontroli produkcji

5 12 Badania niepełne (wyrobu) należy prze
prowadzać na każdej wciągarce w  ram ach bieżą
cej kontroli produkcji
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5 2 Zakres badań
5 2 1 Zakres badań pełnych oraz sposob ich 

przeprow adzania ustalony jest przez producenta 
W zakresie badan pełnych producent powinien 
uwzględnić wszystkie w ym agania wg rozdz 3

5 2 2 Zakres badań niepełnych powinien obej
mować odpowiednio

a) oględziny zew nętrzne i spraw dzenie zgod
ności z dokum entacją techniczną (3 1, 3 13 3, 3 15, 
3 16, 3 17),

b) badania ciśnieniowe i funkcjonalne układu 
hydraulicznego (3 3 1, 3 13 1, 3 13 4),

c) pom iar oporności izolacji napędu elektrycz
nego (3 14 2),

d) próbę napędu w ciągarki liną od strony bę
bna (3 1),

e) próbę urucham iania w ciągarki (3 3 4, 3 6),
f) próbę biegu luzem,
g) próbę podnoszenia i opuszczania ciężaru 

próbnego (3 1, 3 3 4, 3 4, 3 5, 3 11),
h) próbę napędu ręcznego (3 1, 3 3 5, 3 5),
i) próbę statyczną (3 2c)
5 3 Opis badań niepełnych
5 3 1 Oględziny zewnętrzne polegają na spraw 

dzeniu zgodności w ykonania z zatw ierdzoną do
kum entacją, a w szczególności

— zgodności cech m ateriałow ych z atestam i 
i k a rt pom iarów,

— istnienia św iadectw  odbioru części i zespo
łów przez KT,

— zamocowania zespołów i elem entów działa
nia dźwigni, blokad,

— zgodności zastosowanych olejow z przew i
dzianym i w  dokum entacji,

— zgodności połączeń instalacji z dokum entacją,
—  spraw dzenie tabliczek znamionowych pod 

względem cechowania i inform acyjnych,
— spraw dzenie zachowania przepisów BiHP dla 

przygotowanego stanow iska badan,
— spraw dzenie zabezpieczeń
5 3 2 Badanie ciśnieniowe i funkcjonalne ukła

du hydraulicznego
5 3 2 1 Badania ciśnieniowe elementów w y 

posażenia hydraulicznego należy przeprowadzić 
na ciśnienie rów ne 1,5 ciśnienia ustaw ienia zawo
rów (bezpieczeństwa) przelewowych, a próbę 
szczelności zm ontowanych zespołów i instalacji 
hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym  równym  
1,25 ciśnienia ustaw ienia zaworow przelewowych 
(bezpieczeństwa)

5 3 2 2 Badania funkcjonalne układu hydrau
licznego pow inny byc przeprowadzone bez liny 
na bębnie i obejmować

— próby funkcjonalne poszczególnych obwo- 
dow napędu i sterow ania z w stępną regulacją 
obwodow i elementów,

— próby funkcjonalne całego napędu hyd rau 
licznego m echanizm u

5 3 3 Pomiar oporności izolacji napędu elek
trycznego należy wykonać megomierzem o napię
ciu 500 V Oporność izolacji należy mierzyć m ię
dzy zaciskami a częściami uziemionymi W w yni
ku badania należy potwierdzić spełm em e w ym a
gania wg 3 14 2

5 3 4 Próba napędu wciągarki lmą od strony 
bębna Po zwolnieniu ham ulca zatrzym ującego 
spowodować naciąg lin  zbiegających z bębna 
z ostatniej w arstw y az do chwili, gdy mechanizm 
wciągarki zostanie uruchom iony

Próbę przeprowadza się m inim um  dw ukrotnie 
Siła potrzebna do zapoczątkowania ruchu  m echa
nizmu me powinna przekroczyć wielkości okreś
lonej w 3 1 (Q5)

5 3 5 Próba uruchamiania wciągarki polega na 
uruchom ieniu w ciągarki przez naciśnięcie p rzy 
cisku „ s ta r t” i jej zatrzym anie przez zwolnienie 
przycisku Należy sprawdzić skuteczność działania 
wyłączników krańcow ych przeznaczonych do za
m ontow ania na zuraw iku Ponadto należy spraw 
dzić spełnienie w ym agania wg 3 3 4

5 3 6 Próba biegu luzem Próbę należy wyko
nać bez użycia lm y przy pracy 10 m in w k ierun 
ku  na podnoszenie W czasie trw ania  próby i po 
jej zakończeniu należy skontrolować praw idłową 
pracę łożysk

W czasie trw ania próby sprawdzić, czy me w y
stępuje tarcie szczęk ham ulca odśrodkowego o je 
go korpus

5 3 7 Próba podnoszenia i opuszczania ciężaru 
próbnego

a) Jednokrotne m echaniczne podniesienie i g ra 
w itacyjne opuszczenie przy uciągu Qi w czasie 
15 s, a dla w ciągarek przeznaczonych do łodzi do 
użytku w razie nagłej potrzeby (dyżurnych) 
w czasie 8 s

Liny przy tej próbie pow inny byc naw inięte na 
górnej w arstw ie

b) Podniesienie m echaniczne i opuszczenie gra
w itacyjne przy uciągu Q2 (uciąg w  średniej w ar
stw ie liny na bębnie)

Próbę należy przeprowadzić dw ukrotnie, przy 
czym długość naw ijanych hn  na bęben dla je d 
nego podnoszenia powinna wynosić około 9 m

Należy stw ierdzić spełnienie wym agania (3 1) 
dotyczącego prędkości podnoszenia

W cyklu podnoszenia ocenie głośność pracy 
przekładni (3 11)

c) Opuszczenie graw itacyjne przy uciągu Q3 na 
średniej w arstw ie odw ijanej lm y Próbę przepro
wadza się etapowo przez kolejne podnoszenie 
i opuszczanie ciężaru Sum aryczna długość odwi
janej lm y z bębna powinna byc me m niejsza 
mz 30 m

Należy sprawdzić spełnienie wym agania doty
czącego prędkości opuszczania (3 1) oraz zbadać
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skuteczność ham ulca ręcznego i odśrodkowego 
wg 3 4 1

d) Próba ham ulca ręcznego przy uciągu 1,5 Qa 
lub 1,5 Q4

Dla w ciągarek przeznaczonych do opuszczania 
łodzi

■—• z obliczeniową ilością osob od poziomu po
kładu próbę przeprowadzić przy uciągu 1,5 Q3,

— z obliczeniową ilością osob od pozycji w yj
ściowej (podróżnej) łodzi przy  uciągu 1,5 Q4

Liny przy tej próbie pow inny byc naw inięte na 
górnej w arstw ie Opuszczenie ciężaru próbnego 
z wysokości 4 m Należy zbadać skuteczność ha 
m ulca ręcznego (3 4b) Dopuszcza się podniesienie 
ciężaru próbnego dodatkow ym  środkiem  

' 5 3 8 Próba napędu ręcznego Próbę należy
przeprowadzić przez podniesienie ciężaru wywo
łującego uciąg Q2 na wysokosc 0,5 m w pierwszej 
w arstw ie liny  naw ijanej na bęben Należy skon
trolować spełnienie w ym agania wg 3 5

5 3 9 Próba statyczna Próbę należy przepro
wadzić przez utrzym anie obciążenia na bębnie od
powiedniego do 1,25 Qi w czasie 5 min

5 3 10 Badania dodatkowe W trakcie przepro
wadzania prób należy kontrolować i zmierzyć od
powiednio

a) oporność izolacji apa ra tu ry  rozruchowej 
i elektrycznego silnika napędowego,

b) działanie zabezpieczeń przeciążeniowych 
i praw idłow e ich ustaw ienie,

c) moc napędu,
d) wielkość napięcia,
e) obroty  silnika i bębna,
f) wielkość cism en roboczych,
g) pobor prądu,
h) poziom hałasu,
i) b rak  przecieków oleju,
j) tem pera tu rę  łożysk i uzwojeń silnika elek

trycznego

5 4 Ocena wyników badań Badaną wciągarkę 
należy uznać za dobrą, jeżeli przeszła ona z w y
nikiem pozytyw nym  badania przewidziane w ni
niejszej normie

5 5 Zaświadczenie o wynikach badań Do każ
dej wciągarki uznanej w  w yniku badan za dobrą, 
producent powinien dołączyć zaświadczenie za
w ierające co najm niej

a) nazwę wytworni,
b) num er i datę w ystaw ienia zaświadczenia,
c) num er fabryczny i rok budowy,
d) zakres i w yniki badan,
e) stw ierdzenie zgodności wykonania z doku

m entacją i wym aganiam i m niejszej norm y
f) m etrykę Insty tucji K lasyfikacyjnej

6 POSTĘPOWANIE Z WCIĄGARKĄ
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z NORMĄ

W ciągarka me spełniająca wym agań norm y mo
że byc ponownie przedstaw iona do badan po usu
nięciu wad, wym ianie części lub zespołów Nadzo
ru jący  może zrezygnować z badan, na których 
w ynik me ma wpływu wym ieniony elem ent

Jeżeli w czasie badan w w yniku wad w ystępo
wałoby zagrożenie otoczenia lub zniszczenie wcią
garki, to badania należy przerw ać Ponowne ba
dania należy przeprowadzać w trybie m niejszej 
norm y

Przekazyw anie wciągarki do eksploatacji z wa
dam i jest niedopuszczalne

7 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu wykonania badan spraw dzających 
lecz me dłużej mz do 31 grudnia 1979 r  m inim al
ny uciąg, przy którym  jest spełnione wymaganie 
wg 3 2d), należy ustalić w  porozum ieniu pom ię
dzy zam aw iającym  i producentem

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — C entrum  Tech

niki O krętow ej 

2 Normy związane

PN-71/C-96057 P rzetw ory  naftow e O leje hydrauliczne 

PN-63/E 08106 Osłony urządzeń elektroenergetycznych 

S topnie ochrony przed dotknięciem , przedostaniem  się 

obcych ciał stałych oraz wody W ym agania i badania 

techniczne

PN -76/0-79252 T ransportow e jednostki opakow aniow e 

Znaki i znakow anie W ym agania podstaw ow e

3 Dokumenty międzynarodowe
RW PG PC 5413-76 /leóeflKH m.monoHHbie Mopcnnx cygoB 

OcHOBHbie napoMeipbi, TexnnHeCKHe TpeóoBaHHS 
H MeTOflbI MCnbITaHHH

4 Zgodność normy z normami i zaleceniami m iędzy
narodowymi N orm a zgodna z PC 5413-76, z w yjątk iem  
m eujęcia w  tablicy w ciągarki o uciągu kN nie
m ającej zastosow ania w  typoszeregu stosowanych zura- 
w ików

5 Zgdnosc z przepisami Polskiego Towarzystwa Kla
syfikacyjnego N orm a jest zgodna z przepisam i Polskie
go R ejestru  S tatków



UN-77/J765-46 na i t r  3, w  p 3 4a) wiersz 2 i 3 od dołu, zam iast l obliczeniową liczbą osób , po
w inno byc i obsługą łodzi

139 BN-77/3765-46 Wciągarki łodziowe Podstawowe parametry, wymagania i badania
0542
1 W punkcie 3 14 3, zamiast PN-63/E-08106, powinno byc PN-92/E-08106
2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, p 2, zamiast PN-63/E-08106 Osło

ny urządzeń elektroenergetycznych Stopnie ochrony przed dotykiem, przedostaniem 
się obcych ciał oraz wody Wymagania i badania techniczne, powinno byc PN-92/ 
W-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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