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I WSTĘP

1 I Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
podział, wymagania i badania dotyczące zurawikow
łodziowych grawitacyjnych wchodzących w skład 
łodziowych urządzeń ratunkowych statków mor­
skich

1 2 Określenia
12 1 Żuraw lk łodziowy — dwa zespoły wysię­

gowe (bez olinowania), w których każdy wysięg­
nik i zblocze są podwieszone na dwóch odgałęzie­
niach liny nośnej, mające 5 — 9 krążków lino­
wych kierujących, przeznaczone do pracy w urzą­
dzeniu ratunkowym

12 2 Wciągarka łodziowa — maszyna pokłado­
wa współpracująca z zurawikiem łodziowym, od­
powiednio do wymagań, podczas grawitacyjnego 
wychylania łodzi za burtę i jej opuszczania na 
wodę oraz przy mechanicznym podnoszeniu łodzi 
i jej ustawianiu do pozycji wyjściowej

12 3 Udźwig wychylania — największe dopusz­
czalne obciążenie użytkowe zurawika łodziowego 
zawieszone na zbloczach obu wysięgników w trak­
cie ich wychylania za burtę statku z obsługą lub 
z dopuszczalną liczbą osob

12 4 Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) — 
największe dopuszczalne obciążenie użytkowe zu­
rawika łodziowego zawieszone na zbloczach obu 
wysięgników w stanie wychylonym (opuszczanie 
łodzi na wodę z dopuszczalną liczbą osob)

12 5 Udźwig podnoszenia — największe do­
puszczalne obciążenie użytkowe zurawika łodzio­
wego zawieszone na zbloczach obu wysięgników 
w trakcie podnoszenia łodzi z wody do pozycji 
wyjściowej, z obsługą

12 6 Minimalny udźwig wychylania — naj­
mniejsze obciążenie użytkowe zawieszone na zblo­
czach obu wysięgników, przy którym następuje 
ich wychylenie

12 7 Sprawność mechaniczna zurawika łodzio­
wego — iloczyn sprawności poszczególnych krąż­
ków ruchomych olinowania roboczego oraz spraw­

ności łożysk czopow wysięgmka lub sprawności 
koł jezdnych

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Typy W zależności od charakteru pracy 
rozrozma się trzy typy zurawikow łodziowych

— wypadowe — W,
— jezdne — J,
— jezdno-wypadowe — U
2 2 Rodzaje W zależności od sposobu mocowa­

nia rozrozma się dwa rodzaje zurawikow łodzio­
wych

— wolnostojący — me wyróżniany w oznacze­
niu,

— przyścienny — s (gdy tylne płyty funda­
mentowe mocowane są do ściany) lub p (gdy 
tylne płyty fundamentowe mocowane są do 
pokładu nadbudówki — dotyczy tylko zura­
wikow jezdnych)

2 3 Odmiany W zależności od miejsca mocowa­
nia wciągarki łodziowej, patrząc od strony łodzi, 
rozrozma się dwie odmiany zurawikow łodzio­
wych

— prawoburtowy — P (wciągarka z prawej 
strony),

— lewoburtowy — L (wciągarka z lewej stro­
ny)

2 4 Wyróżnik przeznaczenia W zależności od 
sposobu wsiadania rozrozma się zurawiki jezdno- 
-wypadowe

— wsiadanie do łodzi z poziomu pokładu ło­
dziowego po wychyleniu wysięgmków — 10,

— wsiadanie do łodzi w pozycji wyjściowej — 
20,

— zurawiki dla zbiornikowców — 30
2 5 Sposób budowy oznaczenia Oznaczenie po­

winno zawi&rac następujące dane
— nazwę ŻURAWIK ŁODZIOWY,
— symbol literowy ŻŁG lub ŻŁ dla zurawików 

jezdno-wypadowych,
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— symbol klasy łodzi wg tabl 1 kol 2 dla zu- 
rawikow wypadowych i jezdnych lub wielkość 
wg tabl 1 kol 1 dla zurawikow jezdno-wypado- 
wych,

— symbol typu,
— symbol wyróżnika dla zurawikow jezdno- 

-wypadowych,
— symbol kolejnej wersji konstrukcyjnej,
— symbol rodzaju,
— symbol odmiany,
— liczbową wielkość DOR,
— numer normy

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne

3 11 Warunki pracy zurawika łodziowego Żu-
rawik łodziowy przy obciążeniu równym udźwi­
gowi wychylania lub DOR powinien umożliwiać

— przemieszczenie łodzi z wymaganym wypo­
sażeniem, z pasażerami i obsługą (lub tylko z ob­
sługą) z pozycji wyjściowej do poziomu pokładu 
łodziowego,

— opuszczenie łodzi z wymaganym wyposaże­
niem i z ludźmi od poziomu pokładu łodziowego 
na wodę,

— podniesienie łodzi z wymaganym wyposaże­
niem i z obsługą do poziomu pokładu łodziowego,

— przemieszczenie łudzi z wymaganym wypo­
sażeniem i z obsługą od poziomu pokładu łodzio­
wego do pozycji wyjściowej, w warunkach prze­
chyłu statku do 15° na dowolną burtę i przegłę-

biemu na dziob lub rufę 10°, w każdej strefie 
żeglugi morskiej w każdej porze roku

3 12 Charakterystyka zurawikow łodziowych —
wg tabl 1

3 13 Przeciązałność zurawika łodziowego przyj­
muje się równą 2,0 DOR przy obciążeniu statycz­
nym zurawika w warunkach przechyłu i przegłę- 
biema jak w 3 1 1

3 14 Minimalne współczynniki bezpieczeństwa 
elementów nośnych powinny odpowiadać wiel­
kościom podanym w tabl 2 Za miarodajne przy 
wyznaczaniu współczynników przyjmuje się DOR 
zurawika łodziowego

3 2 Materiał Wszystkie części nośne zurawi­
kow powinny byc wykonane z materiałów ognio­
odpornych

Na wszystkie części nośne należy stosować ma­
teriały atestowane przez Towarzystwa Klasyfika­
cyjne Ogniwa łańcuchów i oddzielne ogniwa po­
winny byc zgrzewane Dopuszcza się ogniwa wy­
konane w całości oraz ogniwa końcowe regulujące 
wykonane jako spawane Inne części nośne osprzę­
tu zurawikowego, jak np kabłąki szakli, ucha 
krętlikow powinny byc wykonane przez odkucie 
każdej z jednego kawałka materiału i poddane 
obrobce cieplnej

Elektrody do spawania konstrukcji nośnej po­
winny byc w otulinie zasadowej, jeżeli me uzgod­
niono inaczej Części, które mogą byc unierucho­
mione z powodu korozji (np tuleje elementów 
obrotowych), powinny byc wykonane z metalu 
odpornego na korozję

Tablica 1

W ielkość
typu

zuraw ika
łodziowego

Sym bol
klasy
łodzi

Dopuszczalne obcią­
żenie robocze (DOR) 

zuraw ika łodziowego 
(12 4)

Obliczeniowy ') uciąg na bębnie 
w ciągarki łodziowej przy 
ustaw ian iu  łodzi z obsługą 

do pozycji wyjściowej

O bliczeniow e') m inim alne 
średnice lin}' nośnej przy 

w siadaniu  pasażerów  do łodzi

w ychylonej 
za burtę

w  pozycji 
wyjściowej

t kN mm

1 2 3 4 5 6

1 LI 1,6 10 10 u

2 L2 2,0 16 10 12

3 L3 2,5 16 10 13

4 L4 4,0 25 11 14

5 L5 4,0 25 12 16

6 M l 5 1 40 13 18

7 PI 6,3 40 14 20

8 P2 8,0 63 16 22

9 P3 10,0 63 18 25

10 P4 12,5 100 20 28

11 P5 16,0 100 2? 28

i) Dobór obciążenia wciągarki łodziowej i średnicy liny podlega dodatkowemu rozpatrzeniu w  zależności od 
typu zurawika
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Tablica 2

N azwa części 
urządzenia

M inim alny w spółczynnik 
bezpieczeństwa

W artość Odniesiony do

Części nośne z u ra ­
w ika i ich moco­
w anie do kad łuba

2,5

granicy plastyczności 
m ateria łu  R e lub 0,7 
w ytrzym ałości na roz­
ciąganie zależnie od 
tego, k tó ra  w artość 
jest m niejsza

Części osprzętu jak  
bloki szakle, ogni­
w a łańcuchów

4 w ytrzym ałości na roz­
ryw anie R m

Liny stalow e 5

obciążenia zryw ające­
go linę w całości

Liny w łókienne 7

Liny z w łókien 
syntetycznych 10

3 3 Konstrukcja
3 3 1 Wymagania podstawowe Konstrukcja zu- 

rawika łodziowego powinna zapewniać
a) dla urządzeń ratunkowych, w których prze­

widziano wsiadanie kompletu ludzi do łodzi z po­
kładu — wychylenie łodzi ratunkowej z wyposa­
żeniem i obsługą łodzi, a następnie opuszczania 
jej na wodę z pełnym kompletem ludzi w warun­
kach podanych w 3 11 z prędkością 18 — 
36 m/min,

b) dla urządzeń ratunkowych, w których prze­
widziano wsiadanie kompletu ludzi do łodzi w po­
zycji wyjściowej oprocz spełnienia warunków wg 
3 3 la) — wychylenie z ludźmi i wyposażeniem 
z pozycji wyjściowej,

c) najniższe usytuowanie lodzi nad pokładem 
przy uwzględnieniu możliwości jej wychylenia ze 
strony wyzszej burty statku w warunkach poda­
nych w 3 1 1,

d) zachowanie odległości co najmniej 100 mm 
między nadburciem statku a łodzią w chwili jej 
wychylenia w warunkach podanych w 3 1 1,

e) minimalne wymiary i masę,
f) ustawienie łodzi w ten sposob, aby żaden 

z elementów łodzi me wychodził poza płaszczyz­
nę przeprowadzoną przez limę styków pokładu 
łodziowego z poszyciem burtowym i odchyloną 
od płaszczyzny poszycia o 3° w głąb statku,

g) istnienie pozytywnego momentu wychylają­
cego w czasie przemieszczenia łodzi z położenia 
wyjściowego do jej pełnego wychylenia w warun­
kach podanych w 3 1 1, przy czym uciąg łączny 
lin na bębnie wciągarki łodziowej w czasie całego 
okresu wychylania łodzi powinien przewyższać co 
najmniej o 50°/o uciąg do obracania wciągarki 
przy zwolnionym hamulcu ręcznym i odłączonym 
silniku napędu wciągarki,

h) w zuraWikach jezdnych — kąt pochylenia 
torow jezdnych co najmniej 30°,

i) trzymanie pojedynczo wysięgników w pozy- 
cji wyjściowej bez pomocy wciągarki i olinowa­

nia, me dopuszczające do samoczynnego wychyle­
nia ich za burtę,

j) odblokowanie dźwigni sterowania hamulca 
wciągarki z wewnątrz łodzi — dla zurawikow ło­
dziowych przeznaczonych na zbiornikowce,

k) łatwość montażu na statku, dojście do punk­
tów smarnych, łatwy dostęp do elementów podle­
gających okresowej kontroli i konserwacji oraz 
łatwość i szybkosc obsługi w czasie eksploatacji 
przy zachowaniu warunków bhp oraz wykluczyć 
konieczność wchodzenia między lodź a burtę 
statku,

l) pewne i szybko działające zamocowanie za­
bezpieczające wysięgniki od samoczynnego wy­
chylenia,

l) obserwację całej drogi opuszczania łodzi ze 
stanowiska obsługi hamulca wciągarki łodziowej 
(nie dotyczy zurawikow na zbiornikowce),

m) swobodne nawijanie się lin nośnych na bę­
ben wciągarki oraz możliwość regulacji równole­
głego dochodzenia wysięgników do progow w po­
łożeniu wyjściowym,

n) zawieszenie łodzi na wysięgnikach poprzez 
zblocza przy zluzowanych linach nośnych,

o) jednoczesne zejście zbloczy z rozkow wy­
sięgników przy wychyleniu i jednoczesne wejście 
na me przy podnoszeniu łodzi,

p) zejście zbloczy z rozkow wysięgników, przy 
przechyle statku wynoszącym 15° na burtę prze­
ciwną do burty wychylenia łodzi, przy przechyle 
statku 18°, na burtę przeciwną do burty wychy­
lenia łodzi, zblocza przy zluzowanych linach po­
winny pozostać na rożkach wysięgników zurawi­
kow łodziowych,

r) maksymalne odchylenie liny nośnej między 
dwoma krążkami linowymi, zamocowanymi na 
wysięgniku zurawika łodziowego, me powinno 
przewyższać 4° w obydwie strony od płaszczyzny 
przechodzącej przez osie krążków linowych,

s) odprowadzenie wody (deszczowej) z wszel­
kich zagłębień konstrukcji,

t) zamocowanie odpowiednich srodkow do 
przyciągania i przytrzymywania łodzi (wychylo­
nej) przy burcie statku, więzi spustowej i lin opa­
sujących lodź,

u) górne prowadzenie lin nośnych (co najmniej 
1,80 m od pokładu)

3 3 2 Zblocza i liny Liny nośne stalowe (prze­
znaczone do opuszczania i podnoszenia łodzi) po­
winny byc wykonane z drutu ocynkowanego o no­
minalnej wytrzymałości na rozciąganie co naj- 

" mniej 1600 MPa Konstrukcja liny powinna być 
typu T6 X 37 + A 0 lub W-S6 X 31 + A0 W przypad­
ku gdy konstrukcja zurawikow przewiduje ześliz­
giwanie się zbloczy z rozkow wysięgników przy 
ich wychylaniu, to do obliczeń sił w linach noś­
nych należy przyjmować obciążenie me mniejsze
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niz 1,15 dopuszczalnego obciążenia roboczego 
(DOR) Średnica wewnętrzna krążków linowych 
ruchomych, dla liny nośnej, powinna byc co naj­
mniej 12 razy większa od średnicy liny stalowej, 
a krążków linowych stałych co najmniej 9 razy 
większa od średnicy liny Rowki krążków lino­
wych powinny byc dokładnie i gładko obrobione 
Lina powinna lezec w rowku swobodnie i bez za­
kleszczeń Wykonanie obudowy zblocza powinno 
zapewniać mezakleszczame się liny między krąż­
kiem a obudową Połączenia poszczególnych częś­
ci zblocza powinny zapewniać nierozłączalnosc 
tych części w czasie eksploatacji Zblocze powin­
no mieć krętlik

3 4 Obciążenia
3 4 1 Udźwig podnoszenia określa się według 

rzeczywistej masy łodzi z wyposażeniem i ob­
sługą

3 4 2 Dopuszczalne obciążenie robocze DOR 
Obliczeniowo dla DOR zurawika łodziowego 
przyjmuje się współczynnik równy 1,1, zwiększa­
jący dopuszczalne obciążenie robocze podane w 
tabl 1

3 4 3 Udźwig wychylania przy wsiadaniu ludzi 
do łodzi w pozycji wyjściowej me powinien prze­
kraczać obciążenia obliczonego wg 3 4 2

3 4 4 Minimalny udźwig wychylania me powi­
nien przekraczać masy najlżejszej łodzi z kom­
pletnym wyposażeniem, takielunkiem i obsługą

3 4 5 Dobór minimalnej średnicy liny nośnej 
przeprowadza się w warunkach podanych w 3 1 1 
według kryterium obciążenia

a) Przy podnoszeniu łodzi z wyposażeniem 
i obsługą, jeśli wymagane jest wsiadanie pełnego 
kompletu ludzi do łodzi wychylonej za burtę stat­
ku do poziomu pokładu łodziowego, przy doborze 
liny uwzględnia się największą siłę w linie nośnej 
podczas ustawiania zurawikow do pozycji wyjś­
ciowej, przeciążenie równe 10% oraz sprawność 
krążków linowych i łożysk czopow wysięgników 
lub łożysk koł jezdnych

b) Przy wychylaniu łodzi z wyposażeniem 
i pełnym kompletem ludzi z pozycji wyjściowej, 
jeśli wymagane jest wsiadanie pełnego kompletu 
ludzi do łodzi w pozycji wyjściowej, przy dobo­
rze liny, uwzględnia się największą siłę w linie 
nośnej, przeciążenie równe 10% oraz sprawność 
krążków linowych i łożysk czopow wysięgników 
lub łożysk koł jezdnych

3 5 Sprawność mechaniczna wykonanego zura­
wika powinna byc me mniejsza od iloczynu 
sprawności poszczególnych krążków olinowania 
roboczego oraz sprawności łożysk czopow wysięg­
ników i koł jezdnych, przy czym przyjmuje sie

— sprawność dla jednego krążka linowego 
z liną rjk — 0,95,

— sprawność dla pary łożysk ślizgowych 
V k z= 0,95

3 6 Zabezpieczenia
3 6 1 Zabezpieczenie zurawika od przeciążeń

Przy każdym wysięgniku zurawika należy zain­
stalować wyłącznik krańcowy w takim ustawie­
niu, aby mógł on wyłączyć dopływ energii od 
wciągarki łodziowej w chwili, gdy wysięgnik v, 
czasie podnoszenia znajduje się w odległości rów­
nej co najmniej 200 mm od położenia krańcowego 
(pozycji wyjściowej) Podciąganie wysięgników 
z łodzią do położenia krańcowego powinno byc 
zapewione napędem ręcznym Krańcowe położe­
nia wysięgników powinny byc ograniczone pro­
gami lub zderzakami

3 6 2 Zamocowanie części Wszystkie części zu- 
rawiKa powinny mieć pewnie działające zabezpie­
czenie przed przypadkowym rozdzieleniem się

3 6 3 Urządzenia hamujące Wychylanie i opusz­
czanie łodzi z wyposażeniem i obsługą lub peł­
nym kompletem ludzi jest przewidziane za po­
mocą wciągarki łodziowej zaopatrzonej w hamu­
lec ręczny i hamulec odśrodkowy zapewniający 
stałą prędkość wychylania i opuszczania łodzi

3 6 4 Krążki linowe powinny mieć zabezpiecze­
nie przed spadaniem liny nośnej

3 6 5 Pokrycia antykorozyjne Zabezpieczenia 
antykorozyjne powinny byc wykonane przez ma­
lowanie lub zastosowanie elektrolitycznych po­
włok metalowych wg BN-75/3702-02

3 7 Tabliczki informacyjne W przypadku gdy 
konstrukcja zurawika dostosowana jest do wy­
chylenia łodzi tylko z obsługą, na każdym stoja­
ku lub prowadnicy, w widocznym miejscu, powin­
na byc umieszczona tabliczka informacyjna wy­
konana z materiału odpornego na korozję z na­
pisem następującej treści

WSIADANIE PASAŻERÓW DO ŁODZI TYLKO 
Z POZIOMU POKŁADU ŁODZIOWEGO

3 8 Pozostałe wymagania
3 8 1 Zgodność z dokumentacją Materiały, 

części, podzespoły, ich cechowanie i atesty, spo­
iny, montaż i współdziałanie powinny byc zgodne 
z zatwierdzoną dokumentacją

3 8 2 Wymagania dodatkowe Spełnienie innych 
dodatkowych wymagań powinno byc uzgodnione 
pomiędzy zamawiającym i wytwórcą

3 9 Cechowanie zurawika łodziowego Na każ­
dym stojaku lub prowadnicy zurawika powinna 
byc umieszczona tabliczka znamionowa z mate­
riału odpornego na korozję zawierająca następu­
jące dane

a) nazwę i znak zakładu wytwórcy,
b) symbol zurawika łodziowego,
c) numer fabryczny,
d) rok produkcji,
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e) udźwig znamionowy (jednego zespołu wy­
sięgowego),

f) masę w kg połowy zurawika łodziowego,
g) znak DKT wytwórcy i miejsce na stempel 

odbioru Towarzystwa Klasyfikacyjnego,
h) wielkość obciążenia statycznego

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Śruby montażowe (np do mo­
cowania belek rozporowych) smarownice, ltp na­
leży pakować w skrzynki Na opakowaniu należy 
podać

a) nazwę i znak zakładu wytwórcy,
b) pełne oznaczenie części,
c) liczbę sztuk,
d) numer opakowania,
e) masę brutto w kg,
f) datę pakowania
Smarownice powinny byc napełnione smarem 

stałym Części obrobione powinny byc pokryte 
warstwą smaru

4 2 Przechowywanie Żurawik łodziowy powi­
nien byc przechowywany w miejscu suchym Co 
poł roku powinien byc kontrolowany, a konser­
wacja wykonana ponownie

4 3 Transport Żurawik łodziowy należy trans­
portować w stanie częściowo zdemontowanym — 
zespołami

— stojak (prowadnica),
— wysięgnik,
— zblocze,
— belka rozporowa,
— zderzak
Zespoły w transporcie należy zabezpieczyć 

przed przesuwaniem się i uszkodzeniem mecha­
nicznym części wystających

5 BADANIA

5 1 Program badań
5 11 Badania pełne należy przeprowadzać przy 

uruchomieniu produkcji lub w przypadku wpro­
wadzenia zmian konstrukcyjnych, materiałowych 
lub technologicznych mogących wpłynąć na ja­
kość, przy okresowej kontroli produkcji oraz na 
żądanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego

Przed przystąpieniem do badan należy spraw­
dzić cechy materiałowe podane w atestach na 
zgodność z Wykazem części ważnych oraz istnie­
nie świadectw odbioru przez KT

Badania pełne zurawika łodziowego obejmują 
następujące badania w podanej kolejności

a) oględziny zewnętrzne (3 12, 3 14, 3 2,
3 3 la) — u), 3 3 2, 3 4 2, 3 5, 3 6 2, 3 6 3, 3 6 4, 
3 6 5, 3 7, 3 8 1 oraz 3 9),

b) próba statyczna konstrukcji nośnej i uchwy­
tów (3 11 oraz 3 1 3),

c) próba działania pod obciążeniem przy prze­
chyle do przodu (3 11, 3 3 la), b), i), 1), m), 3 4 1, 
3 4 3, 3 4 5, 3 5 oraz 3 6 1),

d) próba działania pod obciążeniem przy prze­
chyle 15° do tyłu (3 1, 3 5 la), g), 3 4 4 oraz 3 5),

e) sprawdzenie masy zurawika łodziowego 
(3 3 le)

5 12 Badania niepełne należy przeprowadzać 
wg 5 1 la) i b) na każdym wyprodukowanym zu- 
rawiku łodziowym

5 2 Przygotowanie zurawika łodziowego do ba­
dań Żurawik przedstawiony do badan powinien 
byc wykończony, zmontowany, odebrany przez 
Kontrolę Techniczną producenta oraz mieć po­
wierzchnie zewnętrzne nie pomalowane, spoiny 
me oszlifowane

Żurawik do prób należy wyposażyć w zastępcze 
olinowanie, wciągarkę o warunkach technicznych 
jak najbardziej zbliżonych do wciągarki przysto­
sowanej do tego typu zurawika, łodz ratunkową 
lub model odwzorowujący jej kształt i wymiary 
oraz wyłączniki krańcowe

5 3 Opis badań

5 3 1 Oględziny zewnętrzne polegają na spraw­
dzeniu zgodności wykonania z zatwierdzoną do­
kumentacją, a w szczególności

— wymiarów głównych (podanych na rysunku 
złożeniowym),

— wymiarów i jakości spoin,
— jakości montażu,
— pokryć ochronnych i antykorozyjnych

5 3 2 Próba statyczna konstrukcji nośnej Żu­
rawik należy zamocować na stanowisku prób 
w pozycji pochylonej 15° do przodu i 10° na bok 
Oznaczyć i wytrasować punkty odniesienia na 
konstrukcjach wysięgników dla pomiarów strza­
łek ugięcia sprężystego wysięgników w płaszczyź­
nie pionowej oraz punkty odniesienia na elemen­
tach najbliższych utwierdzenia, do pomiarów 
strzałek ugięcia sprężystego wysięgników w pła­
szczyźnie poziomej

Oba zblocza wychylonych wysięgników obcią­
żyć symetrycznie obciążnikiem o masie 2 DOR 
przez 15 min i pod koniec zmierzyć strzałki ugięć 
sprężystych każdego z wysięgników Próbę należy 
uznać za dodatnią, jeśli po zdjęciu obciążnika 
konstrukcja wysięgnika wróci do stanu pierwot­
nego, nie wykazując zmian wymiarów oraz uszko­
dzeń połączeń spawanych i montażowych

5 3 3 Próba statyczna uchwytów Po zamoco­
waniu zurawika wg 5 3 2, pod wychylonymi wy­
sięgnikami, należy ustawie obciążnik o masie rów­
nej DOR w sposob przedstawiony na rys 1 i 2
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Rys 1

Swobodne końce Im przyciągających rufę i dziob 
łodzi przymocować w stanie napiętym do poszcze­
gólnych uchwytów znajdujących się na konstruk­
cji i następnie, przy każdorazowym mocowaniu 
lin, obciążnik próbny umesc minimalnie za po­
mocą wciągarki łodziowej na 5 min Po opuszcze­
niu obciążnika uchwyty i ich spoiny me powinny 
wykazywać zniekształceń i uszkodzeń

5 3 4 Próba działania z obciążeniem 0,1 DOR 
przy przechyle do przodu Żurawik łodziowy na­
leży zamocować na stanowisku prób w pozycji 
pochylonej 15° do przodu i 10° na bok Oba zblo­
cza wychylonych wysięgników obciązyc symetry­
cznie obciążnikiem o masie 0,1 DOR Wysięgniki 
umesc za pomocą wciągarki łodziowej do pozycji 
wyjściowej

W trakcie podnoszenia sprawdzić prawidłowość 
ruchu zbloczy, wysięgników, krążków linowych 
oraz zadziałanie wyłączników krańcowych wg 
3 6 1 Po wyłączeniu dopływu energii ręcznym 
napędem dociągnąć wysięgniki do położenia

wyjściowego Sprawdzić ułożenie wysięgników na 
progach oraz prawidłowe ułożenie zwojow liny 
nośnej na bębnie wciągarki łodziowej Zwolnic 
liny nośne poprzez chwilowe uniesienie dźwigni 
hamulca wciągarki w celu sprawdzenia zawiesze­
nia zbloczy na rożkach wysięgników Powtórnie 
zwolnic liny nośne w celu całkowitego wychyle­
nia wysięgników W trakcie wychylania spraw­
dzić prawidłowość ruchu wysięgników, zbloczy 
i krążków linowych

5 3 5 Próba działania z obciążeniem 1,1 DOR 
przy przechyle do przodu Żurawik łodziowy na­
leży zamocować na stanowisku prób w pozycji 
wg 5 3 4 W zastępczy układ lin nośnych zamoco­
wać dynamometr

a) Oba zblocza wychylonych wysięgników ob­
ciążyć symetrycznie obciążnikiem o masie wg 3 4 1 
zwiększonej o współczynnik 1,1 i przeprowadzić 
czynności wg 5 3 4 W trakcie podnoszenia wy­
sięgników odczytać z dynamometru wielkości sił 
w linie nośnej przy skrajnych położeniach wysięg­
ników zanim nastąpi ich oparcie o progi 
Wielkości tych sił me powinny byc większe od 
podanych w tabl 1

b) W przypadku wymagań jak w 3 3 lb) oba 
zblocza wysięgników w górnej pozycji wyjściowej 
należy obciązyc symetrycznie obciążnikiem o ma­
sie odpowiadającej obciążeniu obliczeniowemu wg 
3 4 2 i opuście do oparcia o pi ogi Pozostałe czyn­
ności należy wykonać wg 5 3 4 W trakcie wychy­
lania wysięgników odczytać z dynamometru wiel­
kości siły w linie nośnej w skrajnych położeniach 
wysięgników zanim nastąpi ich oparcie o progi 
Wielkości tych sił me powinny byc większe od 
wynikających z warunków określonych w 3 4 5

5 3 6 Próba działania z obciążeniem przy prze­
chyle do tyłu Żurawik łodziowy należy zamoco­
wać na stanowisku prób w pozycji pochylonej 
15° do tyłu i 10° na bok W zastępczy układ lin 
nośnych zamocować dynamometr Oba zblocza 
wysięgników wychylonych obciązyc symetrycznie 
obciążnikiem o masie równej minimalnemu udźwi­
gowi wychylania, odpowiadającej masie naj­
lżejszej łodzi danej wielkości, kompletnie wypo­
sażonej wraz z takielunkiem Środek ciężkości za­
wieszonego obciążnika powinien znajdować się na 
wysokości odpowiadającej rzeczywistemu położe­
niu środka ciężkości łodzi Wysięgniki umesc za 
pomocą wciągarki do pozycji wyjściowej W trak­
cie podnoszenia sprawdzić prawidłowość ruchu 
zbloczy, wysięgników i krążków linowych

Długość rozkow w głowicach wysięgników po­
winna umożliwiać swobodne zejście zbloczy 
W pozycji wyjściowej należy zluzować liny nośne 
i odczytać wielkość siły w linie nośnej w pierw­
szej chwili wychylania wysięgników Należy 
stwierdzić spełnienie wymagania wg 3 3 lg  ̂ od­
nośnie do uciągu lin na bębnie wciągarki
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5 3 7 Sprawdzenie masy na zgodność z doku­
mentacją powinno byc wykonane przez zważenie 
wyrobu z dokładnością do l°/o Odchyłki masy 
rzeczywistej wyrobu me powinny przekraczać 
± 3%

5 4 Ocena wyników badań Żurawik łodziowy 
należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, 
jeżeli przejdzie badania przewidziane w normie 
z wynikiem dodatnim

W przypadku stwierdzenia wad, błędów i uszko­
dzeń, które me mogą byc usunięte przez do­
raźną wymianę elementów lub poprawienie 
jakości wykonania i mogą zagrazac obsłudze 
i otoczeniu, zurawik łodziowy me może byc dalej 
badany W przypadku stwierdzenia wad i uszko­
dzeń, które mogą byc usunięte przez doraźną 
wymianę elementów, poprawienie jakości mon­
tażu ltp , dopuszcza się ich usunięcia i przedsta­
wienie zurawika do powtórnych badan

5 5 Zaświadczenie zgodności wyrobu z wyma­
ganiami normy Do każdego zurawika, uznanego 
w wyniku badan za zgodny z wymaganiami nor­
my, producent powinien dołączyć zaświadczenie 
zawierające

a) nazwę i znak zakładu wytwórcy,
b) DOR,
c) numer fabryczny,
d) masę zurawika,
e) datę, miejsce i wynik przeprowadzonych 

badan,

f) potwierdzenie odbioru,
g) inne dane wymagane przez Towarzystwa 

Klasyfikacyjne

6 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

W przypadku braku u producenta stanowiska 
prób umożliwiającego badanie zurawika łodzio­
wego w całości, dopuszcza się przeprowadzenie 
badan pojedynczych zespołów wysięgowych

Badania pojedynczych zespołów wysięgowych 
przeprowadza się jak badania zurawika w całości 
z następującymi zmianami i ograniczeniami

a) wszystkie czynności należy odnieść do jed­
nego zurawika,

b) w badaniu wg 5 3 1 me sprawdza się wy­
magań podanych w 3 3 lc), f), j), o) oraz 3 6 3,

c) próbę wg 5 3 2 przeprowadza się przy ob­
ciążeniu 1,1 DOR,

d) próbę wg 5 3 3 przeprowadza się przy ob­
ciążeniu 0,5 DOR,

e) próbę wg 5 3 4 przeprowadza się przy ob­
ciążeniu 0,05 DOR,

f) próbę wg 5 3 5 przeprowadza się przy ob­
ciążeniu 0,55 DOR, w przypadku 5 3 5a) oraz 0,5 
obciążenia obliczeniowego wg 3 4 2 w przypadku 
5 3 5b),

g) próbę wg 5 3 6 przeprowadza się przy ob­
ciążeniu równym 0,5 minimalnego udźwigu wy­
chylania

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1 Instytucja opracowująca normę — Słupskie Z akła­
dy Sprzętu  O krętow ego SEZAMOR — Słupsk

2 Istotne zmiany w  stosunku do BN-71/3765-40
a) zm ieniono ty tu ły  norm y,
b) zaktualizow ano tek st normy,
c) w prow adzono now y ty p  zuraw ików  — jezdno-w y­

padowy,
d) ujednolicono term inologię wg ISO-3828
3 Normy i dokumenty związane

BN-75/3702-02 E lektro lityczne powłoki m etalow e w  okrę- 
tow m ctw ie
P ozaklasyfikacyjne Przepisy W yposażenia S tatków  

M orskich Część II Ś rodki ratunkow e, wyd 1974

l  D o k u m e n ty  m i ę d z y n a r o d o w e  i n o r m y  z a g r a n ic z n e

ISO 3828 C onstruction navale — A uxiliares de pont — 
V ocabulaire
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HHbix ycTponcTB  O opegeneH M Si h i n n u  TexHM 

necKHe TpeóoBaHHH w MeTogbi ncnbiTaHMM
5 Symbol wg SWW — 1056-67
6 Autor projektu normy — m gr mz Ryszard Pobe- 

rezny, S łupskie Z akłady Sprzętu Okrętowego SEZAMOR, 
Słupsk

7 Zgodność z przepisami PRS Norm a jest zgodna 
z przepisam i Polskiego R ejestru  S tatków  Uzgodniono 
dn ia 7 lutego 1978 roku
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