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1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są podziałki 
pomiarowe zanurzenia statków śródlądowych

2 Typy Rozroznia się dwa typy podziałek zanurzenia
ł — zasadniczy — dla statków przeznaczonych do 

przewozu ładunków (rys 1)
II — uproszczony — dla statków me przeznaczonych 

do przewozu ładunków, zależnie od wymagań armatora 
(rys 2)

3 Odmiany W typie I rozroznia się dwie odmiany po­
działek zanurzenia

A — znaki wycinane z blach i przyspawane do poszy­
cia,

B — podziałka wcinana w blasze i przyspawana do po­
szycia

4 Przykład oznaczenia
a) podziałki zanuizema typu I, odmiany A

PODZIAŁKA ZANUR7FNIA I A BN 78/17X0-05

b) podziałki zanurzenia typu II
PODZIAŁKA Z A N U R /FN IA  II BN-70/1780-05

5 Wymiary w mm — wg rys 1 i 2

6 Cyfry podziałek zanurzenia — wg BN-72/3711-01
7 Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia znaków i cyfr
— w płaszczyźnie pionowej ±1 mm względem bazy 

pomiarowej,
— w płaszczyznach poziomych +2 mm względem 

płaszczyzny pionowej prostopadłej do bazy Domiarowej

8 Materiał podziałek zanurzenia Pasy ochronne bocz­
ne, znaki i cyfry — stal spa walna wg PN-72/H-84020
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9 Wykonanie W podziałkach I-A i II — pasy ochron­
ne boczne, znaki i cyfry wycinane z blachyiprzyspawane 
wodoszczelnie do poszycia burty W podziałce I-B znaki 
i cyfry wycinane w blasze, blacha przyspawana wodo­
szczelnie do poszycia burty Spoiny — ciągłe Krawędzie 
znaków i cyfr — wyraźne, ostre krawędzie— wyrównane 
i lekko zatępione

10 Malowanie Podziałki — ich części po przyspawa- 
niu do poszycia burty powinny byc zabezpieczone farba­
mi gruntowymi, antykorozyjnymi, po czym malowane 
farbami nawierzchniowymi wodoodpornymi — znaki, 
cyfry i boczne pasy — kolor biały, tło podziałek typu I — 
jasnoczerwone

11 Baza pomiarowa podziałek zanurzenia powinna od­
powiadać punktowi zerowemu każdej podziałki i pozio­
mowi dna statku, natomiast w przypadku stępki belko­
wej — poziomowi najniższego punktu stępki

12 Rozpiętość podziałek zanurzenia w burcie statku
Pierwszy dolny znak podziałek zanurzenia określa pro­
jektant Górny znak podziałek zanurzenia wynika z naj­
większego dopuszczalnego zanurzenia statku, przy czym 
należy przyjąć, ze podziałki środkowe wynikające z roz­
mieszczenia ich na burcie fetatku me powinny przekra­
czać swą skalą w górnej części maksymalnego zanurzenia 
statku, natomiast skrajne — na dziobie i rufie mogą prze­
kraczać największe zanurzenie do 20 cm, warunkowane 
przegłębiemami

13 Postanowienia przejściowe Do czasu ujęcia w 
BN-72/3711-01 cyfr o wysokości 75 mm, należy stosować 
w podziałkach typu I wymiary cyfr według załącznika
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4 Informacje dodatkowe do BN-78/3780-05

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badawczo-Projekto 
we Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

2 Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogolnego 

przeznaczenia Gatunki
BN 72/371 1-01 Znaki zanurzenia i wolnei burty jednostek pływają 
cych Cyfry i litery

3 Autor projektu normy — mz lan Fiet Centrum Badawczo Pio 
jektowc Żeglugi Śródlądowej — Wrocław

4 Zgodność z PRS Norma uzgodniona z Polskim Rejestrem Stat 
kow dnia 12 lipca 1978 r

5 Przykład zastosowania podziałek zanurzenia — wg rysunku

B-B A-A


