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Zamiast

Wiosła BN-74/3765-45

Grupa katalogowa V 42

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wiosła 
wchodzące w skład wyposażenia łodzi ratunkowych 
i tratw ratunkowych statków morskich

2 Typy Rozrózma się dwa typy wioseł
— do łodzi ratunkowyach — Ł — nie wyrozmone 

w oznaczeniu,
— do tratw ratunkowych — T
3 Odmiany Rozrozma się dwie odmiany wioseł do 

łodzi ratunkowych
— do napędu — n — me wyróżniane w oznaczeniu,
— do sterowania — s
4 Przykład oznaczenia
a) wiosła do napędu łodzi ratunkowych o długości 

L = 3100 mm
WIOSŁO 3 1 BN 80/3765-45

b) wiosło do łodzi ratunkowych odmiany s, o dłu­
gości L = 3100 mm

WIOSŁO s 3 1 BN 80/3765-45

c) wiosło typu T o długości L = 1200 mm
WIOSŁO T 1 2 BN 80/3765-4S

5 Główne wymiary — wg rysunku oraz tabl 1 i 2
T y p  Ł T y p  T

Tablica 1 Główne wymiary wioseł typu Ł

L ói d di di '
Masa

mm kg

3100 65 45 60 50 1100 925 4 3

3400 65 50 60 50 1100 990 48

3700 70 50 65 50 1300 1050 5 5

4000 75 50 65 60 1300 1150 7 0

4300 80 55 70 60 1500 1250 80

4600 85 55 70 60 1500 1 350 90

4900 90 55 75 60 1700 1350 10 3

Tablica 2 Główne wymiary wioseł typu T

L d hi h h Ja R S S, Si Masa

mm kg

1200 31 ISO 600 400 90 310 5 15 17 1 0

1500 35 190 750 500 120 40S 6 18 20 1 5

O d m i a n a  n O d m ia n a  s

6 Wyszczególnienie części i materiał — wg rysunku 
i tabl 3

Tablica 3

Typ
Nr czę 
sci na 

rysunku

Nazwa
części

Materiał

1 Drzewce 
z piórem

klejona z warstw tarcica So kl I wg 
PN 75/D 96000 lub pełnych (jednoli­
tych) kawałków Db Js wg PN 72/ 
D-96002 Wilgotność sklejonego 
drewna do 15%

Ł
2 Opaska blacha MIR-/4 wg PN 68/H 92710

3 Nit mt 3 X 20 Cu wg PN-70/M 82952

4 Gwoźdź gwoźdź 01 02 01 16 x 30 pb wg 
BN 70/5028-24

5 Mankiet skora rymarska 2211-21! naturalna 
wg BN 73/7727-02

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 31 maja 1980 r 

jako norma obowiązująca od dnia 18 lipca 1980 r 
(Dz Norm i Miar nr 12/1960 poz 53)
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2 BN-80/3765-45

cd tabl 3

Typ
Nr czę 
sci na 

rysunku

Nazwa
części

Materiał

1 Drzewce bal o-Js-I wg PN-72/D-96002

2 Pioro sklejka So lub bk-W2-B-l wg PN-71/ 
D-97003

T
3 Nit mt 3 X 40 Cu wg PN-70/M-82952 

lub wg PN-70/M-82954

4 Podkład­
ka

podkładka do wkrętów 3 2 Cu wg 
PN-78/M-82007

5 Złącze te­
leskopo­
we

rura wg PN 77/H-74586 02 lub bla­
cha mosiężna wg PN-80/H 92720

7 Wykonanie Wiosła do łodzi ratunkowych — 
drzewce z piórem (7) klejone klejem wodoodpornym 
Opaska (2) ciasno założona na zakładkę i przymoco­
wana mtami (i) Mankiet (5) zszyty i na mokro wciś­
nięty na wiosło Krawędzie mankietu przybite gwoź­
dziami (4)

Wiosła typu T — drzewce (/) sklejone klejem wodo­
odpornym lub z drewna jednolitego łączone z piórem 
(2) klejem wodoodpornym i mtami (3) z podkładka­
mi (4)

Złącze teleskopowe (5) powinno byc tak wykonane 
aby zapewniało sztywność, merozłącznosc, odporność 
na korozję oraz uniemożliwiało obrot wokoł osi Wy­
trzymałość złącza teleskopowego nie powinna byc 
mniejsza niz 90% wytrzymałości drzewca Sposob po­
łączenia złącza z drzewcem powinien zapewnie meroz- 
łącznosc w przypadku zmian wilgotności drewna

8 Wykończenie — wiosła obrobione, powierzchnie 
gładkie, dwukrotnie nasycone pokostem lnianym na 
gorąco, powleczone lakierem bezbarwnym wodoodpor­
nym

Ostre krawędzie złącza teleskopowego — zatępione 
Mankiety — nasycone tranem

9 Dopuszczalna krzywizna wioseł mierzona jako 
strzałka ugięcia osi symetrii nie powinna przekraczać

— w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny piorą 
wiosła — 5 mm na 1 m długości wiosła,

— w płaszczyźnie piorą wiosła — 3 mm na 1 m dłu­
gości wiosła

10 Cechowanie Na piórze wiosła należy umiescic 
w sposob trwały co najmniej następujące dane

a) znak wytworni,
b) wyróżnik oznaczenia,
c) datę produkcji, / »
d) symbol BN

K O N I E C

INFORMACJE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okręto­
wej Gdańsk

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3765-45
a) usunięto z normy wiosła typu Ł o wymiarach L = 2 2 2 5 

2 8 m
b) zmieniono materiał wioseł
c) w przypadku eksportu do krajów RWPG zamiast znaku BN 

podaje się numer normy RWPG

DODATKOWE

3 Normy związane Normy związane podano w tabl 3

4 Normy międzynarodowe
RWPG CT C3B 1281-78 IUjiionKH cnacaTenbHbie mopckhx cy/toa 

BECJIA — norma zgodna

5 Symbol wg SWW — 1056-66
6 Autor projektu normy — Zygmunt Lubawski — Centrum Te­

chniki Okrętowej Gdańsk



18 BN-80/3765-45 Łodzie ratunkowe statków morskich Wiosła
0542
Tablica 3, Nr części 5, kol Materiał, zamiast skora rymarska 2211-211 naturalna 

wg BN-73/7727-02, powinno byc skora KTM 2211-211 wg PN-89/P-22222
(Biuletyn PKNMiJ nr 6/93 poz 47)
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